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90

lm/W

4000K IP20Ra>80
100-265V
50/60Hz

0,35/0,38
0,48/0,56

kg WAT

18
24

IK 08PF > 0,9

Oświetlenie sklepów, butików, biur, 
gabinetów, urzędów, obiektów opieki 
zdrowotnej, pomieszczeń hotelowych 
i mieszkalnych, korytarzy, klatek 
schodowych. Przeznaczona do 
montażu wpuszczanego w sufitach 
podwieszanych. 
* obudowa z aluminiowego odlewu
* mleczny klosz
* szeroki kąt świecenia 120°
* diody LED SMD2835 
* sprężynujące uchwyty mocujące z 
   regulacją położenia umożliwiają 
   montaż w otworach o różnych 
   rozmiarach
* zabezpieczenie 
   przeciwprzepięciowe do 2,5 kV

100-265V 50/60Hz

18W                        24W

>0,9

1620 lm                   2160 lm

90 lm/W

4000K

Ra>80

120°

II

IP20

IK08

Ø 170 x 35 mm       Ø 225 x 35 mm

0,35 kg                     0,38 kg

170x170x35 mm      225x225x35 mm

0,48 kg                     0,56 kg

Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień odwzorowania barw

Kąt świecenia

Klasa ochronności

Stopień szczelności

Odporność na uderzenia

Wymiary FLEXA

Masa       FLEXA

Wymiary FLEXA SQUARE

Masa       FLEXA SQUARE
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Nowa linia opraw typu downligh, które oprócz wzornictwa przyciągają prostotą montażu. Regulowane 

uchwyty mocujące w oprawach serii FLEXA pozwalają na osadzenie oprawy w otworach od 70x70 do 

155x155 mm (18W) oraz od 70x70 do  210x210 mm (24W) i nie koniecznie w regularnym kształcie! To 

oznacza, że do montażu opraw nie musimy używać wyrzynarki, a wystarczy otwornica i wiertarka. W taki 

sposób osadzenie oprawy jest szybsze i mniej pracochłonne.  Oprawy wykonane z wysokiej jakości 

materiałów, wyposażone w diody LED SMD2835 i  zasilacze umozliwiające pracę opraw w instalacjach o 

dużej rozpiętości napięcia oraz posiadające wysoki współczynnik mocy >0,9. Jako nieliczne w tej grupie 

opraw posiadają wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 2,5kV. 


