


Oprawy typu downlight do montażu natynkowego o prostej, nowoczesnej linii wzorniczej. Płaski klosz 

wypełniający większość powierzchni obudowy sprawia, że oprawa generuje jednorodny, dobrze 

rozproszony, szeroki strumień światła.  Cienka ramka o niewielkiej wysokości i matowej powierzchni 

wykonana z wytrzymałego poliwęglanu. Wysoki stopień odwzorowania braw, neutralna temperatura 

barwowa światła i korzystna proporcja jakości do ceny dają oprawie możliwość wszechstronnego 

zastosowania. Łatwy montaż na płaskiej powierzchni ścian i sufitów. Dostępna również w wersji 

okrągłej - DART-X. 

Oświetlenie biur, gabinetów,
urzędów, szkół, uczelni, obiektów
opieki zdrowotnej, sklepów, butików,
pomieszczeń hotelowych i
mieszkalnych, korytarzy, klatek
schodowych.
* lekka, matowa obudowa z 
   poliwęglanu
* matowy klosz, jednorodny strumień
   światła
* wysokosprawne diody SMD2835
* szeroki kąt świecenia
* łatwa instalacja dzięki płytce
   montażowej
* dostępne również w okrągłej 
   obudowie
* trałość ponad 30000 godzin

150-265V 50/60Hz

18W                        24W

>0,9

  1440 lm                  1920 lm

80 lm/W

4000K

Ra≥80

120°

II

IP20

 145 x 145 x 23       190 x 190 x 23

0,26 kg                    0,42 kg

Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Strumień świetlny

Skuteczność

Temp. barwowa

Stopień odwzorowania barw

Kąt świecenia

Klasa ochronności

Stopień szczelności

Wymiary

Masa

®

80
lm/W

IP20Ra≥80
150-265V

50/60Hz

WAT

18
24

PF > 0,9 120°4000K
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