


Niewielkich gabarytów oprawa ze zintegrowanym zasilaczem o stosunkowo silnym, skupionym strumieniu 

światła. Znajdzie zastosowanie w wielu pomieszczeniach użyteczności publicznej, w sklepach, biurach, ciągach 

komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schodowych. Matowe wykończenie powierzchni aluminiowej obudowy. 

Strumień światła kształtowany jest przez układ optyczny z wytrzymałego poliwęglanu. Przeznaczona do montażu 

natynkowego. Łatwa instalacja dzięki listwie montażowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia 
wnętrz publicznych i prywatnych, np. 
sklepów, biur, gabinetów, urzędów, 
obiektów opieki zdrowotnej, 
pomieszczeń hotelowych, korytarzy, 
klatek schodowych. 
* aluminiowa obudowa o starannie 
   wykończonej, matowej powierzchni 
* klosz z wytrzymałego poliwęglanu 
* źródło LED COB
* łatwy montaż
* trwałość ponad 30000 godz.

100-240V 50/60Hz

18W

>0,9

1440 lm

80 lm/W

4000K

Ra≥80

30°

II

IP20

142 x 142 x 25 mm

0,31 kg

Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Strumień świetlny

Skuteczność

Temp. barwowa

Stopień odwzorowania barw

Kąt świecenia

Klasa ochronności

Stopień szczelności

Wymiary

Masa

®

80
lm/W

IP20Ra≥80
100-240V

50/60Hz

WAT

18 PF > 0,9 30°4000K
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