VO UTEA

Swiatto zawsze przed Tobg

FILO - instrukcja montazu

FILO to przemystowa oprawa LED (stopien szczelnosci IP65) przystosowana do montazu na haku lub
za pomoca opcjonalnego uchwytu do montazu nawierzchniowego. Oprawa umozliwia sterowanie
mocg strumienia Swietinego w standardzie 1-10V. Do sterowania stuzg przewody oznaczone Dim+,
Dim-. Jedli ta funkcja nie jest wykorzystywana wymienione przewody nalezy zaizolowac.
Wbudowane zrédto swiatta LED niewymienne przez uzytkownika. Ewentualne wymiany mogg by¢
wykonane wytacznie przez producenta lub uprawniony serwis.

"™ Instrukcje bezpieczenstwa

Montaz powinien by¢ dokonany przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczenstwa. Zawsze upewnij sie, ze zasilanie jest
WYLACZONE i oprawa nie jest goraca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montazu lub
demontazu. Nie instaluj oprawy w poblizu zrodta ciepta. Nie nalezy przekracza¢ znamionowego
napiecia zasilania. Aby unikng¢ obrazen lub uszkodzenia przed wigczeniem zasilania upewnij sie,
ze urzadzenie jest dobrze zamocowane, przewody zasilania prawidlowo podigczone, a nie
uzywane wyprowadzenia zaizolowane. Sprawdz czy napiecie zasilajgce spetnia wymagania
urzadzenia. Uzywaj ztgczy o odpowiedniej klasie szczelnosci. Jezeli przewdd zasilajgcy lub inny
element oprawy jest uszkodzony, powinien zosta¢ wymieniony przez dostawce lub
wykwalifikowang osobe. Oprawa generuje silny strumien $wiatta. Unikaj zblizania sie do Swiecacej
oprawy i nie kieruj wzroku bezposrednio na zrédio $wiatta. Chron oprawe przed upadkiem i
uszkodzeniem powierzchni.

Montaz podwieszany
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Przygotuj otwér w podtozu
i za pomoca odpowiedniego
dla rodzaju podtfoza kotka Wkreé dotaczony Wkre¢ $rube
zamontuj hak. uchwyt w gérng czes¢ obudowy. blokujacag uchwyt
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220-240V
50/60Hz

DIM- (niebieski lub szary)
DIM+ (brazowy lub fioletowy)

Podtacz przewody zasilajace zgodnie z oznaczeniami:
brazowy lub czarny - L - fazowy

Zawies$ oprawe na haku. Jesli dotagczono niebieski lub biaty - N - neutralny
linke zabezpieczajacg zamocuj jej jeden z6tto-zielony lub zielony - ochronny
koniec do oprawy, a drugi do stabilnego DIM- - niebieski lub szary
elementu konstrukcji. DIM+ - brazowy lub fioletowy

Eksploatacja i konserwacja

Aby zapewni¢ optymalne parametry techniczne oprawy i dtugi okres bezawaryjnej eksploatacji
nalezy okresowo przeprowadzaé jej konserwacje. Obudowe oprawy nalezy czysci¢ delikatnie
zwilzong tkaning lub gabka, ogdlnie dostepnymi srodkami myjacymi, po czym wytrze¢ do sucha
miekka tkaning. Nie stosowac¢ srodkéw agresywnych i rozpuszczalnikéw. Nie stosowac strumienia
wody pod ci$nieniem.

Specyfikacja:

napiecie zasilania 220-240V 50/60Hz

moc 100W / 150W / 200w
klasa ochronnosci |

klasa szczelnosci IP 65
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