VSMELY

Swiatto zawsze przed Tobag

% Instrukcje bezpieczenstwa

Montaz powinien by¢ dokonany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz
przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczenhstwa. Zawsze upewnij sie, ze zasilanie jest WYLACZONE i
oprawa nie jest gorgca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montazu lub demontazu.
Oprawa posiada zrédto Swiatta LED niewymienne przez uzytkownika. Unikaj zblizania sie do $wiecacej
oprawy i nie kieruj wzroku bezposrednio na zrédto swiatta. Upewnij sie, ze przewody zasilania i $ruby
sg dobrze zamocowane przed wigczeniem zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajacego
lub klosza nalezy je niezwtocznie wymieni¢. Ewentualne wymiany moga by¢ wykonane wytacznie
przez producenta lub uprawniony serwis.

Montaz

Uzywajac wkretaka zdjac¢ Przygotuj otwory w podtozu oraz
pokrywe. kotki i wkrety. Przymocuj obudowe.
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Specyfikacja:
Napiecie zasilania : 100-277V 50/60Hz moc : 30W, 60W

Klasa szczelnosci:  IP 65 @ E
Temperatura otoczenia : - 20°C °+ +40°C c € 7\ RO H S
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