
Instrukcja montażu
oprawy parkowej LED 
VIENNA, VIENNA SQUARE

Instrukcje bezpieczeństwa

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest 

WYŁĄCZONE i oprawa nie jest gorąca przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji, montażu lub 

demontażu. Oprawa przeznaczona jest do osadzenia na słupie o średnicy 60 mm. Posiada źródło 

światła LED niewymienne przez użytkownika. Upewnij się, że przewody zasilania i śruby są dobrze 

zamocowane przed włączeniem zasilania.

Specyfikacja:   

Napięcie zasilania 230V 50/60Hz

moc                           45W

Klasa szczelności IP 65

Klasa ochronności  I

VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k. ● 86-065 Lisi Ogon, ul. Bydgoska 19A ● tel. 52 320 11 36 ● www.voltea.pl

1. Przed rozpoczęciem montażu wyłączyć napięcie zasilające.

2. Podłączyć przewody oprawy do przewodów 

    zasilających używając złącza o odpowiednim 

    stopniu szczelności. 

3. Osadzić oprawę na słupie.

4. Unieruchomić oprawę dokręcając stopniowo 

    wkręty dociskowe na uchwycie oprawy (rys. 1).

5. Włączyć zasilanie.

 

rys 1.

Montaż

Eksploatacja i konserwacja

Aby zapewnić optymalne parametry techniczne oprawy i długi okres bezawaryjnej eksploatacji 

należy okresowo przeprowadzać jej konserwację. Obudowę oprawy należy czyścić ogólnie 

dostępnymi środkami myjącymi, po czym wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie stosować środków 

agresywnych i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.


