- VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

OPTICAN
70-120W SR -
uliczna oprawa LED

220-240V
50/60Hz

0 Wydajne diody LED, uktad tatwy serwis - beznarzedziowe
@adka w gornej czesci, fatwa w optyczny z wytrzymatego otwieranie oddzielnej komory
_utrzymaniuzczystoéci. y poliweglanu. Innowacyjny na osprzet elektryczny.

radiator na spodzie obudowy.

5

Zintegrowany uchwyt Regulowany kat nachylenia. Konstrukcja obudowy umozliwia

montazowy do osadzenia

montaz ziaq czy.
oprawy na stupie lub poziomym

| —



VOLTEA

Swiatto zawsze przed Toba

Napiecie zasilania

Moc

Wspoétczynnik mocy
Strumien swietlny
Skutecznos¢

Temperatura barwowa
Stopien odwzorowania barw
Odpornos¢ na uderzenia
Klasa ochronnosci

Stopien szczelnosci
Zakres temperatur pracy
Srednica montazowa stupa

Wymiary

220-240V 50/60Hz
70-120W
0,98
do 16800 Im
140 Im/W
4000K, 5700K
Ra>70
IKO8
I
IP66
-30°C + +45°C
@ 50-60 mm
623 x 200 x 85 mm

Oswietlenie drdg, parkingdéw, placéw,

sciezek rowerowych itp.

* kompaktowa aluminiowa konstrukcja

* osobne komory dla uktadu optycznego i
zasilania z osprzetem

* wysokosprawne diody LED SMD3030

* uktad optyczny z odpornego na
uderzenia poliweglanu

* funkcja "miekkiego" startu (ograniczenie
pradu rozruchu)

* zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10 kV

* uniwersalny uchwyt montazowy z
regulowanym katem nachylenia

* minimalna powierzchnia boczna

* fatwa w montazu i konserwacji

* trwatos¢ 100 tys. godzin

* opcjonalne sterowanie 1-10V, DALI lub
zaprogramowana praca autonimiczna

* szeroki zakres mocy w ujednoliconej
wzorniczo serii opraw

Zaawansowana uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie z bogatej serii opraw OPTICAN. Obudowa z odlewu
stopu aluminium ADC12. Jej gtadka wierzchnia cze$¢ utatwia utrzymanie oprawy w czystosci. Spodnia czes¢ uzebrowana
dla zwiekszenia efektywnosci odprowadzania nadmiaru ciepta. Oddzielna komora otwierana beznarzedziowo utatwia
dostep do osprzetu elektrycznego. Strumieh Swiatta generowany przez wysokosprawne diody LED kszatttowany jest
przez uktad optyczny z wysoce odpornego na uderzenia poliweglanu. Konstrukcja obudowy umozliwia montaz ztacz typu
np. Zhaga, NEMA. Lekka i fatwa w montazu. Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacjg kata nachylenia umozliwia
osadzenie na stupie pionowym lub poziomym wysiegniku o $rednicy 50-60 mm. Minimalna powierzchnia boczna stawia
niski opdr wiatrom. Moze by¢ dostarczona z wiekszoscig dostepnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania (wersje:
1-10V, DALI, Autonomiczny). W wersji SR oprawa posiada funkcje "miekkiego" startu, mozliwos¢ wspétpracy z
zewnetrznymi sterownikami i czujnikami. W ujednoliconej wzorniczo serii OPTICAN dostepne sg réwniez oprawy
standardowe o mocy 30, 40, 50 i 60W.
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