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VOLTEA Poland Sp. z o.o. Sp. k.
86-065 Łochowo
Sosnowa 17
tel. 52 320 11 36
www.voltea.pl

Eleganckie oprawy o klasycznym charakterze. Łączą tradycję dbałości o formę z nowoczesną technologią i ideą

energooszczędnych rozwiązań. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Zabezpieczona

specjalnymi powłokami lakierniczymi przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Strumień światła

skierowany w dół, aby skutecznie oświetlać przestrzeń poniżej oprawy nie oślepiając okolicznych budynków.
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VIENNA

VIENNA
SQUARE

VIENNA SQUARE

Napięcie zasilania 230V 50/60Hz

Moc 45W

Współczynnik mocy

3630 lm

Temp. barwowa 4000K

Stopień odwzorowania barw Ra 70

IP65

Klasa ochronności I

Zakres temp. pracy -30°C do +50°C

60 mm

Wymiary

Masa

Skuteczność

Stopień szczelności

5,54 kg

Strumień świetlny

>80 lm/W

≥0,93
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VIENNA

Ø440x475 mm

6,34 kg

360x360x475 mm

Średnica montażowa słupa

Odporność na uderzenia

Oświetlenie ulic, parków,
przejść, pasaży itp.
* aluminiowa obudowa pokryta
farbą chroniącą przed
wpływem warunków
atmosferycznych

* klosz z poliwęglanu, odporny w
wysokim stopniu na uderzenia
i mechaniczne uszkodzenia

* wysokosprawne źródło światła
LED
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