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290

60

BUDYNKI WIELORODZINNE

Detecta 4W

230V 50/60Hz

4W

444 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120s

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg

Detecta 
Energooszczędna automatyczna oprawa LED

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Zastosowanie:

Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków - klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, portali, 

ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Za wykrywanie ruchu oraz 

załączanie oprawy odpowiada czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. Czujnik ruchu  oraz 

czujnik natężenia światła dbają o to, aby lampa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest zbyt 

niski, a w zasięgu detekcji wykryto ruch. Próg zadziałania w zależności od jasności otoczenia jak i czas świecenia 

po zaniku ruchu jest regulowany za pomocą wygodnych mikroprzełączników. Źródłem światła są wysokosprawne 

diody LED SMD. Oprawa jest bezobsługowa i może być montowana na dowolnej płaskiej powierzchni, najlepiej 

na wysokości ok. 2,5m 

Rodzaje:

Detecta – wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu 

Detecta Lift – dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania – polecana do miejsc, gdzie konieczne 

jest utrzymanie ciągłego oświetlenia na podstawowym poziomie i maksymalnego po wykryciu ruchu.

kąt 
detekcji 
czujnika 
PIR

1
6
0
°

170°

7m

7m
4 / 8-10 /

15

WAT

230V
50/60Hz

PF≥0,98 ≥110

lm/W

360°PIR4500K 14m
max

IP 40IK 10
15-120s≤1lx- ∞

Detecta 8 / 10W

230V 50/60Hz

8 / 10W ( przełącznik )

900 lm / 1100 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg

Detecta 15W

230V 50/60Hz

15W

1650 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg
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290

60

BUDYNKI WIELORODZINNE

Detecta 4W

230V 50/60Hz

4W

444 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120s

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg

Detecta 
Energooszczędna automatyczna oprawa LED

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Zastosowanie:

Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków - klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, portali, 

ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Za wykrywanie ruchu oraz 

załączanie oprawy odpowiada czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. Czujnik ruchu  oraz 

czujnik natężenia światła dbają o to, aby lampa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest zbyt 

niski, a w zasięgu detekcji wykryto ruch. Próg zadziałania w zależności od jasności otoczenia jak i czas świecenia 

po zaniku ruchu jest regulowany za pomocą wygodnych mikroprzełączników. Źródłem światła są wysokosprawne 

diody LED SMD. Oprawa jest bezobsługowa i może być montowana na dowolnej płaskiej powierzchni, najlepiej 

na wysokości ok. 2,5m 

Rodzaje:

Detecta – wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu 

Detecta Lift – dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania – polecana do miejsc, gdzie konieczne 

jest utrzymanie ciągłego oświetlenia na podstawowym poziomie i maksymalnego po wykryciu ruchu.

kąt 
detekcji 
czujnika 
PIR

1
6
0
°

170°

7m

7m
4 / 8-10 /

15

WAT

230V
50/60Hz

PF≥0,98 ≥110

lm/W

360°PIR4500K 14m
max

IP 40IK 10
15-120s≤1lx- ∞

Detecta 8 / 10W

230V 50/60Hz

8 / 10W ( przełącznik )

900 lm / 1100 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg

Detecta 15W

230V 50/60Hz

15W

1650 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg
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BUDYNKI WIELORODZINNE Detecta Emergency
Energooszczędna automatyczna oprawa LED 

z modułem awaryjnym certyfikowana przez CNBOP

Zastosowanie:

Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków, gdzie konieczne jest zapewnienie oświetlenia przez 

pewien czas w wypadku awarii zasilania - klatki schodowe, korytarze, portale, ciągi komunikacyjne itp. 

Cechy:

DETECTA EMERGENCY jest wersją chętnie nabywanej oprawy DETECTA, wyposażoną dodatkowo w moduł oświetlenia 

awaryjno – ewakuacyjnego zapewniający świecenie przez co najmniej 1 godzinę od chwili awarii zasilania. We wszystkich 

oferowanych wersjach mocy oprawa DETECTA EMERGENCY posiada certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej. Na terenie RP tylko użytkowanie opraw z certyfikatem CNBOP pozwala skutecznie wypełnić obowiązki 

wynikające z przepisów i rozporządzeń dotyczących konieczności zastosowania oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego.

Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Za wykrywanie ruchu oraz załączanie 

oprawy odpowiada czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. Czujnik ruchu oraz czujnik natężenia 

światła dbają o to, aby oprawa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest zbyt niski, a w zasięgu 

detekcji wykryto ruch. Próg zadziałania w zależności od jasności otoczenia jak i czas świecenia po zaniku ruchu jest 

regulowany za pomocą wygodnych mikroprzełączników. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED SMD. 

Rodzaje:

Detecta Emergency – wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu oraz w moduł 

oświetlenia awaryjnego CNBOP z autotestem

Detecta Lift Emergency – dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania – polecana do miejsc, gdzie 

konieczne jest utrzymanie ciągłego oświetlenia na podstawowym poziomie i maksymalnego po wykryciu ruchu.

Certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Świadectwo dopuszczenia 3801/2019

8-10
15

WAT

230V
50/60Hz

PF≥0,98 ≥110

lm/W

360°PIR4500K 14m
max

IP 40IK 10
15-120s<1lx - ∞

290

60

kąt 

detekcji 

czujnika 

PIR

1
6

0
°

170°

7m

7m

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Czas świecenia przy awarii zasilania

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Detecta Emergency 8 / 10W

230V 50/60Hz

8 / 10W ( przełącznik )

900 lm / 1100 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

≥ 60 min

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg

Detecta Emergency 15W

230V 50/60Hz

15W

1650 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

≥ 60 min

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg
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BUDYNKI WIELORODZINNE Detecta Emergency
Energooszczędna automatyczna oprawa LED 

z modułem awaryjnym certyfikowana przez CNBOP

Zastosowanie:

Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków, gdzie konieczne jest zapewnienie oświetlenia przez 

pewien czas w wypadku awarii zasilania - klatki schodowe, korytarze, portale, ciągi komunikacyjne itp. 

Cechy:

DETECTA EMERGENCY jest wersją chętnie nabywanej oprawy DETECTA, wyposażoną dodatkowo w moduł oświetlenia 

awaryjno – ewakuacyjnego zapewniający świecenie przez co najmniej 1 godzinę od chwili awarii zasilania. We wszystkich 

oferowanych wersjach mocy oprawa DETECTA EMERGENCY posiada certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony 

Przeciwpożarowej. Na terenie RP tylko użytkowanie opraw z certyfikatem CNBOP pozwala skutecznie wypełnić obowiązki 

wynikające z przepisów i rozporządzeń dotyczących konieczności zastosowania oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego.

Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Za wykrywanie ruchu oraz załączanie 

oprawy odpowiada czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. Czujnik ruchu oraz czujnik natężenia 

światła dbają o to, aby oprawa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest zbyt niski, a w zasięgu 

detekcji wykryto ruch. Próg zadziałania w zależności od jasności otoczenia jak i czas świecenia po zaniku ruchu jest 

regulowany za pomocą wygodnych mikroprzełączników. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED SMD. 

Rodzaje:

Detecta Emergency – wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu oraz w moduł 

oświetlenia awaryjnego CNBOP z autotestem

Detecta Lift Emergency – dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania – polecana do miejsc, gdzie 

konieczne jest utrzymanie ciągłego oświetlenia na podstawowym poziomie i maksymalnego po wykryciu ruchu.

Certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego 

Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Świadectwo dopuszczenia 3801/2019

8-10
15

WAT

230V
50/60Hz

PF≥0,98 ≥110

lm/W

360°PIR4500K 14m
max

IP 40IK 10
15-120s<1lx - ∞

290

60

kąt 

detekcji 

czujnika 

PIR

1
6

0
°

170°

7m

7m

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Czas świecenia przy awarii zasilania

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Detecta Emergency 8 / 10W

230V 50/60Hz

8 / 10W ( przełącznik )

900 lm / 1100 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

≥ 60 min

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg

Detecta Emergency 15W

230V 50/60Hz

15W

1650 lm

≥110 lm/W

4500 K

360° 

do 7m

reg.: ≤1 lx ; 1-7 lx ; 7-30 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

≥ 60 min

IK10

IP40

≥ 30 000h

Ø 290 x 60 mm

0,53 kg
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BUDYNKI WIELORODZINNE
4
5

260

Centra
Energooszczędna, automatyczna oprawa LED

Zastosowanie:

Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków - klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów 

komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Za wykrywanie ruchu oraz 

załączanie oprawy odpowiada czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. Czujnik ruchu oraz 

czujnik natężenia światła dbają o to, aby oprawa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest 

zbyt niski, a w zasięgu detekcji wykryto ruch. Próg zadziałania w zależności od jasności otoczenia jak i czas 

świecenia po zaniku ruchu jest regulowany za pomocą wygodnych mikroprzełączników. Źródłem światła są 

wysokosprawne diody LED SMD. Oprawa jest bezobsługowa i może być montowana na dowolnej płaskiej 

powierzchni, najlepiej na wysokości ok. 2,5m 

Rodzaje:

Centra – wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu 

Centra Lift – dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania – polecana do miejsc, gdzie konieczne 

jest utrzymanie ciągłego oświetlenia na podstawowym poziomie i maksymalnego po wykryciu ruchu.

230V
50/60Hz

PF≥0,98

≥110

lm/W

360°

PIR4000K

14m
max

IP 44IK 10
15-120s

≤5lx- ∞

regulacja parametrów przy 
użyciu mikroprzełączników

wygodna automatyczna
kostka przyłączeniowa

8/10

WAT

15
Centra 8 / 10W

230V 50/60Hz

8 / 10W ( przełącznik )

900 lm / 1100 lm

≥110 lm/W

4000 K

360° 

do 7m

reg.: ≤5 lx ; 1-5 lx ; 5-20 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP44

≥ 30 000h

Ø 260 x 45 mm

0,55 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Centra 15W

230V 50/60Hz

15W

1650 lm

≥110 lm/W

4000 K

360° 

do 7m

reg.: ≤5 lx ; 1-5 lx ; 5-20 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP44

≥ 30 000h

Ø 260 x 45 mm

0,55 kg
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BUDYNKI WIELORODZINNE

4
5

260

Centra
Energooszczędna, automatyczna oprawa LED

Zastosowanie:

Automatyczne oświetlenie części wspólnych budynków - klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów 

komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Sprawdzona w wielu realizacjach konstrukcja o dużej odporności na uderzenia. Za wykrywanie ruchu oraz 

załączanie oprawy odpowiada czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu. Czujnik ruchu oraz 

czujnik natężenia światła dbają o to, aby oprawa działała tylko wówczas, kiedy poziom jasności otoczenia jest 

zbyt niski, a w zasięgu detekcji wykryto ruch. Próg zadziałania w zależności od jasności otoczenia jak i czas 

świecenia po zaniku ruchu jest regulowany za pomocą wygodnych mikroprzełączników. Źródłem światła są 

wysokosprawne diody LED SMD. Oprawa jest bezobsługowa i może być montowana na dowolnej płaskiej 

powierzchni, najlepiej na wysokości ok. 2,5m 

Rodzaje:

Centra – wyposażona w czujnik ruchu typu PIR zintegrowany z czujnikiem zmierzchu 

Centra Lift – dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania – polecana do miejsc, gdzie konieczne 

jest utrzymanie ciągłego oświetlenia na podstawowym poziomie i maksymalnego po wykryciu ruchu.

230V
50/60Hz

PF≥0,98

≥110

lm/W

360°

PIR4000K

14m
max

IP 44IK 10
15-120s

≤5lx- ∞

regulacja parametrów przy 
użyciu mikroprzełączników

wygodna automatyczna
kostka przyłączeniowa

8/10

WAT

15
Centra 8 / 10W

230V 50/60Hz

8 / 10W ( przełącznik )

900 lm / 1100 lm

≥110 lm/W

4000 K

360° 

do 7m

reg.: ≤5 lx ; 1-5 lx ; 5-20 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP44

≥ 30 000h

Ø 260 x 45 mm

0,55 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Centra 15W

230V 50/60Hz

15W

1650 lm

≥110 lm/W

4000 K

360° 

do 7m

reg.: ≤5 lx ; 1-5 lx ; 5-20 lx ; ∞

reg. 4-stopnie: 15, 45, 85, 120 s

IK10

IP44

≥ 30 000h

Ø 260 x 45 mm

0,55 kg
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BUDYNKI WIELORODZINNE Pilot Nova
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Oprawa LED dostępna w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem 

ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas świecenia po zaprzestaniu ruchu. Dzięki 

zastosowanemu sterownikowi oprawa przy niewystarczającym poziomie oświetlenia zewnętrznego może świecić 

obniżonym strumieniem światła ciągle lub przez określony, regulowany czas po zaprzestaniu ruchu. Źródłem światła 

są wysokosprawne diody LED SMD. Wysoka odporność na uderzenia. Zarówno podstawa, jak i matowy, mleczny 

klosz wykonane są z wysokoudarowego poliwęglanu. Oprawa jest bezobsługowa i dzięki wysokiej klasie szczelności 

możliwe jest stosownie jej na zewnątrz budynku, w miejscach nienarażonych na bezpośredni strumień wody. 

Rodzaje:

Pilot Nova 18W standard – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Pilot Nova 18W Dwustrumieniowy – z regulowanym czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu 

oraz funkcją stałego świecenia w stanie czuwania

Wbudowany czujnik reaguje 
na ruch i poziom jasności otoczenia

Pilot Nova 18W

220-240V 50/60Hz 

18W

1950 lm

108 lm/W 

4000 K

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø 280 x 60 mm

0,78 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Czas świecenia w stanie czuwania

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Pilot Nova 18W Dwustrumieniowy

220-240V 50/60Hz 

18W

1950 lm

108 lm/W 

4000 K

360° 

7m maks. ( 30% / 100% ) 

2 lx, 10 lx, 50 lx, Ꝏ 

5s / 30s / 90s / 5min 

0s / 10s / 10min / Ꝏ 

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø 280 x 60 mm

0,8 kg

18

WAT

220-240V
50/60Hz

108

lm/W

360°

4000K

14m
max

IK 10
5s-5min

2lx-

MIKROFALA

PF>0,9
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BUDYNKI WIELORODZINNE Pilot Nova
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Oprawa LED dostępna w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem 

ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas świecenia po zaprzestaniu ruchu. Dzięki 

zastosowanemu sterownikowi oprawa przy niewystarczającym poziomie oświetlenia zewnętrznego może świecić 

obniżonym strumieniem światła ciągle lub przez określony, regulowany czas po zaprzestaniu ruchu. Źródłem światła 

są wysokosprawne diody LED SMD. Wysoka odporność na uderzenia. Zarówno podstawa, jak i matowy, mleczny 

klosz wykonane są z wysokoudarowego poliwęglanu. Oprawa jest bezobsługowa i dzięki wysokiej klasie szczelności 

możliwe jest stosownie jej na zewnątrz budynku, w miejscach nienarażonych na bezpośredni strumień wody. 

Rodzaje:

Pilot Nova 18W standard – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Pilot Nova 18W Dwustrumieniowy – z regulowanym czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu 

oraz funkcją stałego świecenia w stanie czuwania

Wbudowany czujnik reaguje 
na ruch i poziom jasności otoczenia

Pilot Nova 18W

220-240V 50/60Hz 

18W

1950 lm

108 lm/W 

4000 K

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø 280 x 60 mm

0,78 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Czas świecenia w stanie czuwania

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Pilot Nova 18W Dwustrumieniowy

220-240V 50/60Hz 

18W

1950 lm

108 lm/W 

4000 K

360° 

7m maks. ( 30% / 100% ) 

2 lx, 10 lx, 50 lx, Ꝏ 

5s / 30s / 90s / 5min 

0s / 10s / 10min / Ꝏ 

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø 280 x 60 mm

0,8 kg

18

WAT

220-240V
50/60Hz

108

lm/W

360°

4000K

14m
max

IK 10
5s-5min

2lx-

MIKROFALA

PF>0,9
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BUDYNKI WIELORODZINNE Ekran Nova
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Kwadratowa oprawa LED dostępna w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujnikiem zmierzchu i mikro-

falowym czujnikiem ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas świecenia po 

zaprzestaniu ruchu. Dzięki zastosowanemu sterownikowi oprawa przy niewystarczającym poziomie oświetlenia 

zewnętrznego może świecić obniżonym strumieniem światła ciągle lub przez określony, regulowany czas po 

zaprzestaniu ruchu. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED SMD. Wysoka odporność na uderzenia. 

Zarówno podstawa, jak i matowy, mleczny klosz wykonane z wysokoudarowego poliwęglanu. Oprawa jest 

bezobsługowa i dzięki wysokiej klasie szczelności możliwe jest stosownie jej na zewnątrz budynku, w miejscach 

nienarażonych na bezpośredni strumień wody. Opcjonalnie dostępna jest z aluminiową ramką malowaną 

proszkowo.

Rodzaje:

Ekran Nova 12W Standard – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Ekran Nova 12W Dwustrumieniowy – z regulowanym czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu 

oraz funkcją stałego świecenia w stanie czuwania 

12

WAT

220-240V
50/60Hz

4000K

IK 10

108

lm/W

PF>0,9

14m
max

360°

5s-5min

MIKROFALA

Ekran Nova 12W

220-240V 50/60Hz 

12W

1300 lm

108 lm/W 

4000 K

IK10

IP54

≥ 30 000h

 280 x 280 x60 mm

0,87 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Ekran Nova 12W Dwustrumieniowy

220-240V 50/60Hz 

12W

1300 lm

108 lm/W 

4000 K

360° 

7m maks. ( 30% / 100% ) 

2 lx, 10 lx, 50 lx, Ꝏ 

5s / 30s / 90s / 5min 

0s / 10s / 10min / Ꝏ 

IK10

IP54

≥ 30 000h

 280 x 280 x60 mm

0,89 kg

2lx-
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BUDYNKI WIELORODZINNE Ekran Nova
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Kwadratowa oprawa LED dostępna w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujnikiem zmierzchu i mikro-

falowym czujnikiem ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas świecenia po 

zaprzestaniu ruchu. Dzięki zastosowanemu sterownikowi oprawa przy niewystarczającym poziomie oświetlenia 

zewnętrznego może świecić obniżonym strumieniem światła ciągle lub przez określony, regulowany czas po 

zaprzestaniu ruchu. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED SMD. Wysoka odporność na uderzenia. 

Zarówno podstawa, jak i matowy, mleczny klosz wykonane z wysokoudarowego poliwęglanu. Oprawa jest 

bezobsługowa i dzięki wysokiej klasie szczelności możliwe jest stosownie jej na zewnątrz budynku, w miejscach 

nienarażonych na bezpośredni strumień wody. Opcjonalnie dostępna jest z aluminiową ramką malowaną 

proszkowo.

Rodzaje:

Ekran Nova 12W Standard – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Ekran Nova 12W Dwustrumieniowy – z regulowanym czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu 

oraz funkcją stałego świecenia w stanie czuwania 

12

WAT

220-240V
50/60Hz

4000K

IK 10

108

lm/W

PF>0,9

14m
max

360°

5s-5min

MIKROFALA

Ekran Nova 12W

220-240V 50/60Hz 

12W

1300 lm

108 lm/W 

4000 K

IK10

IP54

≥ 30 000h

 280 x 280 x60 mm

0,87 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Ekran Nova 12W Dwustrumieniowy

220-240V 50/60Hz 

12W

1300 lm

108 lm/W 

4000 K

360° 

7m maks. ( 30% / 100% ) 

2 lx, 10 lx, 50 lx, Ꝏ 

5s / 30s / 90s / 5min 

0s / 10s / 10min / Ꝏ 

IK10

IP54

≥ 30 000h

 280 x 280 x60 mm

0,89 kg

2lx-
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BUDYNKI WIELORODZINNE

Tina Multipower / 
Tina Square Multipower

Energooszczędne oprawy LED
Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego 

na uderzenia poliwęglanu. Dostępna jest w wersji standardowej na włącz/wyłącz oraz ze zintegrowanym stero-

wnikiem wyposażonym w zdalnie regulowany, mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu. Regulacja 

parametrów odbywa się w łatwy sposób za pomocą opcjonalnego pilota. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp 

do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczy-

szczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka 

przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą klamry czynią oprawę łatwą w montażu. 

Wysoka klasa szczelności rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków, 

nie narażone na bezpośredni strumień wody.

Rodzaje:

Tina Multipower/ Tina Square Multipower – stałego świecenia – bez czujnika ruchu. Tina Square Multipower 

opcjonalnie dostępna jest z aluminiową ramką malowaną proszkowo.

Tina Multipower Sensor/ Tina Square Multipower Sensor – z regulowanym, mikrofalowym czujnikiem 

ruchu i czujnikiem zmierzchu.

Tina Multipower Zmierzch / Tina Square Multipower Zmierzch - zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X, 

który automatycznie włącza się po zmierzchu.

220-240V
50/60Hz

4000K>100

lm/W

13
15 24

WAT

IK 10

PF>0,91

12m
max

360°MIKROFALA

220/240V 50HZ 

6/13W (przełącznik)

1350 lm

> 100 lm/W

4000K

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø220x54 mm

0,46 kg

Napięcie zasilania

Moc 

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia 

po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

5s-10min2lx-

TINA Multipower 
13W 

Tina Multipower 24W /
Tina Square 
Multipower 24W

220/240V 50HZ 

6/15/24W (przełącznik)

2600 lm

> 100 lm /W

4000K

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø280x54 mm

Sq: 280x280x54 mm

0,79 kg

Sq 0,86 kg

Tina Multipower 
13W Sensor

220/240V 50HZ 

6/13W (przełącznik)

 1350 lm

>100 lm/W

4000K

360° 

do 6m (promień)* 

2/10/50lx/Ꝏ *

5s/30s/90s/5 min* 

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø220x54 mm

0,51 kg

Tina Multipower 24W 
Sensor /
Tina Square 
Multipower Sensor

230V 50/60Hz

6/15/24W(przełącznik)

2600 lm

>100 lm/W

4000K

360° 

do 8m (promień)* 

5/30/150/2000lx*

5s/30s/90s/

3min/5min/10min*

IK10

IP54

≥30 000h

Ø280x54 mm

Sq: 280x280x54 mm 

0,84 kg

Sq 0,91 kg

TINA Multipower 13W 
Zmierzch /
Tina / Tina Square 
Multipower 24W Zmierzch

230V 50/60Hz

6W/13W  /  6/15/24W (przełącznik) 

1350/2600 lm

>100 lm/W

4000K

5-2000lx*

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø220x54mm /  Ø280x54mm

Sq: 280x280x54mm

0,51 kg /0,84 kg

Sq 0,91 kg

*regulowany: 

Parametry

techniczne 

6

Tina Sq Tina 13W Tina 24W
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BUDYNKI WIELORODZINNE

Tina Multipower / 
Tina Square Multipower

Energooszczędne oprawy LED
Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Modna linia nowoczesnych opraw typu „ULTRA THIN”. Płaska obudowa i klosz wykonane z wysoce odpornego 

na uderzenia poliwęglanu. Dostępna jest w wersji standardowej na włącz/wyłącz oraz ze zintegrowanym stero-

wnikiem wyposażonym w zdalnie regulowany, mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu. Regulacja 

parametrów odbywa się w łatwy sposób za pomocą opcjonalnego pilota. Zwarta konstrukcja utrudnia dostęp 

do środka oprawy osobom niepowołanym i skutecznie chroni jej wnętrze przed wszelkiego rodzaju zanieczy-

szczeniami i wilgocią. Wygodny dostęp do przewodów zasilania bez otwierania oprawy, automatyczna kostka 

przyłączeniowa i łatwe mocowanie do ściany lub sufitu za pomocą klamry czynią oprawę łatwą w montażu. 

Wysoka klasa szczelności rozszerza możliwości zastosowań opraw serii TINA o lokalizacje na zewnątrz budynków, 

nie narażone na bezpośredni strumień wody.

Rodzaje:

Tina Multipower/ Tina Square Multipower – stałego świecenia – bez czujnika ruchu. Tina Square Multipower 

opcjonalnie dostępna jest z aluminiową ramką malowaną proszkowo.

Tina Multipower Sensor/ Tina Square Multipower Sensor – z regulowanym, mikrofalowym czujnikiem 

ruchu i czujnikiem zmierzchu.

Tina Multipower Zmierzch / Tina Square Multipower Zmierzch - zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X, 

który automatycznie włącza się po zmierzchu.

220-240V
50/60Hz

4000K>100

lm/W

13
15 24

WAT

IK 10

PF>0,91

12m
max

360°MIKROFALA

220/240V 50HZ 

6/13W (przełącznik)

1350 lm

> 100 lm/W

4000K

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø220x54 mm

0,46 kg

Napięcie zasilania

Moc 

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia 

po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

5s-10min2lx-

TINA Multipower 
13W 

Tina Multipower 24W /
Tina Square 
Multipower 24W

220/240V 50HZ 

6/15/24W (przełącznik)

2600 lm

> 100 lm /W

4000K

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø280x54 mm

Sq: 280x280x54 mm

0,79 kg

Sq 0,86 kg

Tina Multipower 
13W Sensor

220/240V 50HZ 

6/13W (przełącznik)

 1350 lm

>100 lm/W

4000K

360° 

do 6m (promień)* 

2/10/50lx/Ꝏ *

5s/30s/90s/5 min* 

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø220x54 mm

0,51 kg

Tina Multipower 24W 
Sensor /
Tina Square 
Multipower Sensor

230V 50/60Hz

6/15/24W(przełącznik)

2600 lm

>100 lm/W

4000K

360° 

do 8m (promień)* 

5/30/150/2000lx*

5s/30s/90s/

3min/5min/10min*

IK10

IP54

≥30 000h

Ø280x54 mm

Sq: 280x280x54 mm 

0,84 kg

Sq 0,91 kg

TINA Multipower 13W 
Zmierzch /
Tina / Tina Square 
Multipower 24W Zmierzch

230V 50/60Hz

6W/13W  /  6/15/24W (przełącznik) 

1350/2600 lm

>100 lm/W

4000K

5-2000lx*

IK10

IP54

≥ 30 000h

Ø220x54mm /  Ø280x54mm

Sq: 280x280x54mm

0,51 kg /0,84 kg

Sq 0,91 kg

*regulowany: 

Parametry

techniczne 

6

Tina Sq Tina 13W Tina 24W



2120

BUDYNKI WIELORODZINNE Essa
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

oświetlenie części wspólnych budynków - klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów 

komunikacyjnych itp. 

Cechy:

ESSA to świeży powiew w ofercie oświetleń części wspólnych budynków wielorodzinnych. Kwadratowy kształt 

przełamany czarną ramką sprawia, że plafon świetnie wkomponowuje się w każde pomieszczenie. 

Ta zaledwie 2 cm grubości oprawa  zawiera miniaturowy czujnik dzięki któremu zaświeci tylko po wykryciu ruchu. 

Jeśli potrzebujemy oprawy świecącej stale wystarczy jeden ruch prostym włącznikiem i oprawa przejdzie w tryb 

świecenia ciągłego - proste i skuteczne rozwiązanie czyniące oprawę ESSA jeszcze bardziej uniwersalną. Essa to 

nowe słowo w naszych czasach używane do wyrażania pozytywnych emocji.... Takie właśnie wyzwala oprawa 

ESSA.

24

WAT

85-265V
50/60Hz

4000K

IK 08

90

lm/W

5m
max

360°

30s

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Essa 24W

85-265V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000 K

360° 

 5m maks.

30s

IK08

IP20

30 000h

300 x 300 x 20 mm

0,77 kg

300

3
0

0

20

IP 20
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BUDYNKI WIELORODZINNE Essa
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

oświetlenie części wspólnych budynków - klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów 

komunikacyjnych itp. 

Cechy:

ESSA to świeży powiew w ofercie oświetleń części wspólnych budynków wielorodzinnych. Kwadratowy kształt 

przełamany czarną ramką sprawia, że plafon świetnie wkomponowuje się w każde pomieszczenie. 

Ta zaledwie 2 cm grubości oprawa  zawiera miniaturowy czujnik dzięki któremu zaświeci tylko po wykryciu ruchu. 

Jeśli potrzebujemy oprawy świecącej stale wystarczy jeden ruch prostym włącznikiem i oprawa przejdzie w tryb 

świecenia ciągłego - proste i skuteczne rozwiązanie czyniące oprawę ESSA jeszcze bardziej uniwersalną. Essa to 

nowe słowo w naszych czasach używane do wyrażania pozytywnych emocji.... Takie właśnie wyzwala oprawa 

ESSA.

24

WAT

85-265V
50/60Hz

4000K

IK 08

90

lm/W

5m
max

360°

30s

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Essa 24W

85-265V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000 K

360° 

 5m maks.

30s

IK08

IP20

30 000h

300 x 300 x 20 mm

0,77 kg

300

3
0

0

20

IP 20



2322

Recta
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Oprawa LED dostępna w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym 

czujnikiem ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas świecenia po zaprzestaniu 

ruchu. Dzięki zastosowanemu sterownikowi oprawa przy niewystarczającym poziomie oświetlenia 

zewnętrznego może świecić obniżonym strumieniem światła ciągle lub przez określony, regulowany czas po 

zaprzestaniu ruchu. Konstrukcja z wytrzymałych materiałów o dużej odporności na uderzenia. Źródłem światła 

są wysokosprawne diody LED SMD. Oprawa jest bezobsługowa a dzięki wysokiej klasie szczelności może być 

stosowana na zewnątrz budynków, gdzie nie jest narażona na bezpośredni strumień wody. 

Rodzaje:

Recta 6W standard – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Recta 6W Dwustrumieniowa – z regulowanym czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu oraz 

funkcją stałego świecenia w stanie czuwania 

Recta 6W Zmierzch - zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X, który automatycznie włącza się po zmierzchu

6

WAT

230V
50/60Hz

4000K

IK 10

90

lm/W

Opcjonalnie wyposażona 
w nowej generacji sterownik 

® ®VOLTEA  VARIOMATIC

20m
max

360°

10-120s2-2000lx

MIKROFALA

Recta 6W

230V 50/60Hz

6W

540 lm

90 lm/W 

4000 K

-

-

-

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

280 x 185 x 55 mm

0,48 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Recta 6W Dwustrumieniowa

230V 50/60Hz

6W

540 lm

90 lm/W 

4000 K

360° 

do 10m 

regulowany: 2 - 2000 lx

regulowany: 10 - 120 s

IK10

IP54

≥ 30 000h

280 x 185 x 55 mm

0,5 kg

Recta 6W Zmierzch

230V 50/60Hz

6W

540 lm

90 lm/W 

4000 K

-

-

regulowany: 5 - 2000 lx

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

280 x 185 x 55 mm

0,5 kg

PF>0,5

BUDYNKI WIELORODZINNE

280

185

55



2322

Recta
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków – oświetlenie wejść do klatek schodowych, 

korytarzy, wiatrołapów, portali, ciągów komunikacyjnych itp. 

Cechy:

Oprawa LED dostępna w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym 

czujnikiem ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas świecenia po zaprzestaniu 

ruchu. Dzięki zastosowanemu sterownikowi oprawa przy niewystarczającym poziomie oświetlenia 

zewnętrznego może świecić obniżonym strumieniem światła ciągle lub przez określony, regulowany czas po 

zaprzestaniu ruchu. Konstrukcja z wytrzymałych materiałów o dużej odporności na uderzenia. Źródłem światła 

są wysokosprawne diody LED SMD. Oprawa jest bezobsługowa a dzięki wysokiej klasie szczelności może być 

stosowana na zewnątrz budynków, gdzie nie jest narażona na bezpośredni strumień wody. 

Rodzaje:

Recta 6W standard – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Recta 6W Dwustrumieniowa – z regulowanym czujnikiem zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu oraz 

funkcją stałego świecenia w stanie czuwania 

Recta 6W Zmierzch - zawiera sterownik VOLTEA DARKER-X, który automatycznie włącza się po zmierzchu

6

WAT

230V
50/60Hz

4000K

IK 10

90

lm/W

Opcjonalnie wyposażona 
w nowej generacji sterownik 

® ®VOLTEA  VARIOMATIC

20m
max

360°

10-120s2-2000lx

MIKROFALA

Recta 6W

230V 50/60Hz

6W

540 lm

90 lm/W 

4000 K

-

-

-

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

280 x 185 x 55 mm

0,48 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Recta 6W Dwustrumieniowa

230V 50/60Hz

6W

540 lm

90 lm/W 

4000 K

360° 

do 10m 

regulowany: 2 - 2000 lx

regulowany: 10 - 120 s

IK10

IP54

≥ 30 000h

280 x 185 x 55 mm

0,5 kg

Recta 6W Zmierzch

230V 50/60Hz

6W

540 lm

90 lm/W 

4000 K

-

-

regulowany: 5 - 2000 lx

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

280 x 185 x 55 mm

0,5 kg

PF>0,5

BUDYNKI WIELORODZINNE

280

185

55
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BUDYNKI WIELORODZINNE

Numerator-DNumerator-W

Recta / Ekran Nova
/ Tina SQ Multipower

Energooszczędne oprawy LED 
z oznakowaniem numeracji budynku

Oprawy LED z numerem administracyjnym. Znakomicie sprawdzą się nie tylko jako oświetlenie podstawowe, 

ale również świecący numer budynku. Duża płaska powierzchnia frontu pozwala na umieszczenie czytelnej 

dobrze podświetlonej grafiki pokazującej numer budynku czy informacje o zarządcy. Istnieje możliwość wyboru 

dowolnej grafiki oznakowania numeracji budynku. Dostępna jest w wersji włącz / wyłącz oraz z czujnikiem 

zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas 

świecenia po zaprzestaniu ruchu. Oprawy są bezobsługowe a dzięki wysokiej klasie szczelności mogą być 

stosowane na zewnątrz budynków, gdzie nie są narażone na bezpośredni strumień wody.

Rodzaje:

NUMERATOR-W - oklejenie klosza oznakowaniem wycinanym - elementy wycinane z jednobarwnych folii.

NUMERATOR-D - oklejenie klosza wydrukowaną / wyciętą grafiką - oklejenie elementami wydrukowanymi 

i wyciętymi.

NUMERATOR-Z - dodatkowe zabezpieczenie oznakowania (folia/laminat UF) - to dodatkowe 

zabezpieczenie mające na celu zwiększenie odporności oznakowania na promieniowanie UV.

Numerator-Z
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BUDYNKI WIELORODZINNE

Numerator-DNumerator-W

Recta / Ekran Nova
/ Tina SQ Multipower

Energooszczędne oprawy LED 
z oznakowaniem numeracji budynku

Oprawy LED z numerem administracyjnym. Znakomicie sprawdzą się nie tylko jako oświetlenie podstawowe, 

ale również świecący numer budynku. Duża płaska powierzchnia frontu pozwala na umieszczenie czytelnej 

dobrze podświetlonej grafiki pokazującej numer budynku czy informacje o zarządcy. Istnieje możliwość wyboru 

dowolnej grafiki oznakowania numeracji budynku. Dostępna jest w wersji włącz / wyłącz oraz z czujnikiem 

zmierzchu i mikrofalowym czujnikiem ruchu. Regulowane parametry pracy: próg jasności, zakres detekcji, czas 

świecenia po zaprzestaniu ruchu. Oprawy są bezobsługowe a dzięki wysokiej klasie szczelności mogą być 

stosowane na zewnątrz budynków, gdzie nie są narażone na bezpośredni strumień wody.

Rodzaje:

NUMERATOR-W - oklejenie klosza oznakowaniem wycinanym - elementy wycinane z jednobarwnych folii.

NUMERATOR-D - oklejenie klosza wydrukowaną / wyciętą grafiką - oklejenie elementami wydrukowanymi 

i wyciętymi.

NUMERATOR-Z - dodatkowe zabezpieczenie oznakowania (folia/laminat UF) - to dodatkowe 

zabezpieczenie mające na celu zwiększenie odporności oznakowania na promieniowanie UV.

Numerator-Z
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BUDYNKI WIELORODZINNE Celar Plus
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie piwnic, korytarzy, kanałów naprawczych, pomieszczeń gospodarczych, strychów itp. 

Cechy:

Oprawa wyposażona w trwałe i energooszczędne źródło światła LED. W stosunku do tradycyjnych rozwiązań, jego 

stosowanie zapewnia oszczędność energii sięgającą 90%. Dostępna jest w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujni-

kiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. Obudowa jak i klosz w całości wykonana z wysoce odpornego na uszkodzenia 

mechaniczne poliwęglanu. W najnowszej wersji posiada maskownicę wkrętów mocujących klosz w postaci obwódki 

dopasowanej do kształtu obudowy, która utrudnia próby otwarcia lub demontażu przez osoby niepowołane. Umieszcze-

nie silikonowej uszczelki pomiędzy mlecznym kloszem, a podstawą skutecznie utrudnia docieranie do wnętrza lampy 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i wilgoci. Cztery śruby rozmieszczone równomiernie na obwodzie oprawy zapewniają 

trwałość konstrukcji, wysoką klasę szczelności i chronią oprawę w dużym stopniu przed atakami wandalizmu. 

Źródłem światła są wysokosprawne diody LED.  Łatwy montaż na ścianie lub suficie. W wersji Duomatic wbudowany 

jest zdalnie programowany, zintegrowany sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. 

Opcjonalny pilot umożliwia zdalną zmianę sposobu pracy oprawy (zmiana zakresu detekcji, progu jasności oraz 

czasu podtrzymania świecenia).

Rodzaje:

Celar Plus – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Celar Plus 24V – napięcie zasilania 24V

Celar Plus Duomatic-R – regulowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu

195

97

68

4

WAT

24/90-265V
50-60Hz

PF>0,5 ≥110

lm/W

4000K

IK 1012m
max

Celar Plus

230V 50/60Hz

4W

440 lm

≥110 lm/W

4000 K

-

-

-

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

195 x 93 x 65 mm

0,3 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Celar Plus 24V

24V AC/DC

4W

440 lm

≥110 lm/W

4000 K

-

-

-

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

195 x 93 x 65 mm

0,3 kg

Celar Plus Duomatic-R

230V 50/60Hz

4W

440 lm

≥110 lm/W

4000 K

360° 

regulowany: 3 do 6m

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ

5s / 30s / 90s / 5 min 

IK10

IP54

≥ 30 000h

195 x 93 x 65 mm

0,32 kg

MIKROFALA 5s-5min2lx-

Opcjonalny pilot
umożliwia zdalną zmianę 
sposobu pracy oprawy.
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BUDYNKI WIELORODZINNE Celar Plus
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie piwnic, korytarzy, kanałów naprawczych, pomieszczeń gospodarczych, strychów itp. 

Cechy:

Oprawa wyposażona w trwałe i energooszczędne źródło światła LED. W stosunku do tradycyjnych rozwiązań, jego 

stosowanie zapewnia oszczędność energii sięgającą 90%. Dostępna jest w wersji standardowej włącz / wyłącz oraz z czujni-

kiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. Obudowa jak i klosz w całości wykonana z wysoce odpornego na uszkodzenia 

mechaniczne poliwęglanu. W najnowszej wersji posiada maskownicę wkrętów mocujących klosz w postaci obwódki 

dopasowanej do kształtu obudowy, która utrudnia próby otwarcia lub demontażu przez osoby niepowołane. Umieszcze-

nie silikonowej uszczelki pomiędzy mlecznym kloszem, a podstawą skutecznie utrudnia docieranie do wnętrza lampy 

wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i wilgoci. Cztery śruby rozmieszczone równomiernie na obwodzie oprawy zapewniają 

trwałość konstrukcji, wysoką klasę szczelności i chronią oprawę w dużym stopniu przed atakami wandalizmu. 

Źródłem światła są wysokosprawne diody LED.  Łatwy montaż na ścianie lub suficie. W wersji Duomatic wbudowany 

jest zdalnie programowany, zintegrowany sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. 

Opcjonalny pilot umożliwia zdalną zmianę sposobu pracy oprawy (zmiana zakresu detekcji, progu jasności oraz 

czasu podtrzymania świecenia).

Rodzaje:

Celar Plus – stałego świecenia – bez czujnika ruchu

Celar Plus 24V – napięcie zasilania 24V

Celar Plus Duomatic-R – regulowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu

195

97

68

4

WAT

24/90-265V
50-60Hz

PF>0,5 ≥110

lm/W

4000K

IK 1012m
max

Celar Plus

230V 50/60Hz

4W

440 lm

≥110 lm/W

4000 K

-

-

-

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

195 x 93 x 65 mm

0,3 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

Celar Plus 24V

24V AC/DC

4W

440 lm

≥110 lm/W

4000 K

-

-

-

-

IK10

IP54

≥ 30 000h

195 x 93 x 65 mm

0,3 kg

Celar Plus Duomatic-R

230V 50/60Hz

4W

440 lm

≥110 lm/W

4000 K

360° 

regulowany: 3 do 6m

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ

5s / 30s / 90s / 5 min 

IK10

IP54

≥ 30 000h

195 x 93 x 65 mm

0,32 kg

MIKROFALA 5s-5min2lx-

Opcjonalny pilot
umożliwia zdalną zmianę 
sposobu pracy oprawy.



28 29

Zastosowanie:

Oświetlenie piwnic, korytarzy, kanałów naprawczych, pomieszczeń gospodarczych, strychów itp.

Cechy:

Klosz z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu chroni w dużym stopniu oprawę przed 

wandalizmem. Zwarta konstrukcja o wysokiej klasie szczelności utrudnia próby otwarcia przez osoby 

niepowołane i skutecznie chroni wnętrze oprawy przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. 

Energooszczędne źródło światła LED SMD 2835. Dostępna również wersja z czujnikiem ruchu i zmierzchu i 

możliwością zdalnej zmiany parametrów pracy za pomocą pilota COMPACT XL Duomatic-R. Montaż na ścianie lub 

suficie.

Rodzaje:

Compact 7W

COMPACT XL 5W

COMPACT XL 11W  

COMPACT XL 5W Duomatic- R - regulowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu

COMPACT XL 11W Duomatic- R – regulowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu

BUDYNKI WIELORODZINNE Compact XL
Energooszczędna oprawa LED

5/7/11

WAT

220-240V
50-60Hz

PF>0,9

>100

lm/W

4000K IK 10

170mm (Compact) 
216mm (Compact XL)

Opcjonalny pilot
umożliwia zdalną zmianę 
sposobu pracy oprawy.

220-240V 50/60Hz

7W 

700lm 

> 100 lm/W

4000 K

IK10

IP64

≥ 30 000h

 170 x 116 x 74 mm

0,3 kg

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

220-240V 50/60Hz

5W

 520 lm

104 lm/W

4000 K

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,18 kg

220-240V 50/60Hz

11W

1150 lm

104 lm/W

4000 K

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,18

220-240V 50/60Hz

5W

520 lm

104 lm/W

4000 K

360°

3 do 6m

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ

5s / 30s / 90s / 5 min

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,21 kg

Compact XL 5W

Duomatic-R
Parametry techniczne Compact 7W Compact XL 5W Compact XL 11W

220-240V 50/60Hz

11W

1150 lm

104 lm/W

4000 K

360°

3 do 6m

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ

5s / 30s / 90s / 5 min

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,21 kg

Compact XL 11W

Duomatic-R
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MIKROFALA

5s-5min

2lx-
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Zastosowanie:

Oświetlenie piwnic, korytarzy, kanałów naprawczych, pomieszczeń gospodarczych, strychów itp.

Cechy:

Klosz z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu chroni w dużym stopniu oprawę przed 

wandalizmem. Zwarta konstrukcja o wysokiej klasie szczelności utrudnia próby otwarcia przez osoby 

niepowołane i skutecznie chroni wnętrze oprawy przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. 

Energooszczędne źródło światła LED SMD 2835. Dostępna również wersja z czujnikiem ruchu i zmierzchu i 

możliwością zdalnej zmiany parametrów pracy za pomocą pilota COMPACT XL Duomatic-R. Montaż na ścianie lub 

suficie.

Rodzaje:

Compact 7W

COMPACT XL 5W

COMPACT XL 11W  

COMPACT XL 5W Duomatic- R - regulowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu

COMPACT XL 11W Duomatic- R – regulowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchu

BUDYNKI WIELORODZINNE Compact XL
Energooszczędna oprawa LED

5/7/11

WAT

220-240V
50-60Hz

PF>0,9

>100

lm/W

4000K IK 10

170mm (Compact) 
216mm (Compact XL)

Opcjonalny pilot
umożliwia zdalną zmianę 
sposobu pracy oprawy.

220-240V 50/60Hz

7W 

700lm 

> 100 lm/W

4000 K

IK10

IP64

≥ 30 000h

 170 x 116 x 74 mm

0,3 kg

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia oprawy

Czas świecenia po zaniku ruchu

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Wymiary

Masa

220-240V 50/60Hz

5W

 520 lm

104 lm/W

4000 K

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,18 kg

220-240V 50/60Hz

11W

1150 lm

104 lm/W

4000 K

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,18

220-240V 50/60Hz

5W

520 lm

104 lm/W

4000 K

360°

3 do 6m

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ

5s / 30s / 90s / 5 min

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,21 kg

Compact XL 5W

Duomatic-R
Parametry techniczne Compact 7W Compact XL 5W Compact XL 11W

220-240V 50/60Hz

11W

1150 lm

104 lm/W

4000 K

360°

3 do 6m

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ

5s / 30s / 90s / 5 min

IK10

IP64

≥ 30 000h

216 x 142 x 79 mm

0,21 kg

Compact XL 11W

Duomatic-R
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DROGI, PARKI, PLACE

Świdnik ul. Niepodległości 



30 3130 31

DROGI, PARKI, PLACE

Świdnik ul. Niepodległości 
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DROGI, PARKI, PLACE Carina
Energooszczędna oprawa parkowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

CARINA urzeka swoją prostotą a zarazem lekką i nowoczesną bryłą . Stylowy i elegancki wygląd w połączeniu z 

wysoką jakością wykonania powodują, że sprawdza się wszędzie tam gdzie potrzeba nadać wyjątkowy oraz 

nowoczesny styl. Pryzmatyczny klosz w kształcie pierścienia efektownie rozprasza strumień światła wokół 

oprawy. Konstrukcja z odlewu aluminium  zabezpieczona farbą chroni oprawę przed wpływem warunków atmo-

sferycznych i ogranicza przywieranie zanieczyszczeń. Klosz wykonany z poliwęglanu a górna część obudowy 

pełni rolę radiatora. Carina została wyposażona w szczelnie zamknięte układy zasilające, współpracujące 

z wysokiej jakości diodami LED. Jest to najczęściej wybierana przez klientów oraz architektów oprawa parkowa. 

symetryczny rozsył światła

Specjalnie ukształtowany 
radiator skutecznie 
odprowadza ciepło 
ograniczając jednocześnie 
przywieranie zanieczyszczeń

IK 10

Ra>704000K

>100

lm/W

PF>0,9220-240V
50/60Hz

Ø 60-76-30°C 
do +40°C 5,3

WAT

60 Carina 60W

220-240V 50/60Hz

60W

6134 lm

>100 lm/W

4000K

IK10

IP65

50 000h

I

-30°C do +40°C 

60-76 mm

Ø 600 x 377 mm

5,3 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

3
7
7
,2

 

2
5
7
,0

Ø600,0
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DROGI, PARKI, PLACE Carina
Energooszczędna oprawa parkowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

CARINA urzeka swoją prostotą a zarazem lekką i nowoczesną bryłą . Stylowy i elegancki wygląd w połączeniu z 

wysoką jakością wykonania powodują, że sprawdza się wszędzie tam gdzie potrzeba nadać wyjątkowy oraz 

nowoczesny styl. Pryzmatyczny klosz w kształcie pierścienia efektownie rozprasza strumień światła wokół 

oprawy. Konstrukcja z odlewu aluminium  zabezpieczona farbą chroni oprawę przed wpływem warunków atmo-

sferycznych i ogranicza przywieranie zanieczyszczeń. Klosz wykonany z poliwęglanu a górna część obudowy 

pełni rolę radiatora. Carina została wyposażona w szczelnie zamknięte układy zasilające, współpracujące 

z wysokiej jakości diodami LED. Jest to najczęściej wybierana przez klientów oraz architektów oprawa parkowa. 

symetryczny rozsył światła

Specjalnie ukształtowany 
radiator skutecznie 
odprowadza ciepło 
ograniczając jednocześnie 
przywieranie zanieczyszczeń

IK 10

Ra>704000K

>100

lm/W

PF>0,9220-240V
50/60Hz

Ø 60-76-30°C 
do +40°C 5,3

WAT

60 Carina 60W

220-240V 50/60Hz

60W

6134 lm

>100 lm/W

4000K

IK10

IP65

50 000h

I

-30°C do +40°C 

60-76 mm

Ø 600 x 377 mm

5,3 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

3
7
7
,2

 

2
5
7
,0

Ø600,0
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DROGI, PARKI, PLACE
Vienna /  

Vienna Square
Energooszczędna oprawa parkowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, itp.

Cechy:

Eleganckie oprawy o klasycznym charakterze. Łączą tradycję dbałości o formę z nowoczesną technologią i ideą 

energooszczędnych rozwiązań. Nowoczesny design oraz prosta konstrukcja idealnie wpasują się w każde 

otoczenie – zarówno  nowoczesne jak i bardziej klasyczne. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie oprawy 

w czystości. Aluminiowa obudowa została zabezpieczona specjalnymi powłokami lakierniczymi przed szkodli-

wym działaniem czynników atmosferycznych. Przemyślana konstrukcja powoduje, że oprawa pomimo lekkiego 

i proporcjonalnego wyglądu jest odporna na akty wandalizmu i mocno trzyma się na słupie. Strumień światła 

skierowany jest w dół, aby skutecznie oświetlać przestrzeń poniżej oprawy nie oślepiając okolicznych budynków.

Rodzaje:

Vienna 45W

Vienna Square 45W

360

4
7
5

Ø 440

4
7
5

VIENNA
VIENNA
SQUARE

symetryczny rozsył światła

Ra 704000K>80

lm/W

PF>0,93230V
50/60Hz

Ø 60

-30÷50°C

6,34
5,54

WAT

45 Viena 45W

230V 50/60Hz

45W

3630 lm

> 80 lm/W

4000K

IK10

IP65

50 000h

I

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 440 x 475 mm

6,34 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Vienna Square 45W

230V 50/60Hz

45W

3630 lm

> 80 lm/W

4000K

IK10

IP65

50 000h

I

-30°C do +50°C 

60 mm

360 x 360 x 475 mm

5,54 kg
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DROGI, PARKI, PLACE
Vienna /  

Vienna Square
Energooszczędna oprawa parkowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, itp.

Cechy:

Eleganckie oprawy o klasycznym charakterze. Łączą tradycję dbałości o formę z nowoczesną technologią i ideą 

energooszczędnych rozwiązań. Nowoczesny design oraz prosta konstrukcja idealnie wpasują się w każde 

otoczenie – zarówno  nowoczesne jak i bardziej klasyczne. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie oprawy 

w czystości. Aluminiowa obudowa została zabezpieczona specjalnymi powłokami lakierniczymi przed szkodli-

wym działaniem czynników atmosferycznych. Przemyślana konstrukcja powoduje, że oprawa pomimo lekkiego 

i proporcjonalnego wyglądu jest odporna na akty wandalizmu i mocno trzyma się na słupie. Strumień światła 

skierowany jest w dół, aby skutecznie oświetlać przestrzeń poniżej oprawy nie oślepiając okolicznych budynków.

Rodzaje:

Vienna 45W

Vienna Square 45W

360

4
7
5

Ø 440

4
7
5

VIENNA
VIENNA
SQUARE

symetryczny rozsył światła

Ra 704000K>80

lm/W

PF>0,93230V
50/60Hz

Ø 60

-30÷50°C

6,34
5,54

WAT

45 Viena 45W

230V 50/60Hz

45W

3630 lm

> 80 lm/W

4000K

IK10

IP65

50 000h

I

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 440 x 475 mm

6,34 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Vienna Square 45W

230V 50/60Hz

45W

3630 lm

> 80 lm/W

4000K

IK10

IP65

50 000h

I

-30°C do +50°C 

60 mm

360 x 360 x 475 mm

5,54 kg
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DROGI, PARKI, PLACE

Energooszczędna oprawa parkowa LED

Juventa

517

1
4
7

8
0

Ø76

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:

Najnowszy model oprawy parkowej o bardzo atrakcyjnym minimalistycznym kształcie. Cienka głowica 

w stosunku do dużej średnicy płyty LED wywiera wrażenie lekkości a oprawa wygląda jak zawieszony 

w powietrzu dysk. Równomiernie rozmieszczone źródła światła, skierowane ku dołowi oświetlają  pożądany 

obszar bez zbędnych strat. Klosz oprawy wykonany z przeziernego poliwęglanu zapewnia oprawie rzadko 

spotykana w tej grupie odporność na uderzenia IK09! 

W sprzedaży od II-go kwartału 2023r.

4000K

140

lm/W

100-240V
50/60Hz

Ø 60-76

-40÷50°C

7,9

WAT

40 Juventa 40W

100-240V 50/60Hz

40W

5600 lm

140 lm/W

4000K

IK09

IP66

70 000h

I

-40℃-50℃ 

60-76 mm

Ø 517 x 147 mm

7,9 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

IK 09

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 

typu np. ZHAGA, NEMA

IP 66Ra 75
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DROGI, PARKI, PLACE

Energooszczędna oprawa parkowa LED

Juventa

517

1
4
7

8
0

Ø76

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:

Najnowszy model oprawy parkowej o bardzo atrakcyjnym minimalistycznym kształcie. Cienka głowica 

w stosunku do dużej średnicy płyty LED wywiera wrażenie lekkości a oprawa wygląda jak zawieszony 

w powietrzu dysk. Równomiernie rozmieszczone źródła światła, skierowane ku dołowi oświetlają  pożądany 

obszar bez zbędnych strat. Klosz oprawy wykonany z przeziernego poliwęglanu zapewnia oprawie rzadko 

spotykana w tej grupie odporność na uderzenia IK09! 

W sprzedaży od II-go kwartału 2023r.

4000K

140

lm/W

100-240V
50/60Hz

Ø 60-76

-40÷50°C

7,9

WAT

40 Juventa 40W

100-240V 50/60Hz

40W

5600 lm

140 lm/W

4000K

IK09

IP66

70 000h

I

-40℃-50℃ 

60-76 mm

Ø 517 x 147 mm

7,9 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

IK 09

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 

typu np. ZHAGA, NEMA

IP 66Ra 75
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DROGI, PARKI, PLACE

Energooszczędna oprawa parkowa LED

Barca

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:

Oprawa w tak modnej ostatnio linii wzorniczej łączącej płaski dysk płyty LED z całkowicie przeziernym 

obszernym kloszem z poliwęglanu. Nowoczesny kształt oprawy znakomicie wtapia ją w architekturę 

współczesnych miast i osiedli. BARCA nie tylko świeci ale zwraca na siebie uwagę.

Wysoka klasa szczelności IP66 oznacza, że oprawa odporna jest na wnikanie wody i pyłów.

Do produkcji oprawy wykorzystano podzespoły najwyższej jakości,  które zapewniają doskonałe parametry 

świetlne i długą, bezawaryjną pracę.

W sprzedaży od II-go kwartału 2023r.

Barca 40W

100-277V 50/60Hz

40W

5600 lm

140 lm/W

4000K

IK09

IP66

70 000h

I

-40℃-50℃ 

60-76 mm

Ø 450 x 577 mm

5,6 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

4000K

140

lm/W

100-277V
50/60Hz

Ø 60-76

-40÷50°C

5,6

WAT

40

IK 09

IP 66Ra 75
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DROGI, PARKI, PLACE

Energooszczędna oprawa parkowa LED

Barca

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:

Oprawa w tak modnej ostatnio linii wzorniczej łączącej płaski dysk płyty LED z całkowicie przeziernym 

obszernym kloszem z poliwęglanu. Nowoczesny kształt oprawy znakomicie wtapia ją w architekturę 

współczesnych miast i osiedli. BARCA nie tylko świeci ale zwraca na siebie uwagę.

Wysoka klasa szczelności IP66 oznacza, że oprawa odporna jest na wnikanie wody i pyłów.

Do produkcji oprawy wykorzystano podzespoły najwyższej jakości,  które zapewniają doskonałe parametry 

świetlne i długą, bezawaryjną pracę.

W sprzedaży od II-go kwartału 2023r.

Barca 40W

100-277V 50/60Hz

40W

5600 lm

140 lm/W

4000K

IK09

IP66

70 000h

I

-40℃-50℃ 

60-76 mm

Ø 450 x 577 mm

5,6 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

4000K

140

lm/W

100-277V
50/60Hz

Ø 60-76

-40÷50°C

5,6

WAT

40

IK 09

IP 66Ra 75



40 4140 41

DROGI, PARKI, PLACE Capri
Energooszczędna oprawa parkowa LED

452

4
7
0

CAPRI
LED

CAPRI E27

+ 

LOTUS 50W

40 WAT
LED

E27

IK 10

Ra>804000K

≥110

lm/W

PF≥0,9120-240V
50/60Hz

Ø 60-30÷50°C 4,2

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Nawiązująca do klasycznej formy parkowej oprawy, CAPRI kryje w sobie wysokiej jakości materiały i nowocze-

sną technologię. Konstrukcja została wykonana z odlewu aluminium zabezpieczonego farbą chroniącą przed 

wpływem warunków atmosferycznych i ograniczającą przywieranie zanieczyszczeń. Górna część obudowy 

pełni rolę radiatora a klosz wykonany został z wytrzymałego poliwęglanu. Oprawa CAPRI dostępna jest w dwóch 

wariantach: ze zintegrowanym energooszczędnym źródłem LED lub popularnym gniazdem E27 umożli-

wiającym zastosowanie wymiennego źródła światła. U dołu transparentnego klosza znajduje się 

półprzezroczysty prążkowany pierścień efektownie rozpraszający w części strumień światła. W pierwszym 

wariancie, ze źródłem LED, umieszczono centralnie stożkowy reflektor dodający elegancji i podnoszący walory 

praktyczne. Z oferty Voltea do oprawy Capri E27 polecamy wymienne źródło światła LED – energooszczędny 

Lotus 30W lub 50W z trzonkiem E27.

Rodzaje:

Capri LED 40W

Capri E27

symetryczny rozsył światła ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
LOTUS

Capri LED 40W

120-240V 50/60Hz

40W

4500 lm

≥ 110 lm/W

4000K

IK10

IP66

50 000h

I

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 452 x 470 mm

4,2 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Capri E27

120-240V 50/60Hz

-

-

-

-

IK10

IP66

-

I

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 452 x 470 mm

4,2 kg



40 4140 41

DROGI, PARKI, PLACE Capri
Energooszczędna oprawa parkowa LED

452

4
7
0

CAPRI
LED

CAPRI E27

+ 

LOTUS 50W

40 WAT
LED

E27

IK 10

Ra>804000K

≥110

lm/W

PF≥0,9120-240V
50/60Hz

Ø 60-30÷50°C 4,2

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Nawiązująca do klasycznej formy parkowej oprawy, CAPRI kryje w sobie wysokiej jakości materiały i nowocze-

sną technologię. Konstrukcja została wykonana z odlewu aluminium zabezpieczonego farbą chroniącą przed 

wpływem warunków atmosferycznych i ograniczającą przywieranie zanieczyszczeń. Górna część obudowy 

pełni rolę radiatora a klosz wykonany został z wytrzymałego poliwęglanu. Oprawa CAPRI dostępna jest w dwóch 

wariantach: ze zintegrowanym energooszczędnym źródłem LED lub popularnym gniazdem E27 umożli-

wiającym zastosowanie wymiennego źródła światła. U dołu transparentnego klosza znajduje się 

półprzezroczysty prążkowany pierścień efektownie rozpraszający w części strumień światła. W pierwszym 

wariancie, ze źródłem LED, umieszczono centralnie stożkowy reflektor dodający elegancji i podnoszący walory 

praktyczne. Z oferty Voltea do oprawy Capri E27 polecamy wymienne źródło światła LED – energooszczędny 

Lotus 30W lub 50W z trzonkiem E27.

Rodzaje:

Capri LED 40W

Capri E27

symetryczny rozsył światła ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
LOTUS

Capri LED 40W

120-240V 50/60Hz

40W

4500 lm

≥ 110 lm/W

4000K

IK10

IP66

50 000h

I

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 452 x 470 mm

4,2 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Capri E27

120-240V 50/60Hz

-

-

-

-

IK10

IP66

-

I

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 452 x 470 mm

4,2 kg
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DROGI, PARKI, PLACE Moderna
Energooszczędna oprawa parkowa LED

IK 08

4000K165

lm/W

120-277V
50/60Hz

-40÷55°C

Ø 60-76 7,5

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:

Oprawa parkowa MODERNA już samą nazwą przywołuje lokalizacje do jakich jest polecana. Na wskroś 

nowoczesny , bardzo lekki  i strzelisty korpus oprawy wyróżnia ją na tle konkurencji. Czarna, szklana tafla 

klosza przyciąga uwagę nawet wtedy kiedy oprawa nie świeci a unikalny wygląd przyciąga wzrok również za 

dnia. 

Nowoczesny design i zastosowanie wyselekcjonowanych komponentów o podwyższonej trwałości daje 

możliwość długotrwałej bezawaryjnej pracy. Świetnie sprawdzi się między innymi do oświetlania obiektów i 

powierzchni, w których niezawodność i jakość produktu ma kluczowe znaczenie 

Moderna 40W

100-277V 50/60Hz

40W

6600 lm

165 lm/W

4000K

IK08

IP66

50 000h

I

-40℃-+55℃ 

60-76 mm

Ø430 x 488,7 mm

7,5 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

WAT

40



42 4342 43

DROGI, PARKI, PLACE Moderna
Energooszczędna oprawa parkowa LED

IK 08

4000K165

lm/W

120-277V
50/60Hz

-40÷55°C

Ø 60-76 7,5

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw, ulic itp.

Cechy:

Oprawa parkowa MODERNA już samą nazwą przywołuje lokalizacje do jakich jest polecana. Na wskroś 

nowoczesny , bardzo lekki  i strzelisty korpus oprawy wyróżnia ją na tle konkurencji. Czarna, szklana tafla 

klosza przyciąga uwagę nawet wtedy kiedy oprawa nie świeci a unikalny wygląd przyciąga wzrok również za 

dnia. 

Nowoczesny design i zastosowanie wyselekcjonowanych komponentów o podwyższonej trwałości daje 

możliwość długotrwałej bezawaryjnej pracy. Świetnie sprawdzi się między innymi do oświetlania obiektów i 

powierzchni, w których niezawodność i jakość produktu ma kluczowe znaczenie 

Moderna 40W

100-277V 50/60Hz

40W

6600 lm

165 lm/W

4000K

IK08

IP66

50 000h

I

-40℃-+55℃ 

60-76 mm

Ø430 x 488,7 mm

7,5 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

WAT

40



44 4544 45

DROGI, PARKI, PLACE Vegas
Oprawa parkowa

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Atrakcyjna prawa parkowa, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Przezroczysty klosz z poliwęglanu 

w dużym stopniu odporny jest na uderzenia. Przesłona w środkowej części klosza oraz daszek kształtują 

strumień światła i skutecznie ograniczają emisję światła w górę. Przeznaczona do montażu na słupach, 

wysięgnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych. Szybka wymiana źródła światła bez użycia narzędzi. 

Z oferty Voltea polecamy wymienne źródło światła LED – energooszczędny Lotus 30W lub 50W z trzonkiem 

E27

Montaż na słupach, wysięgnikach, 
kinkietach aluminiowych 

i stalowych

Doskonale oświetlając 
otoczenie ogranicza 

emisję światła do góry

600

495

o0

o30

o60

o90

o120

o150

o180
o210

o240

o270

o300

o330

404040

606060

808080

100100100

120120120

000

Vegas

220-240V 50/60Hz

E27

IP65

II

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 600 x 495 mm

4,00 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Typ gniazda

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

IP 65E27

Ø 60

-30÷50°C 4,0

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
LOTUSsymetryczny rozsył światła



44 4544 45

DROGI, PARKI, PLACE Vegas
Oprawa parkowa

Zastosowanie:

Oświetlenie parkingów, parków, ogrodów, skwerów, alejek,osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Atrakcyjna prawa parkowa, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Przezroczysty klosz z poliwęglanu 

w dużym stopniu odporny jest na uderzenia. Przesłona w środkowej części klosza oraz daszek kształtują 

strumień światła i skutecznie ograniczają emisję światła w górę. Przeznaczona do montażu na słupach, 

wysięgnikach, kinkietach aluminiowych i stalowych. Szybka wymiana źródła światła bez użycia narzędzi. 

Z oferty Voltea polecamy wymienne źródło światła LED – energooszczędny Lotus 30W lub 50W z trzonkiem 

E27

Montaż na słupach, wysięgnikach, 
kinkietach aluminiowych 

i stalowych

Doskonale oświetlając 
otoczenie ogranicza 

emisję światła do góry

600

495

o0

o30

o60

o90

o120

o150

o180
o210

o240

o270

o300

o330

404040

606060

808080

100100100

120120120

000

Vegas

220-240V 50/60Hz

E27

IP65

II

-30°C do +50°C 

60 mm

Ø 600 x 495 mm

4,00 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Typ gniazda

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

IP 65E27

Ø 60

-30÷50°C 4,0

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: 
LOTUSsymetryczny rozsył światła
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DROGI, PARKI, PLACE Lotus
Energooszczędna żarówka LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań np. do opraw oświetlenia parkowego i ulicznego.

Cechy:

Energooszczędne źródło światła LED, zamiennik energochłonnych żarówek i innych popularnych źródeł z trzonkiem 

E27 bez konieczności ingerowania w układ zasilania elektrycznego i układu optycznego opraw. Kompaktowa 

obudowa oraz konstrukcja zapewniająca zachowanie warunków termicznych gwarantujących długi okres pracy. 

Źródłem światła są wysokosprawne diody LED. Przez zastosowanie mlecznego klosza z poliwęglanu udało się 

osiągnąć równomierny, dookólny rozsył światła generowanego przez diody LED oraz uniknąć niepożądanego 

zjawiska olśnienia. 

Rodzaje:

Lotus 30W - 3000K

Lotus 30W - 4000K

Lotus 50W - 4000K

-30÷50°C

3,14

E27 

o0

o30

o60

o90

o120

o150

o+/-180
o-150

o-120

o-90

o-60

o-30

180180180

260260260

390390390

520520520

650650650

000

LEKKI

2
6

4

Ø 108Ø 96

2
2

8

30W 50W

Otwory wentylacyjne dla lepszego 
odprowadzania ciepła 

220-240V

50/60Hz

WAT

30
50

PF≥0,9
90

107
108

lm/W

4000K
3000K

Ra≥80 -20÷40°C 0,28
0,36

Lotus 30W

220-240V 50/60Hz

E27

30W

3210 lm

107 lm/W

4000K

330°

25 000h

-20°C do +40°C 

Ø96 x 228 mm

0,28 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Trzonek

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt rozsyłu światła

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Lotus 50W

220-240V 50/60Hz

E27

50W

5400 lm

108 lm/W

4000K

330°

25 000h

-20°C do +40°C 

Ø108 x 264 mm

0,36 kg

Lotus 30W

220-240V 50/60Hz

E27

30W

2700 lm

90 lm/W

3000K 

330°

25 000h

-20°C do +40°C 

Ø96 x 228 mm

0,28 kg



46 4746 47

DROGI, PARKI, PLACE Lotus
Energooszczędna żarówka LED

Zastosowanie:

Szeroki wachlarz zastosowań np. do opraw oświetlenia parkowego i ulicznego.

Cechy:

Energooszczędne źródło światła LED, zamiennik energochłonnych żarówek i innych popularnych źródeł z trzonkiem 

E27 bez konieczności ingerowania w układ zasilania elektrycznego i układu optycznego opraw. Kompaktowa 

obudowa oraz konstrukcja zapewniająca zachowanie warunków termicznych gwarantujących długi okres pracy. 

Źródłem światła są wysokosprawne diody LED. Przez zastosowanie mlecznego klosza z poliwęglanu udało się 

osiągnąć równomierny, dookólny rozsył światła generowanego przez diody LED oraz uniknąć niepożądanego 

zjawiska olśnienia. 

Rodzaje:

Lotus 30W - 3000K

Lotus 30W - 4000K

Lotus 50W - 4000K

-30÷50°C

3,14

E27 

o0

o30

o60

o90

o120

o150

o+/-180
o-150

o-120

o-90

o-60

o-30

180180180

260260260

390390390

520520520

650650650

000

LEKKI

2
6

4

Ø 108Ø 96

2
2

8

30W 50W

Otwory wentylacyjne dla lepszego 
odprowadzania ciepła 

220-240V

50/60Hz

WAT

30
50

PF≥0,9
90

107
108

lm/W

4000K
3000K

Ra≥80 -20÷40°C 0,28
0,36

Lotus 30W

220-240V 50/60Hz

E27

30W

3210 lm

107 lm/W

4000K

330°

25 000h

-20°C do +40°C 

Ø96 x 228 mm

0,28 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Trzonek

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt rozsyłu światła

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Lotus 50W

220-240V 50/60Hz

E27

50W

5400 lm

108 lm/W

4000K

330°

25 000h

-20°C do +40°C 

Ø108 x 264 mm

0,36 kg

Lotus 30W

220-240V 50/60Hz

E27

30W

2700 lm

90 lm/W

3000K 

330°

25 000h

-20°C do +40°C 

Ø96 x 228 mm

0,28 kg
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DROGI, PARKI, PLACE Optican
Energooszczędna uliczna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, ulic, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Optican charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oraz kompaktową, ultracienką konstrukcją. Gładka 

powierzchnia górna ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Skutecznie odprowadzający nadmiar ciepła 

radiator umieszczony jest od spodu, dzięki czemu oprawa nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych 

jak inne z radiatorem w górnej części i pozostaje trwale czysta. Strumień światła generowany przez 

wysokosprawne diody LED kształtowany jest przez układ optyczny z wysoce odpornego na uderzenia 

poliwęglanu. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. Bardzo lekka i łatwa w montażu. 

Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia osadzenie oprawy na słupie 

pionowym lub poziomym wysięgniku o średnicy 50-60 mm. 

Rodzaje:

Optican 30W - 4000K, 5700K 

Optican 40W - 4000K, 5700K

Optican 50W - 4000K, 5700K

Optican 60W - 4000K, 5700K

o
0

o
30

o60

o90

o
120

o
150

o180
o210

o240

o270

o
300

o
330

400400400

800800800

120012001200

160016001600

200020002000

000

120-240V
50/60Hz

WAT

30
50

PF>0,95 150

lm/W

5700K

IK 08 IP 66

1,22
1,72

-30÷45°C50-60mm

4000K40
60

Optican 30W

120-240V 50/60Hz

30W

4500 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

425 x 117 x 76 mm

1,22 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Optican 40W

120-240V 50/60Hz

40W

6000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

425 x 117 x 76 mm

1,22 kg

Optican 50W

120-240V 50/60Hz

50W

7500 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

494 x 155 x 76 mm

1,72 kg

Optican 60W

120-240V 50/60Hz

60W

9000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

494 x 155 x 76 mm

1,72 kg
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DROGI, PARKI, PLACE Optican
Energooszczędna uliczna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, ulic, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Optican charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem oraz kompaktową, ultracienką konstrukcją. Gładka 

powierzchnia górna ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Skutecznie odprowadzający nadmiar ciepła 

radiator umieszczony jest od spodu, dzięki czemu oprawa nie wymaga częstych zabiegów konserwacyjnych 

jak inne z radiatorem w górnej części i pozostaje trwale czysta. Strumień światła generowany przez 

wysokosprawne diody LED kształtowany jest przez układ optyczny z wysoce odpornego na uderzenia 

poliwęglanu. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. Bardzo lekka i łatwa w montażu. 

Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia osadzenie oprawy na słupie 

pionowym lub poziomym wysięgniku o średnicy 50-60 mm. 

Rodzaje:

Optican 30W - 4000K, 5700K 

Optican 40W - 4000K, 5700K

Optican 50W - 4000K, 5700K

Optican 60W - 4000K, 5700K
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Optican 30W

120-240V 50/60Hz

30W

4500 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

425 x 117 x 76 mm

1,22 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

Optican 40W

120-240V 50/60Hz

40W

6000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

425 x 117 x 76 mm

1,22 kg

Optican 50W

120-240V 50/60Hz

50W

7500 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

494 x 155 x 76 mm

1,72 kg

Optican 60W

120-240V 50/60Hz

60W

9000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

50 000h

II

-30°C do +45°C 

50-60 mm

494 x 155 x 76 mm

1,72 kg



50 5150 51

DROGI, PARKI, PLACE Optican 70-120W
Energooszczędna uliczna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, ulic, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Zaawansowana uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie z bogatej serii opraw OPTICAN. Obudowa 

z odlewu stopu aluminium ADC12. Jej gładka wierzchnia część ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Spodnia 

część użebrowana dla zwiększenia efektywności odprowadzania nadmiaru ciepła. Oddzielna komora 

otwierana beznarzędziowo ułatwia dostęp do osprzętu elektrycznego. Strumień światła generowany przez 

wysokosprawne diody LED kształtowany jest przez układ optyczny z wysoce odpornego na uderzenia 

poliwęglanu. Konstrukcja obudowy umożliwia montaż złącz typu np. Zhaga, NEMA. Lekka i łatwa w montażu. 

Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia osadzenie na słupie pionowym lub 

poziomym wysięgniku o średnicy 50-60 mm. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. 

Oprawa może być dostarczona z większością dostępnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania (wersje: 1-

10V, DALI, Autonomiczny).

Rodzaje:

Optican 70W–120W – zasilacz klasyczny

Optican 70W–120W 1-10V– analogowy system grupowego sterowania oświetleniem

Optican 70W–120W DALI- rozwiązanie to pozwala na grupowe lub indywidualne regulowanie natężenia 

oświetlenia opraw LED należących do systemu 

Optican 70W–120W Autonomiczny - rozwiązanie pozwalające ustalić kilka progów jasności w ciągu doby

Optican 70W-120W SR - zaawansowane systemy sterowania oświetleniem drogowym, pełna 

integracja z kontrolerami i czujnikami zewnętrznymi

o0

o30

o
60

o
90

o120

o150

o
180

o
210

o
240

o
270

o300

o330

400400400

800800800

120012001200

160016001600

200020002000

000

220-240V
50/60Hz

WAT

70-120
PF 0,98 150

lm/W

5700K

IK 08 IP 66 -30÷45°C50-60mm

4000K Optican 70W–120W

220-240V 50/60Hz

70–120W

do 18000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

623 x 200 x 85 mm

3 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

3

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 
typu np. ZHAGA, NEMA

Beznarzędziowe otwieranie oddzielnej komory 
na osprzęt elektryczny
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DROGI, PARKI, PLACE Optican 70-120W
Energooszczędna uliczna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, ulic, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Zaawansowana uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie z bogatej serii opraw OPTICAN. Obudowa 

z odlewu stopu aluminium ADC12. Jej gładka wierzchnia część ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Spodnia 

część użebrowana dla zwiększenia efektywności odprowadzania nadmiaru ciepła. Oddzielna komora 

otwierana beznarzędziowo ułatwia dostęp do osprzętu elektrycznego. Strumień światła generowany przez 

wysokosprawne diody LED kształtowany jest przez układ optyczny z wysoce odpornego na uderzenia 

poliwęglanu. Konstrukcja obudowy umożliwia montaż złącz typu np. Zhaga, NEMA. Lekka i łatwa w montażu. 

Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia osadzenie na słupie pionowym lub 

poziomym wysięgniku o średnicy 50-60 mm. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. 

Oprawa może być dostarczona z większością dostępnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania (wersje: 1-

10V, DALI, Autonomiczny).

Rodzaje:

Optican 70W–120W – zasilacz klasyczny

Optican 70W–120W 1-10V– analogowy system grupowego sterowania oświetleniem

Optican 70W–120W DALI- rozwiązanie to pozwala na grupowe lub indywidualne regulowanie natężenia 

oświetlenia opraw LED należących do systemu 

Optican 70W–120W Autonomiczny - rozwiązanie pozwalające ustalić kilka progów jasności w ciągu doby

Optican 70W-120W SR - zaawansowane systemy sterowania oświetleniem drogowym, pełna 

integracja z kontrolerami i czujnikami zewnętrznymi
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PF 0,98 150
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5700K

IK 08 IP 66 -30÷45°C50-60mm

4000K Optican 70W–120W

220-240V 50/60Hz

70–120W

do 18000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

623 x 200 x 85 mm

3 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

3

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 
typu np. ZHAGA, NEMA

Beznarzędziowe otwieranie oddzielnej komory 
na osprzęt elektryczny
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DROGI, PARKI, PLACE
Droger 

Droger Zebra
Energooszczędna oprawa drogowa oraz na przejścia dla pieszych

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, 

placów zabaw itp.

Cechy:

Zaawansowana uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie i szerokim zakresie funkcjonalności. 

Obudowa z odlewu stopu aluminium zapewnia trwałość i efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła. 

Otwierana beznarzędziowo oddzielna komora ułatwia dostęp do osprzętu elektrycznego. Właściwe warunki 

pracy zapewnia element wyrównujący ciśnienie wewnątrz komory przy utrzymaniu wysokiego stopnia 

szczelności. Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia osadzenie na słupie 

pionowym lub poziomym wysięgniku, a wbudowana poziomnica ułatwia właściwe pozycjonowanie oprawy. 

Źródło światła i układ optyczny chroni szyba z hartowanego szkła. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie 

oprawy w czystości. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. Oprawa może być 

dostarczona z większością dostępnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania (wersje: 1-10V, DALI, 

Autonomiczny) oraz możliwością rozbudowy w oparciu o układy wykorzystujące złącza ZHAGA, NEMA.

Rodzaje:

Droger 0-60W i 0-100W – zasilacz klasyczny

Droger 0-60W i 0-100W 1-10V– analogowy system grupowego sterowania oświetleniem

Droger 0-60W i 0-100W DALI - rozwiązanie to pozwala na grupowe lub indywidualne regulowanie 

natężenia oświetlenia opraw LED należących do systemu 

Droger 0-60W i 0-100W Autonomiczny - rozwiązanie pozwalające ustalić kilka progów jasności w ciągu 

doby

Droger 0-60W i 0-100W SR - zaawansowane systemy sterowania oświetleniem drogowym i przemysłowym, 

pełna integracja z kontrolerami i czujnikami zewnętrznymi

Droger 0-100W Zebra – asymetryczna oprawa do oświetlenia przejść dla pieszych

Droger Zebra 0-100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

Do 15000 lm

140 – 150 lm/W

4000K, 5700K

IK 09

IP66

 100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

578 x 235 x 95 mm 

5,5 kg

Parametry techniczne

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlnny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

WAT

0-100 PF 0,98

IP 66 -30÷45°CØ 50-60IK 09

5,5

Droger 0-60W

220-240V 50/60Hz

0–60W

do 8400 lm

140 lm/W

4000K

IK 09

IP66

 100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

578 x 235 x 95 mm 

5,5 kg

Droger 0-100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

do 14000 lm

140 lm/W

4000K

IK 09

IP66

 100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

578 x 235 x 95 mm 

5,5 kg

4000
5700

140
150

lm/W K

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 
typu np. ZHAGA, NEMA

Oprawa dostępna także 
z asymetrycznym rozsyłem światła 

na przejścia dla pieszych.



52 5352 53

DROGI, PARKI, PLACE
Droger 

Droger Zebra
Energooszczędna oprawa drogowa oraz na przejścia dla pieszych

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, 

placów zabaw itp.

Cechy:

Zaawansowana uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie i szerokim zakresie funkcjonalności. 

Obudowa z odlewu stopu aluminium zapewnia trwałość i efektywne odprowadzanie nadmiaru ciepła. 

Otwierana beznarzędziowo oddzielna komora ułatwia dostęp do osprzętu elektrycznego. Właściwe warunki 

pracy zapewnia element wyrównujący ciśnienie wewnątrz komory przy utrzymaniu wysokiego stopnia 

szczelności. Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta nachylenia umożliwia osadzenie na słupie 

pionowym lub poziomym wysięgniku, a wbudowana poziomnica ułatwia właściwe pozycjonowanie oprawy. 

Źródło światła i układ optyczny chroni szyba z hartowanego szkła. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie 

oprawy w czystości. Minimalna powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. Oprawa może być 

dostarczona z większością dostępnych na rynku nowoczesnych opcji sterowania (wersje: 1-10V, DALI, 

Autonomiczny) oraz możliwością rozbudowy w oparciu o układy wykorzystujące złącza ZHAGA, NEMA.

Rodzaje:

Droger 0-60W i 0-100W – zasilacz klasyczny

Droger 0-60W i 0-100W 1-10V– analogowy system grupowego sterowania oświetleniem

Droger 0-60W i 0-100W DALI - rozwiązanie to pozwala na grupowe lub indywidualne regulowanie 

natężenia oświetlenia opraw LED należących do systemu 

Droger 0-60W i 0-100W Autonomiczny - rozwiązanie pozwalające ustalić kilka progów jasności w ciągu 

doby

Droger 0-60W i 0-100W SR - zaawansowane systemy sterowania oświetleniem drogowym i przemysłowym, 

pełna integracja z kontrolerami i czujnikami zewnętrznymi

Droger 0-100W Zebra – asymetryczna oprawa do oświetlenia przejść dla pieszych

Droger Zebra 0-100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

Do 15000 lm

140 – 150 lm/W

4000K, 5700K

IK 09

IP66

 100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

578 x 235 x 95 mm 

5,5 kg

Parametry techniczne

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlnny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

WAT

0-100 PF 0,98

IP 66 -30÷45°CØ 50-60IK 09

5,5

Droger 0-60W

220-240V 50/60Hz

0–60W

do 8400 lm

140 lm/W

4000K

IK 09

IP66

 100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

578 x 235 x 95 mm 

5,5 kg

Droger 0-100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

do 14000 lm

140 lm/W

4000K

IK 09

IP66

 100 000h

II

-30°C do +45°C 

Ø 50-60 mm

578 x 235 x 95 mm 

5,5 kg

4000
5700

140
150

lm/W K

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 
typu np. ZHAGA, NEMA

Oprawa dostępna także 
z asymetrycznym rozsyłem światła 

na przejścia dla pieszych.
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DROGI, PARKI, PLACE
Droger SG 

Droger SG Zebra
Energooszczędna oprawa drogowa oraz na przejścia dla pieszych

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Zaawansowana technologicznie uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie i szerokim zakresie funkcjonalności. 

Nowoczesne wzornictwo, szeroki zakres mocy i duże możliwości wyboru opcjonalnego wyposażenia i funkcji. Obudowa z 

odlewu stopu aluminium w wysokim stopniu zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych zapewnia wieloletnią 

trwałość. Jej konstrukcja i rodzaj wykorzystanego stopu zapewniają efektywne rozpraszanie nadmiaru ciepła z jej wnętrza. 

Gładka wierzchnia część ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED SMD 5050. 

Odpowiedni dla właściwego oświetlenia drogi kształt strumienia światła formowany jest przez układ optyczny chroniony 

kloszem z hartowanego szkła. Oprócz wersji o stałej mocy, oprawa może być dostarczana w różnych wariantach umożliwiając 

sterowanie w standardach 1-10V oraz DALI lub pracę w trybie autonomicznym, według zaprogramowanych na etapie produkcji 

parametrów. W konstrukcji obudowy uwzględniono możliwość przystosowania do montażu złącz typu Zhaga, NEMA i 

implementację najbardziej zaawansowanych systemów sterowania. Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta 

nachylenia umożliwia osadzenie oprawy na słupie pionowym lub poziomym wysięgniku o średnicy 48-60 mm. Minimalna 

powierzchnia boczna obudowy stawia niski opór wiatrom. 

Rodzaje:

Droger SG 0-70W i 0-100W – zasilacz klasyczny

Droger SG 0-70W i 0-100W 1-10V– analogowy system grupowego sterowania oświetleniem

Droger SG 0-70W i 0-100W DALI - rozwiązanie to pozwala na grupowe lub indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia 

opraw LED należących do systemu 

Droger SG 0-70W i 0-100W Autonomiczny - rozwiązanie pozwalające ustalić kilka progów jasności w ciągu doby

Droger SG 0-70W i 0-100W SR - zaawansowane systemy sterowania oświetleniem drogowym i przemysłowym, pełna 

integracja z kontrolerami i czujnikami zewnętrznymi.

Droger SG Zebra 0-100W  – asymetryczna oprawa do oświetlenia przejść dla pieszych

Parametry techniczne

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

WAT

0-100 PF≥0,95
5700

IP 66 -30÷40°CØ 48-60IK 08

150 

lm/W

drogowy rozsył światła

520

9
0

1
8

0

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 
typu np. ZHAGA, NEMA

Droger SG 0-70W

220-240V 50/60Hz

0–70W

Do 9800 lm

140 lm/W

4000K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +40°C 

Ø 48-60 mm

520 x 180 x 90 mm 

2,2

Droger SG 0-100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

Do 15000 lm

140 – 150 lm/W

4000K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +40°C 

Ø 48-60 mm

673 x 196 x 90 mm 

2,6 kg

Droger SG Zebra 100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

Do 14000 lm

140  lm/W

5700K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +40°C 

Ø 48-60 mm

673 x 196 x 90 mm 

2,6 kg

4000

K

140 

2,2
2,6

Oprawa dostępna także 
z asymetrycznym rozsyłem światła 

na przejścia dla pieszych.
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DROGI, PARKI, PLACE
Droger SG 

Droger SG Zebra
Energooszczędna oprawa drogowa oraz na przejścia dla pieszych

Zastosowanie:

Oświetlenie dróg, przejść dla pieszych, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, osiedli mieszkaniowych, placów zabaw itp.

Cechy:

Zaawansowana technologicznie uliczna oprawa LED o nowoczesnym wzornictwie i szerokim zakresie funkcjonalności. 

Nowoczesne wzornictwo, szeroki zakres mocy i duże możliwości wyboru opcjonalnego wyposażenia i funkcji. Obudowa z 

odlewu stopu aluminium w wysokim stopniu zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych zapewnia wieloletnią 

trwałość. Jej konstrukcja i rodzaj wykorzystanego stopu zapewniają efektywne rozpraszanie nadmiaru ciepła z jej wnętrza. 

Gładka wierzchnia część ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Źródłem światła są wysokosprawne diody LED SMD 5050. 

Odpowiedni dla właściwego oświetlenia drogi kształt strumienia światła formowany jest przez układ optyczny chroniony 

kloszem z hartowanego szkła. Oprócz wersji o stałej mocy, oprawa może być dostarczana w różnych wariantach umożliwiając 

sterowanie w standardach 1-10V oraz DALI lub pracę w trybie autonomicznym, według zaprogramowanych na etapie produkcji 

parametrów. W konstrukcji obudowy uwzględniono możliwość przystosowania do montażu złącz typu Zhaga, NEMA i 

implementację najbardziej zaawansowanych systemów sterowania. Uniwersalny zintegrowany uchwyt z regulacją kąta 

nachylenia umożliwia osadzenie oprawy na słupie pionowym lub poziomym wysięgniku o średnicy 48-60 mm. Minimalna 

powierzchnia boczna obudowy stawia niski opór wiatrom. 

Rodzaje:

Droger SG 0-70W i 0-100W – zasilacz klasyczny

Droger SG 0-70W i 0-100W 1-10V– analogowy system grupowego sterowania oświetleniem

Droger SG 0-70W i 0-100W DALI - rozwiązanie to pozwala na grupowe lub indywidualne regulowanie natężenia oświetlenia 

opraw LED należących do systemu 

Droger SG 0-70W i 0-100W Autonomiczny - rozwiązanie pozwalające ustalić kilka progów jasności w ciągu doby

Droger SG 0-70W i 0-100W SR - zaawansowane systemy sterowania oświetleniem drogowym i przemysłowym, pełna 

integracja z kontrolerami i czujnikami zewnętrznymi.

Droger SG Zebra 0-100W  – asymetryczna oprawa do oświetlenia przejść dla pieszych

Parametry techniczne

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

średnica montażowa słupa

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

WAT

0-100 PF≥0,95
5700

IP 66 -30÷40°CØ 48-60IK 08

150 

lm/W

drogowy rozsył światła

520

9
0

1
8

0

Konstrukcja obudowy 
umożliwia montaż złączy 
typu np. ZHAGA, NEMA

Droger SG 0-70W

220-240V 50/60Hz

0–70W

Do 9800 lm

140 lm/W

4000K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +40°C 

Ø 48-60 mm

520 x 180 x 90 mm 

2,2

Droger SG 0-100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

Do 15000 lm

140 – 150 lm/W

4000K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +40°C 

Ø 48-60 mm

673 x 196 x 90 mm 

2,6 kg

Droger SG Zebra 100W

220-240V 50/60Hz

0–100W

Do 14000 lm

140  lm/W

5700K

IK 08

IP66

100 000h

II

-30°C do +40°C 

Ø 48-60 mm

673 x 196 x 90 mm 

2,6 kg

4000

K

140 

2,2
2,6

Oprawa dostępna także 
z asymetrycznym rozsyłem światła 

na przejścia dla pieszych.
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DROGI, PARKI, PLACE

Wysięgnik ścienny 
Ø48 i Ø60 z płytką

Opcjonalny uchwyt do montażu opraw na ścianie. 

Średnica uchwytu Ø48mm i Ø60mm. 

Kąt pochylenia lampy od oświetlanej powierzchni około 30 stopni. 

Uchwyt wyposażony w otwór na kabel zasilający. 

Materiał: stal ocynkowana. 

Konstrukcja uchwytu pozwala przenosić obciążenia max. do 10kg.

Ø 4810
FE

+Zn

Ø 60

Ø
48 m

m

Ø
60 m

m



56 5756 57

DROGI, PARKI, PLACE

Wysięgnik ścienny 
Ø48 i Ø60 z płytką

Opcjonalny uchwyt do montażu opraw na ścianie. 

Średnica uchwytu Ø48mm i Ø60mm. 

Kąt pochylenia lampy od oświetlanej powierzchni około 30 stopni. 

Uchwyt wyposażony w otwór na kabel zasilający. 

Materiał: stal ocynkowana. 

Konstrukcja uchwytu pozwala przenosić obciążenia max. do 10kg.

Ø 4810
FE

+Zn

Ø 60

Ø
48 m

m

Ø
60 m

m
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BOISKA I STADIONY

Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu
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BOISKA I STADIONY

Kolej Linowa Czantoria w Ustroniu
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BOISKA I STADIONY Stadio X
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów sportowych, boisk, stadionów, parkingów, placów, terenów przemysłowych itp. 

Cechy:

Dzięki solidnej obudowie z odlewu aluminium oraz wysoce odpornej na warunki atmosferyczne powłoce 

lakierniczej nie wymaga obsługi w długim okresie przy eksploatacji nawet w trudnych warunkach. Jej 

użebrowanie i rodzaj użytego stopu ADC12 o wysokiej zdolności odprowadzania ciepła zapewniają właściwe 

termiczne warunki pracy oprawy, co przekłada się na utrzymanie wysokiego strumienia światła w długim 

okresie czasu. Źródłem światła są wysoko wydajne diody SMD, które chroni klosz z hartowanego szkła. 

Dostępna jest w wersjach generujących strumień światła o różnej geometrii, symetrycznej i asymetrycznej. 

Oprawa jest przystosowana do dołączenia sensora sterującego strumieniem świetlnym w zależności od 

poziomu jasności otoczenia. Opcjonalnie dostarczana w wersji z przysłoną ograniczającą efekt olśnienia. 

Uchwyt montażowy z możliwością precyzyjnej regulacji kąta nachylenia ułatwia wygodne mocowanie 

i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym kątem umożliwiając skierowanie strumienia światła 

w pożądanym kierunku. Mała powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom.

Rodzaje:

Stadio X 200W 

Stadio X 300W

100-300V 

50/60Hz

-30÷45°C

PF≥0,93

4000K

WAT

200
300

Ra≥70

4,6
5,2

160

lm/W

IK 08

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Stadio X 300W

100-300V 50/60Hz 

300W

48000 lm

160 lm/W

4000K

30°/60°/90°/120°/ P50

IK08

IP66

 50 000h

I

-30°C ÷ +45°C

483 x 439 x 67 mm 

5,2 kg

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Opcjonalnie oprawa dostępna 

z zabezpieczającą siatką.

Stadio X 200W 

100-300V 50/60Hz 

200W

32000 lm

160 lm/W

4000K

30°/60°/90°/120°/ P50

IK08

IP66

 50 000h

I

-30°C ÷ +45°C

421 x 392 x 57 mm

4,6 kg

4
2
1

 (
S
ta

d
io

 X
2
0
0
W

)
4
8
3
 (

S
ta

d
io

 X
3
0
0
W

)

392 (Stadio X200W)
439 (Stadio X300W)

57 (Stadio X200W)
67 (Stadio X300W)



60 6160 61

BOISKA I STADIONY Stadio X
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów sportowych, boisk, stadionów, parkingów, placów, terenów przemysłowych itp. 

Cechy:

Dzięki solidnej obudowie z odlewu aluminium oraz wysoce odpornej na warunki atmosferyczne powłoce 

lakierniczej nie wymaga obsługi w długim okresie przy eksploatacji nawet w trudnych warunkach. Jej 

użebrowanie i rodzaj użytego stopu ADC12 o wysokiej zdolności odprowadzania ciepła zapewniają właściwe 

termiczne warunki pracy oprawy, co przekłada się na utrzymanie wysokiego strumienia światła w długim 

okresie czasu. Źródłem światła są wysoko wydajne diody SMD, które chroni klosz z hartowanego szkła. 

Dostępna jest w wersjach generujących strumień światła o różnej geometrii, symetrycznej i asymetrycznej. 

Oprawa jest przystosowana do dołączenia sensora sterującego strumieniem świetlnym w zależności od 

poziomu jasności otoczenia. Opcjonalnie dostarczana w wersji z przysłoną ograniczającą efekt olśnienia. 

Uchwyt montażowy z możliwością precyzyjnej regulacji kąta nachylenia ułatwia wygodne mocowanie 

i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym kątem umożliwiając skierowanie strumienia światła 

w pożądanym kierunku. Mała powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom.

Rodzaje:

Stadio X 200W 

Stadio X 300W

100-300V 

50/60Hz

-30÷45°C

PF≥0,93

4000K

WAT

200
300

Ra≥70

4,6
5,2

160

lm/W

IK 08

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Stadio X 300W

100-300V 50/60Hz 

300W

48000 lm

160 lm/W

4000K

30°/60°/90°/120°/ P50

IK08

IP66

 50 000h

I

-30°C ÷ +45°C

483 x 439 x 67 mm 

5,2 kg

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Opcjonalnie oprawa dostępna 

z zabezpieczającą siatką.

Stadio X 200W 

100-300V 50/60Hz 

200W

32000 lm

160 lm/W

4000K

30°/60°/90°/120°/ P50

IK08

IP66

 50 000h

I

-30°C ÷ +45°C

421 x 392 x 57 mm

4,6 kg

4
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392 (Stadio X200W)
439 (Stadio X300W)

57 (Stadio X200W)
67 (Stadio X300W)
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BOISKA I STADIONY Stadio S
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów sportowych, boisk, stadionów, pól golfowych, skoczni narciarskich, kortów 
tenisowych, lotnisk, estakad itp

Cechy:

Reflektory Stadio są dobrym wyborem do zastosowań zewnętrznych w miejscach wymagających 
intensywnego i jasnego oświetlenia. Nie wymagają obsługi w długim okresie przy eksploatacji nawet w 
trudnych warunkach dzięki solidnej obudowie z odlewu aluminium stosowanym w miejscach narażonych na 
wodę morską oraz wysoce odpornej na warunki atmosferyczne powłoce. Użebrowana obudowa skutecznie 
odprowadza nadmiar ciepła. Oprawa dostępna jest w wersjach generujących strumień światła o różnej 
geometrii, symetrycznej i asymetrycznej. Źródłem światła są wysoko wydajne diody SMD5050. Układ 
optyczny z wysoce odpornego mechanicznie poliwęglanu. Wbudowany zawór kompensuje zmiany ciśnienia 
wewnątrz modułu zachowując wysoką klasę szczelności IP66. Uchwyt montażowy z regulacją kąta 
nachylenia w zakresie 270°ułatwia wygodne mocowanie i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym 
kątem. Niezależna regulacja obrotowych modułów LED umożliwia bardziej precyzyjne oświetlenie. Mała 
powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom.

Rodzaje:

Stadio S 480W

Stadio S 720W

Stadio S 960W

Stadio S 1200W

Stadio S 1440W

100-277V

50/60Hz
PF>0,95

WAT

480/720/ 
960/1200/

1440

Ra>70170

lm/W

IK 10

Stadio S 720W

100-277V 50/60Hz

720W

122400 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

724x619,4x330,5 mm 

18,4 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Rozsył światła

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Stadio S 1200W

100-277V 50/60Hz

1200W

204000 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

1020x619,4x330,5 mm

22,7 kg

Regulowany uchwyt montażowy. 

Niezależna regulacja 

obrotowych modułów LED. 

Stadio S 480W

100-277V 50/60Hz

480W

81600 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

576x619,4x330,5 mm 

16,2 kg 

Stadio S 960W

100-277V 50/60Hz

960W

163200 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

972x619,4x330,5 mm

20,5 kg 

-40÷45°C

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Stadio S 1440W

100-277V 50/60Hz

1440W

244800 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

1168x619,4x330,5 mm

24,8 kg 

Stadio S 720W
724x619,4x330,5 mm 

Stadio S 960W
972x619,4x330,5 mm

Stadio S 1200W
1020x619,4x330,5 mm

Stadio S 1440W
1168x619,4x330,5 mm

Stadio S 480W
576x619,4x330,5 mm 

K

3000/4000/
5000/6000

16,2/18,4/
20,5/22,7/

24,8



62 6362 63

BOISKA I STADIONY Stadio S
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów sportowych, boisk, stadionów, pól golfowych, skoczni narciarskich, kortów 
tenisowych, lotnisk, estakad itp

Cechy:

Reflektory Stadio są dobrym wyborem do zastosowań zewnętrznych w miejscach wymagających 
intensywnego i jasnego oświetlenia. Nie wymagają obsługi w długim okresie przy eksploatacji nawet w 
trudnych warunkach dzięki solidnej obudowie z odlewu aluminium stosowanym w miejscach narażonych na 
wodę morską oraz wysoce odpornej na warunki atmosferyczne powłoce. Użebrowana obudowa skutecznie 
odprowadza nadmiar ciepła. Oprawa dostępna jest w wersjach generujących strumień światła o różnej 
geometrii, symetrycznej i asymetrycznej. Źródłem światła są wysoko wydajne diody SMD5050. Układ 
optyczny z wysoce odpornego mechanicznie poliwęglanu. Wbudowany zawór kompensuje zmiany ciśnienia 
wewnątrz modułu zachowując wysoką klasę szczelności IP66. Uchwyt montażowy z regulacją kąta 
nachylenia w zakresie 270°ułatwia wygodne mocowanie i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym 
kątem. Niezależna regulacja obrotowych modułów LED umożliwia bardziej precyzyjne oświetlenie. Mała 
powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom.

Rodzaje:

Stadio S 480W

Stadio S 720W

Stadio S 960W

Stadio S 1200W

Stadio S 1440W

100-277V

50/60Hz
PF>0,95

WAT

480/720/ 
960/1200/

1440

Ra>70170

lm/W

IK 10

Stadio S 720W

100-277V 50/60Hz

720W

122400 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

724x619,4x330,5 mm 

18,4 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Rozsył światła

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Stadio S 1200W

100-277V 50/60Hz

1200W

204000 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

1020x619,4x330,5 mm

22,7 kg

Regulowany uchwyt montażowy. 

Niezależna regulacja 

obrotowych modułów LED. 

Stadio S 480W

100-277V 50/60Hz

480W

81600 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

576x619,4x330,5 mm 

16,2 kg 

Stadio S 960W

100-277V 50/60Hz

960W

163200 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

972x619,4x330,5 mm

20,5 kg 

-40÷45°C

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Stadio S 1440W

100-277V 50/60Hz

1440W

244800 lm

170 lm/W

3000K, 4000K, 

5000K, 6000K

20°, 40°, 60°, 90°, 

P50, P65

IK10

IP66

> 50 000h

I

-40°C ÷ +45°C

1168x619,4x330,5 mm

24,8 kg 

Stadio S 720W
724x619,4x330,5 mm 

Stadio S 960W
972x619,4x330,5 mm

Stadio S 1200W
1020x619,4x330,5 mm

Stadio S 1440W
1168x619,4x330,5 mm

Stadio S 480W
576x619,4x330,5 mm 

K

3000/4000/
5000/6000

16,2/18,4/
20,5/22,7/

24,8
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BOISKA I STADIONY Stadio
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów sportowych, boisk, stadionów, pól golfowych, skoczni narciarskich, kortów tenisowych, 

lotnisk, estakad itp

Cechy:

Reflektory Stadio są dobrym wyborem do zastosowań zewnętrznych w miejscach wymagających intensywnego 

i jasnego oświetlenia Nie wymagają obsługi w długim okresie przy eksploatacji nawet w trudnych warunkach 

dzięki solidnej obudowie z odlewu aluminium stosowanym w miejscach narażonych na wodę morską oraz 

wysoce odpornej na warunki atmosferyczne powłoce. Użebrowana obudowa skutecznie odprowadza nadmiar 

ciepła. Dostępna w wersjach generujących strumień światła o różnej geometrii, symetrycznej i asymetrycznej. 

Źródłem światła są wysoko wydajne diody SMD5050 zasilane zasilaczem Meanwell. Układ optyczny wykonany z 

wysoce odpornego mechanicznie poliwęglanu. Wbudowany zawór kompensuje zmiany ciśnienia wewnątrz 

oprawy zachowując wysoką klasę szczelności IP66. Uchwyt montażowy z szerokim zakresem regulacji kąta 

nachylenia ułatwia wygodne mocowanie i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym kątem umożliwiając 

skierowanie strumienia światła w pożądanym kierunku. Mała powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. 

Rodzaje:

Stadio 300W

Stadio 480W

Stadio 960W

Stadio 1440W

100-277V

50/60Hz
PF>0,95

4000K
5000K

WAT

300  480

960 1440

Ra>70175*

lm/W

IK 10

Stadio 480W

100-277V 50/60Hz

480W

84000 lm

175 lm/W

4000K, 5000K

30°; 60°;90°;140°x100°;

135°x60°;70°x30°

IK10

IP66

> 50 000h

I

-45°C ÷ +50°C

597 x 362 x 132 mm 

10 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Rozsył światła

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Stadio 1440W

100-277V 50/60Hz

1440W

252000 lm 

175 lm/W

4000K, 5000K

20°; 40°; 60°; 

90°; 135°x60° 

IK10

IP66

> 50 000h

I

-30°C ÷ +50°C

928 x 587 x 188 mm 

22 kg 

 

Stadio 480W

597

362

132

632

587

188

Stadio 300W / 480W / 960W 
o

/ 1440W - 20
Stadio 300W / 480W / 960W 

o
/ 1440W - 40

Stadio 300W / 480W / 960W
o

/ 1440W - 60

Stadio 300W / 480W / 960W
o/ 1440W - 90

Stadio 300W / 480W / 960W
100x140

Stadio 300W / 480W / 960W 
/ 1440W - P50

* W zależności od stosowanej optyki

wskaźnik kąta nachylenia

Stadio 960W

Stadio 300W

100-277V 50/60Hz

300W

52500 lm

175 lm/W

4000K, 5000K

30°; 60°;90°;140°x100°;

135°x60°;70°x30°

IK10

IP66

> 50 000h

I

-45°C ÷ +50°C

475 x 362 x 132 mm 

7,5 kg 

Stadio 960W

100-277V 50/60Hz

960W

168000 lm

175 lm/W

4000K, 5000K

10°;20°;40°;60°;90°;

140x100°;135x60°(P50)

IK10

IP66

> 50 000h

I

-30°C ÷ +50°C

587 x 632 x 188 mm

16 kg 

-45÷50°C
-30÷50°C

7,5  10

16  22

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Stadio 1440WStadio 300W

475 

362
132

928

188587
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BOISKA I STADIONY Stadio
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów sportowych, boisk, stadionów, pól golfowych, skoczni narciarskich, kortów tenisowych, 

lotnisk, estakad itp

Cechy:

Reflektory Stadio są dobrym wyborem do zastosowań zewnętrznych w miejscach wymagających intensywnego 

i jasnego oświetlenia Nie wymagają obsługi w długim okresie przy eksploatacji nawet w trudnych warunkach 

dzięki solidnej obudowie z odlewu aluminium stosowanym w miejscach narażonych na wodę morską oraz 

wysoce odpornej na warunki atmosferyczne powłoce. Użebrowana obudowa skutecznie odprowadza nadmiar 

ciepła. Dostępna w wersjach generujących strumień światła o różnej geometrii, symetrycznej i asymetrycznej. 

Źródłem światła są wysoko wydajne diody SMD5050 zasilane zasilaczem Meanwell. Układ optyczny wykonany z 

wysoce odpornego mechanicznie poliwęglanu. Wbudowany zawór kompensuje zmiany ciśnienia wewnątrz 

oprawy zachowując wysoką klasę szczelności IP66. Uchwyt montażowy z szerokim zakresem regulacji kąta 

nachylenia ułatwia wygodne mocowanie i unieruchomienie naświetlacza pod właściwym kątem umożliwiając 

skierowanie strumienia światła w pożądanym kierunku. Mała powierzchnia boczna stawia niski opór wiatrom. 

Rodzaje:

Stadio 300W

Stadio 480W

Stadio 960W

Stadio 1440W

100-277V

50/60Hz
PF>0,95

4000K
5000K

WAT

300  480

960 1440

Ra>70175*

lm/W

IK 10

Stadio 480W

100-277V 50/60Hz

480W

84000 lm

175 lm/W

4000K, 5000K

30°; 60°;90°;140°x100°;

135°x60°;70°x30°

IK10

IP66

> 50 000h

I

-45°C ÷ +50°C

597 x 362 x 132 mm 

10 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Rozsył światła

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Stadio 1440W

100-277V 50/60Hz

1440W

252000 lm 

175 lm/W

4000K, 5000K

20°; 40°; 60°; 

90°; 135°x60° 

IK10

IP66

> 50 000h

I

-30°C ÷ +50°C

928 x 587 x 188 mm 

22 kg 

 

Stadio 480W

597

362

132

632

587

188

Stadio 300W / 480W / 960W 
o

/ 1440W - 20
Stadio 300W / 480W / 960W 

o
/ 1440W - 40

Stadio 300W / 480W / 960W
o

/ 1440W - 60

Stadio 300W / 480W / 960W
o/ 1440W - 90

Stadio 300W / 480W / 960W
100x140

Stadio 300W / 480W / 960W 
/ 1440W - P50

* W zależności od stosowanej optyki

wskaźnik kąta nachylenia

Stadio 960W

Stadio 300W

100-277V 50/60Hz

300W

52500 lm

175 lm/W

4000K, 5000K

30°; 60°;90°;140°x100°;

135°x60°;70°x30°

IK10

IP66

> 50 000h

I

-45°C ÷ +50°C

475 x 362 x 132 mm 

7,5 kg 

Stadio 960W

100-277V 50/60Hz

960W

168000 lm

175 lm/W

4000K, 5000K

10°;20°;40°;60°;90°;

140x100°;135x60°(P50)

IK10

IP66

> 50 000h

I

-30°C ÷ +50°C

587 x 632 x 188 mm

16 kg 

-45÷50°C
-30÷50°C

7,5  10

16  22

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Stadio 1440WStadio 300W

475 

362
132

928

188587



66 67

HALE I MAGAZYNY

Hala sportowa we Wrocławiu
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HALE I MAGAZYNY

Hala sportowa we Wrocławiu
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HALE I MAGAZYNY Roco

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Nowoczesna oprawa przemysłowa. Zastosowanie stopu aluminium 1070 oraz unikalna konstrukcja 

znacząco wpływa na rozpraszanie ciepła wydzielanego przez oprawę, co przekłada się na jej trwałość. 

Strumień światła generowany przez diody LED 2835 kształtowany jest przez pierścieniowy układ optyczny. 

Na zamówienie dostępne również inne temperatury barwowe. Wysoką sprawność oprawy uzyskano dzięki 

stałoprądowemu zasilaczowi o wysokiej skuteczności. Oprawa umożliwia sterowanie mocą strumienia 

świetlnego w standardzie 1-10V, PWM lub rezystancyjnie. Montaż przez zawieszenie lub do stałego podłoża 

za pomocą opcjonalnego uchwytu dającego możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy. 

Rodzaje:

Roco 100W - 5700K

Roco 150W - 5700K

Roco 200W - 4000K i 5700K

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

220-240V 
50/60 Hz

WAT

100
150
200

PF>0,93
PF≥0,9

150
160

lm/W

4000K
5700K

Ra>80 90° IK 10 IP 65

-30÷50°C
-30÷45°C 2,9

2,2

1-10V

PWM

Roco 100W 

220-240V 50/60 Hz

100W

16000 lm

160 lm/W

5700K

90°

IK10

IP65

50 000h

I

-30 do 45°C

Ø230 x 189

2,2 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Roco 150W

220-240V 50/60Hz

150W

22500 lm

150 lm/W

5700K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 260 x 128

2,5 kg

Roco 200W

220-240V 50/60Hz

200W

30000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 260 x 149

2,9 kg

2,5

Ø 230 (100W)

Ø 260 (150W, 200W)

1
8
9

 (
1
0
0
W

)
1
2
8
 (

1
5
0
W

)
1
4
9
 (

2
0
0
W

)
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HALE I MAGAZYNY Roco

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Nowoczesna oprawa przemysłowa. Zastosowanie stopu aluminium 1070 oraz unikalna konstrukcja 

znacząco wpływa na rozpraszanie ciepła wydzielanego przez oprawę, co przekłada się na jej trwałość. 

Strumień światła generowany przez diody LED 2835 kształtowany jest przez pierścieniowy układ optyczny. 

Na zamówienie dostępne również inne temperatury barwowe. Wysoką sprawność oprawy uzyskano dzięki 

stałoprądowemu zasilaczowi o wysokiej skuteczności. Oprawa umożliwia sterowanie mocą strumienia 

świetlnego w standardzie 1-10V, PWM lub rezystancyjnie. Montaż przez zawieszenie lub do stałego podłoża 

za pomocą opcjonalnego uchwytu dającego możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy. 

Rodzaje:

Roco 100W - 5700K

Roco 150W - 5700K

Roco 200W - 4000K i 5700K

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

220-240V 
50/60 Hz

WAT

100
150
200

PF>0,93
PF≥0,9

150
160

lm/W

4000K
5700K

Ra>80 90° IK 10 IP 65

-30÷50°C
-30÷45°C 2,9

2,2

1-10V

PWM

Roco 100W 

220-240V 50/60 Hz

100W

16000 lm

160 lm/W

5700K

90°

IK10

IP65

50 000h

I

-30 do 45°C

Ø230 x 189

2,2 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Roco 150W

220-240V 50/60Hz

150W

22500 lm

150 lm/W

5700K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 260 x 128

2,5 kg

Roco 200W

220-240V 50/60Hz

200W

30000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 260 x 149

2,9 kg

2,5

Ø 230 (100W)

Ø 260 (150W, 200W)

1
8
9

 (
1
0
0
W

)
1
2
8
 (

1
5
0
W

)
1
4
9
 (

2
0
0
W

)
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HALE I MAGAZYNY
Roco 

Cameleon Multipower

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Funkcje CAMELEON i MULTIPOWER umożliwiają wybór jednej z trzech temperatur barwowych 

światła (4000K – 5000K – 5700K ) oraz ustawienie na zasilaczu wymaganej mocy. Zastosowany 

stop aluminium oraz przemyślana konstrukcja korpusu znacząco wpływa na rozpraszanie wydzielanego 

ciepła, co przekłada się na trwałość oprawy. Wysoką efektywność uzyskano dzięki zastosowaniu diod LED 

2835 o wysokiej sprawności i stałoprądowego zasilacza z funkcją MULTIPOWER. Dodatkowo jasnością 

oprawy można sterować napięciowo w standardzie 1-10V. Strumień generowany przez diody LED 

kształtowany jest przez pierścieniowy układ soczewek. Montaż podwieszany lub do płaskiej powierzchni za 

pomocą opcjonalnego uchwytu z regulacją kąta nachylenia. 

Rodzaje:

Roco Cameleon 100W

Roco Cameleon 150W

Roco Cameleon 200W

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

100-277V
50/60Hz

WAT

100
150
200

PF>0,93
PF≥0,9 200

lm/W

4000
5000
5700

Ra>80 90° IK 10 IP 65

-30÷45°C 1,54

1-10V

PWM

Roco Cameleon 100W

100-277V 50/60

100W (60W-80W-100W – przełącznik)

20000 lm 

200 lm/W 

4000K - 5000K – 5700K 

 90°

IK10

IP65

 >54 000h 

I

-30 do +45°C

Ø 230 x 189

1,54 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Roco Cameleon 150W 

100-277V 50/60 

150W (100W-120W-150W – przełącznik) 

30000 lm 

200 lm/W 

4000K - 5000K – 5700K 

 90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +45°C

Ø 230 x 189 

1,54 kg 

Roco Cameleon 200W

100-277V 50/60 

200W (120W-150W-200W – przełącznik) 

40000 lm

200 lm/W 

4000K - 5000K – 5700K 

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +45°C

Ø325x177 

1,74 kg 

1,74

K
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HALE I MAGAZYNY
Roco 

Cameleon Multipower

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Funkcje CAMELEON i MULTIPOWER umożliwiają wybór jednej z trzech temperatur barwowych 

światła (4000K – 5000K – 5700K ) oraz ustawienie na zasilaczu wymaganej mocy. Zastosowany 

stop aluminium oraz przemyślana konstrukcja korpusu znacząco wpływa na rozpraszanie wydzielanego 

ciepła, co przekłada się na trwałość oprawy. Wysoką efektywność uzyskano dzięki zastosowaniu diod LED 

2835 o wysokiej sprawności i stałoprądowego zasilacza z funkcją MULTIPOWER. Dodatkowo jasnością 

oprawy można sterować napięciowo w standardzie 1-10V. Strumień generowany przez diody LED 

kształtowany jest przez pierścieniowy układ soczewek. Montaż podwieszany lub do płaskiej powierzchni za 

pomocą opcjonalnego uchwytu z regulacją kąta nachylenia. 

Rodzaje:

Roco Cameleon 100W

Roco Cameleon 150W

Roco Cameleon 200W

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

100-277V
50/60Hz

WAT

100
150
200

PF>0,93
PF≥0,9 200

lm/W

4000
5000
5700

Ra>80 90° IK 10 IP 65

-30÷45°C 1,54

1-10V

PWM

Roco Cameleon 100W

100-277V 50/60

100W (60W-80W-100W – przełącznik)

20000 lm 

200 lm/W 

4000K - 5000K – 5700K 

 90°

IK10

IP65

 >54 000h 

I

-30 do +45°C

Ø 230 x 189

1,54 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Roco Cameleon 150W 

100-277V 50/60 

150W (100W-120W-150W – przełącznik) 

30000 lm 

200 lm/W 

4000K - 5000K – 5700K 

 90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +45°C

Ø 230 x 189 

1,54 kg 

Roco Cameleon 200W

100-277V 50/60 

200W (120W-150W-200W – przełącznik) 

40000 lm

200 lm/W 

4000K - 5000K – 5700K 

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +45°C

Ø325x177 

1,74 kg 

1,74

K
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HALE I MAGAZYNY Filo

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Oprawa przemysłowa wysokiej klasy o dużej skuteczności świetlnej oraz starannym wykończeniu. 

Zastosowanie stopu aluminium oraz unikalna konstrukcja znacząco wpływa na rozpraszanie ciepła 

wydzielanego przez oprawę, co przekłada się na jej trwałość. Strumień światła generowany przez diody LED 

kształtowany jest przez pierścieniowy układ optyczny. Efektywność oprawy uzyskano dzięki zastosowaniu 

diod LED o dużej sprawności i stałoprądowego zasilacza Philips, który umożliwia sterowanie mocą 

strumienia świetlnego w standardzie 1-10V. Montaż przez zawieszenie lub do stałego podłoża za pomocą 

opcjonalnego uchwytu.

Rodzaje:

Filo 100W - 90°

Filo 150W - 90° 

Filo 200W - 90° 

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

220-240V
50/60Hz

WAT

100
150
200

PF>0,9 160

lm/W

5500K Ra>80

90° IK 10 IP 65 -30÷50°C 2,4  3,0
3,75

1-10V

Filo 100W

220-240V 50/60Hz

100W

16000 lm

160 lm/W

5500 K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 253 x 149

2,4 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Filo 150W

220-240V 50/60Hz

150W

24000 lm

160 lm/W

5500 K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 308 x 155

3 kg

Filo 200W

220-240V 50/60Hz

200W

32000 lm

160 lm/W

5500 K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C 

Ø 354 x 160

3,75 kg

Ø 253

149

Ø 308

155

Ø 354

160

Filo 100W Filo 150W Filo 200W 
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HALE I MAGAZYNY Filo

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Oprawa przemysłowa wysokiej klasy o dużej skuteczności świetlnej oraz starannym wykończeniu. 

Zastosowanie stopu aluminium oraz unikalna konstrukcja znacząco wpływa na rozpraszanie ciepła 

wydzielanego przez oprawę, co przekłada się na jej trwałość. Strumień światła generowany przez diody LED 

kształtowany jest przez pierścieniowy układ optyczny. Efektywność oprawy uzyskano dzięki zastosowaniu 

diod LED o dużej sprawności i stałoprądowego zasilacza Philips, który umożliwia sterowanie mocą 

strumienia świetlnego w standardzie 1-10V. Montaż przez zawieszenie lub do stałego podłoża za pomocą 

opcjonalnego uchwytu.

Rodzaje:

Filo 100W - 90°

Filo 150W - 90° 

Filo 200W - 90° 

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

220-240V
50/60Hz

WAT

100
150
200

PF>0,9 160

lm/W

5500K Ra>80

90° IK 10 IP 65 -30÷50°C 2,4  3,0
3,75

1-10V

Filo 100W

220-240V 50/60Hz

100W

16000 lm

160 lm/W

5500 K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 253 x 149

2,4 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Filo 150W

220-240V 50/60Hz

150W

24000 lm

160 lm/W

5500 K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C

Ø 308 x 155

3 kg

Filo 200W

220-240V 50/60Hz

200W

32000 lm

160 lm/W

5500 K

90°

IK10

IP65

 >54 000h

I

-30 do +50°C 

Ø 354 x 160

3,75 kg

Ø 253

149

Ø 308

155

Ø 354

160

Filo 100W Filo 150W Filo 200W 
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HALE I MAGAZYNY Supra

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Przemysłowa oprawa wysokiej klasy o dużej skuteczności świetlnej i starannym wykończeniu. Użebrowany 

korpus o dużej powierzchni z ciśnieniowego odlewu stopu aluminium o wysokiej zdolności odprowadzania 

ciepła (współczynnik przewodzenia ciepła sięgający 96 W/m·K) zapewniają właściwe termiczne warunki pracy 

oprawy, co przekłada się na utrzymanie wysokiego strumienia światła w długim okresie eksploatacji. 

Zastosowany zasilacz umożliwia sterowanie mocą strumienia świetlnego w standardzie 1-10V. Źródłem światła 

są wysoko wydajne diody Philips, które chroni klosz z poliwęglanu o niskim współczynniku tłumienia strumienia. 

Oprawa wyposażona jest w uchwyt do montażu podwieszanego oraz kabel zasilający o długości 1m dający 

dużą swobodę instalacji. 

Rodzaje:

Supra 150W - 5000K - 120°

Supra 200W - 4000K - 90°

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

100-277V
50/60Hz

WAT

150
200

PF>0,95 

150

lm/W

4000K
5000K

Ra 80

90°
IK 08 IP 65

-30÷50°C 2,2 
2,9

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Supra 150W

100-277V 50/60Hz

150W

22500 lm

150 lm/W

5000 K

120°

IK08

IP65

 50 000h

I

-30 do +50°C

Ø 309 x 156

2,2 kg

Supra 200W

100-277V 50/60Hz

200W

30000 lm

150 lm/W

4000 K

90°

IK08

IP65

 50 000h

I

-30 do +50°C

Ø 354 x 161

2,9 kg

120°

Ø 309

Supra 150W Supra 200W

Supra 150W

Supra 200W

1
5

6
 

Ø 354

1
6

1
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HALE I MAGAZYNY Supra

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Przemysłowa oprawa wysokiej klasy o dużej skuteczności świetlnej i starannym wykończeniu. Użebrowany 

korpus o dużej powierzchni z ciśnieniowego odlewu stopu aluminium o wysokiej zdolności odprowadzania 

ciepła (współczynnik przewodzenia ciepła sięgający 96 W/m·K) zapewniają właściwe termiczne warunki pracy 

oprawy, co przekłada się na utrzymanie wysokiego strumienia światła w długim okresie eksploatacji. 

Zastosowany zasilacz umożliwia sterowanie mocą strumienia świetlnego w standardzie 1-10V. Źródłem światła 

są wysoko wydajne diody Philips, które chroni klosz z poliwęglanu o niskim współczynniku tłumienia strumienia. 

Oprawa wyposażona jest w uchwyt do montażu podwieszanego oraz kabel zasilający o długości 1m dający 

dużą swobodę instalacji. 

Rodzaje:

Supra 150W - 5000K - 120°

Supra 200W - 4000K - 90°

Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

100-277V
50/60Hz

WAT

150
200

PF>0,95 

150

lm/W

4000K
5000K

Ra 80

90°
IK 08 IP 65

-30÷50°C 2,2 
2,9

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Supra 150W

100-277V 50/60Hz

150W

22500 lm

150 lm/W

5000 K

120°

IK08

IP65

 50 000h

I

-30 do +50°C

Ø 309 x 156

2,2 kg

Supra 200W

100-277V 50/60Hz

200W

30000 lm

150 lm/W

4000 K

90°

IK08

IP65

 50 000h

I

-30 do +50°C

Ø 354 x 161

2,9 kg

120°

Ø 309

Supra 150W Supra 200W

Supra 150W

Supra 200W

1
5

6
 

Ø 354

1
6

1
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HALE I MAGAZYNY Liner
Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów wysokiego składowania, obiektów przemysłowych oraz sportowych, warsztatów itp.

Cechy:

Oprawa wykonana ze stopu aluminium o profilu znakomicie odprowadzającym ciepło. Klasyczny zasilacz umie-

szczony został na oprawie a w połączeniu z wysokowydajnymi diodami zapewnia wysoką skuteczność świetlną. 

Strumień świetlny kierowany jest przez układ soczewkowy o stosunkowo wąskich kątach rozsyłu 80°x40°, dzięki 

czemu skutecznie oświetla półki i nie oślepia pracujących osób. Opcjonalnie oprawa dostępna z układem socze-

wkowym o kątach rozsyłu 120°x60°. Montaż bezpośrednio do podłoża przy użyciu uchwytów lub przez zawieszenie 

na opcjonalnych linkach. Mocowanie umożliwiające płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej 

powierzchni. 

Rodzaje:

Liner 100W - 80°x40° / 120°x60°

Liner 150W - 80°x40° / 120°x60°

Liner 200W - 80°x40° / 120°x60°

PF>0,95100-240V
50/60Hz

WAT

100
150
200

130

lm/W

5700K Ra>70 IK 08

-30÷50°C

80°x 40°
120°x 60°

100 W 150 W
200 W

Liner 100W

100-240V 50/60Hz

100W

13000 lm

130 lm/W

5700 K

80°x40°, 120°x60°

IK08

IP65

50 000h

I

-30 do +50°C

525 x 120 x 65

1,84 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Liner 150W

100-240V 50/60Hz

150W

19500 lm

130 lm/W

5700 K

80°x40°, 120°x60°

IK08

IP65

50 000h

I

-30 do +50°C

785 x 120 x 65

2,61 kg

Liner 200W

100-240V 50/60Hz

200W

26000 lm

130 lm/W

5700 K

80°x40°, 120°x60°

IK08

IP65

50 000h

I

-30 do +50°C

 525 x 240 x 65

3,47 kg

1,84
2,61
3,47
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HALE I MAGAZYNY Liner
Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów wysokiego składowania, obiektów przemysłowych oraz sportowych, warsztatów itp.

Cechy:

Oprawa wykonana ze stopu aluminium o profilu znakomicie odprowadzającym ciepło. Klasyczny zasilacz umie-

szczony został na oprawie a w połączeniu z wysokowydajnymi diodami zapewnia wysoką skuteczność świetlną. 

Strumień świetlny kierowany jest przez układ soczewkowy o stosunkowo wąskich kątach rozsyłu 80°x40°, dzięki 

czemu skutecznie oświetla półki i nie oślepia pracujących osób. Opcjonalnie oprawa dostępna z układem socze-

wkowym o kątach rozsyłu 120°x60°. Montaż bezpośrednio do podłoża przy użyciu uchwytów lub przez zawieszenie 

na opcjonalnych linkach. Mocowanie umożliwiające płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej 

powierzchni. 

Rodzaje:

Liner 100W - 80°x40° / 120°x60°

Liner 150W - 80°x40° / 120°x60°

Liner 200W - 80°x40° / 120°x60°

PF>0,95100-240V
50/60Hz

WAT

100
150
200

130

lm/W

5700K Ra>70 IK 08

-30÷50°C

80°x 40°
120°x 60°

100 W 150 W
200 W

Liner 100W

100-240V 50/60Hz

100W

13000 lm

130 lm/W

5700 K

80°x40°, 120°x60°

IK08

IP65

50 000h

I

-30 do +50°C

525 x 120 x 65

1,84 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Liner 150W

100-240V 50/60Hz

150W

19500 lm

130 lm/W

5700 K

80°x40°, 120°x60°

IK08

IP65

50 000h

I

-30 do +50°C

785 x 120 x 65

2,61 kg

Liner 200W

100-240V 50/60Hz

200W

26000 lm

130 lm/W

5700 K

80°x40°, 120°x60°

IK08

IP65

50 000h

I

-30 do +50°C

 525 x 240 x 65

3,47 kg

1,84
2,61
3,47
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HALE I MAGAZYNY Striker
Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Zgrabna oprawa typu Highbay o nowoczesnej obudowie pozbawionej klosza. Zastosowanie stopu 

aluminium ADC12 oraz unikalna konstrukcja znacząco poprawia odprowadzanie nadmiaru ciepła 

wydzielanego przez oprawę, co przekłada się na jej trwałość. Strumień światła generowany przez diody LED 

kształtowany jest przez pierścieniowy układ optyczny z wytrzymałego poliwęglanu. W oprawie 

zastosowano innowacyjny, sekwencyjny zasilacz rozproszony na płycie LED z zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym. Dzięki kontroli temperatury pracy oprawy nie ma obawy o jej przegrzanie. 

Przystosowana jest do montażu przez zawieszenie.

Striker 150W

220-240V 50/60Hz 

150W

16500 lm 

110 lm/W 

5000 K

 90°

IK10

IP65

 >30 000h

I

-30 do +50°C 

Ø 300 x 115 mm 

1,25 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

PF>0,9220-240V
50/60Hz

WAT

150 110

lm/W

5000K Ra 70 IK 10

-30÷50°C

90°

1,25
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HALE I MAGAZYNY Striker
Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal, magazynów, obiektów przemysłowych oraz sportowych itp.

Cechy:

Zgrabna oprawa typu Highbay o nowoczesnej obudowie pozbawionej klosza. Zastosowanie stopu 

aluminium ADC12 oraz unikalna konstrukcja znacząco poprawia odprowadzanie nadmiaru ciepła 

wydzielanego przez oprawę, co przekłada się na jej trwałość. Strumień światła generowany przez diody LED 

kształtowany jest przez pierścieniowy układ optyczny z wytrzymałego poliwęglanu. W oprawie 

zastosowano innowacyjny, sekwencyjny zasilacz rozproszony na płycie LED z zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym. Dzięki kontroli temperatury pracy oprawy nie ma obawy o jej przegrzanie. 

Przystosowana jest do montażu przez zawieszenie.

Striker 150W

220-240V 50/60Hz 

150W

16500 lm 

110 lm/W 

5000 K

 90°

IK10

IP65

 >30 000h

I

-30 do +50°C 

Ø 300 x 115 mm 

1,25 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

PF>0,9220-240V
50/60Hz

WAT

150 110

lm/W

5000K Ra 70 IK 10

-30÷50°C

90°

1,25
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HALE I MAGAZYNY Diamo
Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów handlowych, pomieszczeń przemysłu  spożywczego, farmaceutycznego oraz innych 

obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

Cechy:

Nowoczesna oprawa o kształcie nawiązującym do oszlifowanego diamentu, polecana do przemysłu i zastosowań 

komercyjnych.  Obudowa ze stopu aluminium ADC12, pełniąca rolę radiatora, skutecznie odprowadza 

nadmiar ciepła, a jej gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Pokryta antykorozyjną 

powłoką w procesie malowania proszkowego zapewnia długotrwałą eksploatację i estetyczny wygląd. 

Zastosowane materiały gwarantują wysoką odporność oprawy na uderzenia, co potwierdza potwierdzony w 

testach współczynnik IK10. Dzięki zastosowaniu źródła światła w postaci diod LED 2835 uzyskano wysoką 

energooszczędność i skuteczność świetlną sięgającą 160 lm/W. W zależności od pożądanego rozsyłu 

światła, strumień kształtowany jest przez pierścieniowy układ soczewkowy z poliwęglanu lub opcjonalne 

reflektory - aluminiowy lub polecany do niskich pomieszczeń pryzmatyczny reflektor z poliwęglanu, otwarty 

lub zamknięty. Oprawa dostępna jest w kilku kolorach i wielu opcjonalnych wersjach, z przełącznikiem mocy 

i temperatury barwowej, możliwością sterowania w systemie 1-10V, DALI, może być wyposażenia w czujnik 

ruchu. Wysoka klasa szczelności umożliwia stosowanie w przemyśle, w miejscach, gdzie konieczne jest 

częste czyszczenie opraw, również strumieniem wody. 

Posiada atest higieniczny PZH!

Rodzaje:

Diamo 100W 

Diamo 150W 

Diamo 200W

Diamo 100W

100-277V 50/60Hz

100W

16000 lm

160 lm/W

3000-6000 K

60°, 90°, 120°

IK10

IP69

 >54 000h

I

-35 do +45°C

Ø 405 x 201 mm 

5 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Diamo 150W

100-277V 50/60Hz

150W

24000 lm

160 lm/W

3000-6000 K

60°, 90°, 120°

IK10

IP69

 >54 000h

I

-35 do +45°C

Ø 405 x 201 mm 

5 kg

Diamo 200W

100-277V 50/60Hz

200W

32000 lm

160 lm/W

3000-6000 K

60°, 90°, 120°

IK10

IP69

 >54 000h

I

-35 do +45°C

Ø 405 x 201 mm 

5 kg

100-277V
50/60Hz

WAT

150
200

PF>0,9

160

lm/W

3000K
-6000K

Ra 80

90°
IK 10 IP 69

-35÷45°C 5

120°

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH

100

60°
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HALE I MAGAZYNY Diamo
Energooszczędna oprawa przemysłowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie obiektów handlowych, pomieszczeń przemysłu  spożywczego, farmaceutycznego oraz innych 

obiektów przemysłowych i produkcyjnych.

Cechy:

Nowoczesna oprawa o kształcie nawiązującym do oszlifowanego diamentu, polecana do przemysłu i zastosowań 

komercyjnych.  Obudowa ze stopu aluminium ADC12, pełniąca rolę radiatora, skutecznie odprowadza 

nadmiar ciepła, a jej gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie oprawy w czystości. Pokryta antykorozyjną 

powłoką w procesie malowania proszkowego zapewnia długotrwałą eksploatację i estetyczny wygląd. 

Zastosowane materiały gwarantują wysoką odporność oprawy na uderzenia, co potwierdza potwierdzony w 

testach współczynnik IK10. Dzięki zastosowaniu źródła światła w postaci diod LED 2835 uzyskano wysoką 

energooszczędność i skuteczność świetlną sięgającą 160 lm/W. W zależności od pożądanego rozsyłu 

światła, strumień kształtowany jest przez pierścieniowy układ soczewkowy z poliwęglanu lub opcjonalne 

reflektory - aluminiowy lub polecany do niskich pomieszczeń pryzmatyczny reflektor z poliwęglanu, otwarty 

lub zamknięty. Oprawa dostępna jest w kilku kolorach i wielu opcjonalnych wersjach, z przełącznikiem mocy 

i temperatury barwowej, możliwością sterowania w systemie 1-10V, DALI, może być wyposażenia w czujnik 

ruchu. Wysoka klasa szczelności umożliwia stosowanie w przemyśle, w miejscach, gdzie konieczne jest 

częste czyszczenie opraw, również strumieniem wody. 

Posiada atest higieniczny PZH!

Rodzaje:

Diamo 100W 

Diamo 150W 

Diamo 200W

Diamo 100W

100-277V 50/60Hz

100W

16000 lm

160 lm/W

3000-6000 K

60°, 90°, 120°

IK10

IP69

 >54 000h

I

-35 do +45°C

Ø 405 x 201 mm 

5 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Diamo 150W

100-277V 50/60Hz

150W

24000 lm

160 lm/W

3000-6000 K

60°, 90°, 120°

IK10

IP69

 >54 000h

I

-35 do +45°C

Ø 405 x 201 mm 

5 kg

Diamo 200W

100-277V 50/60Hz

200W

32000 lm

160 lm/W

3000-6000 K

60°, 90°, 120°

IK10

IP69

 >54 000h

I

-35 do +45°C

Ø 405 x 201 mm 

5 kg

100-277V
50/60Hz

WAT

150
200

PF>0,9

160

lm/W

3000K
-6000K

Ra 80

90°
IK 10 IP 69

-35÷45°C 5

120°

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH

100

60°
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HALE I MAGAZYNY Fox-Line 
Cameleon Multipower

Energooszczędna oprawa liniowa LED

1290mm (40W) / 1518mm (60W)

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, obiektów 

handlowych i stacji benzynowych itp.

Cechy:

Funkcje CAMELEON i MULTIPOWER umożliwiają wybór jednej z trzech temperatur barwowych światła 

(3000K – 4000K – 5000K) oraz ustawienie na zasilaczu wymaganej mocy.

Kolejnym unikalnym rozwiązaniem w tej linii opraw jest wysuwana płyta led ułatwiająca jej wymianę jak 

również dostęp serwisowy do poszczególnych komponentów. 

Klasa szczelności oprawy IP65 oznacza, że jej hermetyczna obudowa zapewnia pełną odporność na pył i 

kurz i umożliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Zarówno obudowa, jak i klosz 

to poliwęglan, co wpływa na lekkość produktu oraz wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 

Możliwy montaż nawierzchniowy lub podwieszany przy użyciu opcjonalnych linek. Okablowanie przelotowe 

( 3 żyłowe ) upraszcza łączenie opraw w linie świetlne. 

Rodzaje:

Fox-Line 40W  

Fox-Line 60W

Fox-Line 40W

220-240V 50/60Hz

40W (22W–30W– 35W–40W – przełącznik)

do 6400 lm

140-160 lm/W

3000K – 4000K – 5000K (przełącznik) 

120°

IK10

IP65

50 000h

I

-20 do +40°C

1219 x 74 x 69 mm

1,33 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt Świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

WAT

60

IK 10 IP 65 -20÷40°C 1,33
1,65

120°40

Fox-Line 60W

220-240V 50/60Hz

60W (30W–40W–50W–60W – przełącznik)

Do 9600 lm

140-160 lm/W

3000K – 4000K – 5000K (przełącznik) 

120°

IK10

IP65

50 000h

I

-20 do +40°C

1519 x 74 x 69 mm

1,65 kg

140
160

lm/W

3000
4000
5000

K
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HALE I MAGAZYNY Fox-Line 
Cameleon Multipower

Energooszczędna oprawa liniowa LED

1290mm (40W) / 1518mm (60W)

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, obiektów 

handlowych i stacji benzynowych itp.

Cechy:

Funkcje CAMELEON i MULTIPOWER umożliwiają wybór jednej z trzech temperatur barwowych światła 

(3000K – 4000K – 5000K) oraz ustawienie na zasilaczu wymaganej mocy.

Kolejnym unikalnym rozwiązaniem w tej linii opraw jest wysuwana płyta led ułatwiająca jej wymianę jak 

również dostęp serwisowy do poszczególnych komponentów. 

Klasa szczelności oprawy IP65 oznacza, że jej hermetyczna obudowa zapewnia pełną odporność na pył i 

kurz i umożliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Zarówno obudowa, jak i klosz 

to poliwęglan, co wpływa na lekkość produktu oraz wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 

Możliwy montaż nawierzchniowy lub podwieszany przy użyciu opcjonalnych linek. Okablowanie przelotowe 

( 3 żyłowe ) upraszcza łączenie opraw w linie świetlne. 

Rodzaje:

Fox-Line 40W  

Fox-Line 60W

Fox-Line 40W

220-240V 50/60Hz

40W (22W–30W– 35W–40W – przełącznik)

do 6400 lm

140-160 lm/W

3000K – 4000K – 5000K (przełącznik) 

120°

IK10

IP65

50 000h

I

-20 do +40°C

1219 x 74 x 69 mm

1,33 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt Świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

220-240V
50/60Hz

WAT

60

IK 10 IP 65 -20÷40°C 1,33
1,65

120°40

Fox-Line 60W

220-240V 50/60Hz

60W (30W–40W–50W–60W – przełącznik)

Do 9600 lm

140-160 lm/W

3000K – 4000K – 5000K (przełącznik) 

120°

IK10

IP65

50 000h

I

-20 do +40°C

1519 x 74 x 69 mm

1,65 kg

140
160

lm/W

3000
4000
5000

K
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HALE I MAGAZYNY

Energooszczędna oprawa liniowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, itp.

Cechy:

Kompaktowa, hermetyczna konstrukcja o wysokim stopniu szczelności. Poliwęglanowa obudowa odporna 

w dużym stopniu na uderzenia i mechaniczne uszkodzenia. Źródło LED oparte na diodach SMD2835. 

Mleczny klosz z poliwęglanu kształtuje jednorodny strumień świetlny o szerokim kącie 120 stopni. Możliwość 

okablowania przelotowego. Przeznaczona do montażu nawierzchniowego lub zawieszenia przy użyciu 

opcjonalnych linek. Zatrzaskowe uchwyty z regulacją położenia ułatwiają mocowanie. Opcjonalnie oprawa 

może zostać wyposażona w zaawansowany, zdalnie programowany, zintegrowany sterownik z mikro-

falowymczujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. Regulacja parametrów odbywa się w łatwy sposób za 

pomocą opcjonalnego pilota.

Posiada atest higieniczny PZH!

Rodzaje:

Haler Next LED 40W – 4000K / 5700K

Haler Next LED 55W – 4000K / 5700K

Haler Next LED

220-240V

50/60Hz

WAT

40
55

PF 0,95 150

lm/W

4000K
5700K

Ra 80 IK 10

IP 65 -20÷40°C
1,3
1,1

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH

Haler Next LED 40W

220-240V 50/60Hz

40W

6000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

120°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20 do +40°C

1180 x 72 x 61mm

1,1 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Haler Next LED 55W

220-240V 50/60Hz

55W

8250 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

120°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20 do +40°C

1480 x 72 x 61mm

1,3 kg

120°

Opcjonalny mikrofalowy czujnik 

ruchu i czujnik zmierzchu

sterowany pilotem.
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HALE I MAGAZYNY

Energooszczędna oprawa liniowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, itp.

Cechy:

Kompaktowa, hermetyczna konstrukcja o wysokim stopniu szczelności. Poliwęglanowa obudowa odporna 

w dużym stopniu na uderzenia i mechaniczne uszkodzenia. Źródło LED oparte na diodach SMD2835. 

Mleczny klosz z poliwęglanu kształtuje jednorodny strumień świetlny o szerokim kącie 120 stopni. Możliwość 

okablowania przelotowego. Przeznaczona do montażu nawierzchniowego lub zawieszenia przy użyciu 

opcjonalnych linek. Zatrzaskowe uchwyty z regulacją położenia ułatwiają mocowanie. Opcjonalnie oprawa 

może zostać wyposażona w zaawansowany, zdalnie programowany, zintegrowany sterownik z mikro-

falowymczujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. Regulacja parametrów odbywa się w łatwy sposób za 

pomocą opcjonalnego pilota.

Posiada atest higieniczny PZH!

Rodzaje:

Haler Next LED 40W – 4000K / 5700K

Haler Next LED 55W – 4000K / 5700K

Haler Next LED

220-240V

50/60Hz

WAT

40
55

PF 0,95 150

lm/W

4000K
5700K

Ra 80 IK 10

IP 65 -20÷40°C
1,3
1,1

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH

Haler Next LED 40W

220-240V 50/60Hz

40W

6000 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

120°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20 do +40°C

1180 x 72 x 61mm

1,1 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Haler Next LED 55W

220-240V 50/60Hz

55W

8250 lm

150 lm/W

4000K, 5700K

120°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20 do +40°C

1480 x 72 x 61mm

1,3 kg

120°

Opcjonalny mikrofalowy czujnik 

ruchu i czujnik zmierzchu

sterowany pilotem.
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HALE I MAGAZYNY

Energooszczędna oprawa liniowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, obiektów 

handlowych i stacji benzynowych itp.

Cechy:

Uniwersalna oprawa liniowa LED o klasie szczelności IP65, co oznacza, że jej hermetyczna obudowa 

zapewnia pełną odporność na pył i kurz i umożliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności. W oprawie zastosowano źródło LED oparte na diodach SMD2835 o dużej skuteczności świetlnej 

oraz mleczny klosz ukształtowany tak, aby osiągnąć szeroki kąt rozsyłu stumienia świetlnego 120 stopni. 

Wygodny montaż dzięki dołączonym zatrzaskowym uchwytom z regulacją położenia i łatwe podłączenie do 

automatycznej kostki przyłączeniowej. Możliwy montaż nawierzchniowy lub podwieszany przy użyciu 

opcjonalnych linek. Okablowanie przelotowe upraszcza łączenie opraw w linie świetlne. 

Rodzaje:

V-Line 35W – 4000K 

V-Line 35W – 6000K 

V-line

220-240V

50/60Hz

WAT

35 PF >0,9 120

lm/W

4000K
6000K

Ra 80 IK 10

IP 65 -20÷40°C 0,6

V-line LED 35W

220-240V 50/60Hz

35W

4200 lm

120 lm/W

4000K, 6000K

120°

IK10

IP65

 50 000h

II

-20 do +40°C

1200 x 77 x 48mm

0,6 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt Świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

120°

łatwy dostęp
do automatycznego

przyłącza

120077

4
8
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HALE I MAGAZYNY

Energooszczędna oprawa liniowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, obiektów 

handlowych i stacji benzynowych itp.

Cechy:

Uniwersalna oprawa liniowa LED o klasie szczelności IP65, co oznacza, że jej hermetyczna obudowa 

zapewnia pełną odporność na pył i kurz i umożliwia stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności. W oprawie zastosowano źródło LED oparte na diodach SMD2835 o dużej skuteczności świetlnej 

oraz mleczny klosz ukształtowany tak, aby osiągnąć szeroki kąt rozsyłu stumienia świetlnego 120 stopni. 

Wygodny montaż dzięki dołączonym zatrzaskowym uchwytom z regulacją położenia i łatwe podłączenie do 

automatycznej kostki przyłączeniowej. Możliwy montaż nawierzchniowy lub podwieszany przy użyciu 

opcjonalnych linek. Okablowanie przelotowe upraszcza łączenie opraw w linie świetlne. 

Rodzaje:

V-Line 35W – 4000K 

V-Line 35W – 6000K 

V-line

220-240V

50/60Hz

WAT

35 PF >0,9 120

lm/W

4000K
6000K

Ra 80 IK 10

IP 65 -20÷40°C 0,6

V-line LED 35W

220-240V 50/60Hz

35W

4200 lm

120 lm/W

4000K, 6000K

120°

IK10

IP65

 50 000h

II

-20 do +40°C

1200 x 77 x 48mm

0,6 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt Świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

120°

łatwy dostęp
do automatycznego

przyłącza

120077

4
8
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HALE I MAGAZYNY Mural

Zastosowanie:

Oświetlenie warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych, obiektów użytkowych, placów, wjazdów, ramp 

itp. 

Cechy:

Nabudynkowa oprawa LED o szerokim zakresie zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Smukła, 

estetyczna obudowa wykonana ze stopu aluminium i poliwęglanowy klosz są w wysokim stopniu odporne na 

uszkodzenia mechanicznie oraz na wpływ warunków atmosferycznych. Jako źródło światła zastosowano 

diody LED Philips o dużej skuteczności. Oprawa może być zamontowana w różny sposób, tak aby skierować 

strumień światła w dół lub w górę, oświetlając obiekty znajdujące się wyżej. Kąt nachylenia oprawy można 

regulować, co ułatwia uzyskanie pożądanego efektu. Wygodny montaż bezpośrednio do ściany budynku.

Rodzaje:

Mural 30W

Mural 60W

Nabudynkowa oprawa LED

100-277V
50/60Hz

WAT

30
60

PF>0,96 

120

lm/W

5000K Ra 80

80° IK 10 IP 65

-20÷40°C 1,3 
1,7

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Mular 30W

100-277V 50/60Hz

30W

3600 lm

120 lm/W

5000K

80°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20°C do +40°C

205 x 165 x 98 mm

1,3 kg

Mural 60W

100-277V 50/60Hz

60W

7200 lm

120 lm/W

5000K

80°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20°C do +40°C

281 x 216 x 110 mm

1,7 kg

2
0
5
 /

 2
8
1

9
8
 /

 1
1
0

165 / 216

Regulowana obudowa pozwala 

na ukierunkowanie strumienia światła. 

Możliwe świecenie w górę lub w dół.
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HALE I MAGAZYNY Mural

Zastosowanie:

Oświetlenie warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych, obiektów użytkowych, placów, wjazdów, ramp 

itp. 

Cechy:

Nabudynkowa oprawa LED o szerokim zakresie zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Smukła, 

estetyczna obudowa wykonana ze stopu aluminium i poliwęglanowy klosz są w wysokim stopniu odporne na 

uszkodzenia mechanicznie oraz na wpływ warunków atmosferycznych. Jako źródło światła zastosowano 

diody LED Philips o dużej skuteczności. Oprawa może być zamontowana w różny sposób, tak aby skierować 

strumień światła w dół lub w górę, oświetlając obiekty znajdujące się wyżej. Kąt nachylenia oprawy można 

regulować, co ułatwia uzyskanie pożądanego efektu. Wygodny montaż bezpośrednio do ściany budynku.

Rodzaje:

Mural 30W

Mural 60W

Nabudynkowa oprawa LED

100-277V
50/60Hz

WAT

30
60

PF>0,96 

120

lm/W

5000K Ra 80

80° IK 10 IP 65

-20÷40°C 1,3 
1,7

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Mular 30W

100-277V 50/60Hz

30W

3600 lm

120 lm/W

5000K

80°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20°C do +40°C

205 x 165 x 98 mm

1,3 kg

Mural 60W

100-277V 50/60Hz

60W

7200 lm

120 lm/W

5000K

80°

IK10

IP65

 50 000h

I

-20°C do +40°C

281 x 216 x 110 mm

1,7 kg

2
0
5
 /

 2
8
1

9
8
 /

 1
1
0

165 / 216

Regulowana obudowa pozwala 

na ukierunkowanie strumienia światła. 

Możliwe świecenie w górę lub w dół.
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HALE I MAGAZYNY Shot Cameleon
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych, obiektów użytkowych, placów itp. 

Cechy:

Wielofunkcyjny, energooszczędny naświetlacz LED z funkcją CAMELEON, która umożliwia wybór jednej z 

trzech temperatur barwowych  światła (3000K - 4000K – 6000K). Kompaktowa obudowa z wysokiej jakości 

odlewu aluminiowego pełni rolę radiatora odprowadzającego nadmiar ciepła i posiada zawór wyrównujący 

ciśnienie wewnętrzne przy zmieniających się warunkach atmosferycznych oraz pokryta jest antykorozyjną 

powłoką w procesie lakierowania proszkowego. Źródłem światła jest matryca diod LED typu SMD, która 

chroniona jest przez klosz z hartowanego szkła o grubości 4mm i minimalnym tłumieniu strumienia światła. 

Naświetlacz przygotowany jest do podłączenia opcjonalnego, zintegrowanego czujnika ruchu i zmierzchu, 

który rozszerza wachlarz jego zastosowań, a tryb i parametry jego pracy (czas świecenia po zaniku ruchu, 

czułość czujników ruchu i zmierzchu) można zmieniać zdalnie za pomocą pilota. Dla osiągnięcia najlepszego 

rezultatu, pozycję czujnika można regulować w poziomie (90°) i pionie (180°). Obrotowy pałąk, który można 

ustawić pod dowolnym kątem ułatwia wygodne mocowanie i unieruchamia naświetlacz we właściwej 

pozycji umożliwiając skierowanie strumienia światła w określonym kierunku. Przewód o długości 40 cm 

umożliwia montaż w dowolnej pozycji. Wysoka klasa szczelności umożliwia stosowanie oprawy w 

pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Rodzaje:

Shot Cameleon 30W

Shot Cameleon 50W

Shot Cameleon 100W

Shot Cameleon (30W, 50W, 100W) 

z czujnikiem ruchu i zmierzchu

220-240V
50/60Hz

WAT

30
50

PF>0,9 

92-120

lm/W

3000
4000
6000

Ra>70

120° IP 66-30÷40°C

0,8 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Shot Camelon 30W

220-240V 50/60Hz 

30W

92-120 lm/W 

3000K-4000K-6000K

120°

IK08

IP66

50 000h

I

-30 do +40°C

142,2x26x211,2 

0,8

Shot Cameleon 50W

220-240V 50/60Hz 

50W

92-120 lm/W 

3000K-4000K-6000K

120°

IK08

IP66

50 000h

I

-30 do +40°C

152,2x26x219,2 

0,9

Opcjonalny zintegrowany
czujnik ruchu i zmierzchu

ze zdalną zmianą
parametrów pracy

K

0,9 
1,45 

3000K
4000K
6000K

2766 lm
3500 lm
3013 lm

4788 lm
5677 lm
5112 lm

Opcjonalny czujnik ruchu i zmierzchu 

120° (2-8m) 

25% / 50% / 75% / 100 % 

2 lx / 10 lx / 50 lx / 100 lx 

2 lx / 10 lx / 50 lx / 100 lx 20s / 30s / 60s / 90s 

1,8-4 m 

Shot Cameleon 100W

220-240V 50/60Hz 

100W

92-120 lm/W 

3000K-4000K-6000K

120°

IK08

IP66

50 000h

I

-30 do +40°C

212,2x26x290,4 

1,45

Obszar detekcji 

Czułość detekcji ruchu 

Próg jasności załączenia oprawy 

Czas świecenia po zaniku ruchu 

Sugerowqana wys. montażu 

9970 lm
12075 lm
10834 lm
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HALE I MAGAZYNY Shot Cameleon
Energooszczędny naświetlacz LED

Zastosowanie:

Oświetlenie warsztatów, magazynów, hal produkcyjnych, obiektów użytkowych, placów itp. 

Cechy:

Wielofunkcyjny, energooszczędny naświetlacz LED z funkcją CAMELEON, która umożliwia wybór jednej z 

trzech temperatur barwowych  światła (3000K - 4000K – 6000K). Kompaktowa obudowa z wysokiej jakości 

odlewu aluminiowego pełni rolę radiatora odprowadzającego nadmiar ciepła i posiada zawór wyrównujący 

ciśnienie wewnętrzne przy zmieniających się warunkach atmosferycznych oraz pokryta jest antykorozyjną 

powłoką w procesie lakierowania proszkowego. Źródłem światła jest matryca diod LED typu SMD, która 

chroniona jest przez klosz z hartowanego szkła o grubości 4mm i minimalnym tłumieniu strumienia światła. 

Naświetlacz przygotowany jest do podłączenia opcjonalnego, zintegrowanego czujnika ruchu i zmierzchu, 

który rozszerza wachlarz jego zastosowań, a tryb i parametry jego pracy (czas świecenia po zaniku ruchu, 

czułość czujników ruchu i zmierzchu) można zmieniać zdalnie za pomocą pilota. Dla osiągnięcia najlepszego 

rezultatu, pozycję czujnika można regulować w poziomie (90°) i pionie (180°). Obrotowy pałąk, który można 

ustawić pod dowolnym kątem ułatwia wygodne mocowanie i unieruchamia naświetlacz we właściwej 

pozycji umożliwiając skierowanie strumienia światła w określonym kierunku. Przewód o długości 40 cm 

umożliwia montaż w dowolnej pozycji. Wysoka klasa szczelności umożliwia stosowanie oprawy w 

pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Rodzaje:

Shot Cameleon 30W

Shot Cameleon 50W

Shot Cameleon 100W

Shot Cameleon (30W, 50W, 100W) 

z czujnikiem ruchu i zmierzchu

220-240V
50/60Hz

WAT

30
50

PF>0,9 

92-120

lm/W

3000
4000
6000

Ra>70

120° IP 66-30÷40°C

0,8 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Kąt świecenia

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Shot Camelon 30W

220-240V 50/60Hz 

30W

92-120 lm/W 

3000K-4000K-6000K

120°

IK08

IP66

50 000h

I

-30 do +40°C

142,2x26x211,2 

0,8

Shot Cameleon 50W

220-240V 50/60Hz 

50W

92-120 lm/W 

3000K-4000K-6000K

120°

IK08

IP66

50 000h

I

-30 do +40°C

152,2x26x219,2 

0,9

Opcjonalny zintegrowany
czujnik ruchu i zmierzchu

ze zdalną zmianą
parametrów pracy

K

0,9 
1,45 

3000K
4000K
6000K

2766 lm
3500 lm
3013 lm

4788 lm
5677 lm
5112 lm

Opcjonalny czujnik ruchu i zmierzchu 

120° (2-8m) 

25% / 50% / 75% / 100 % 

2 lx / 10 lx / 50 lx / 100 lx 

2 lx / 10 lx / 50 lx / 100 lx 20s / 30s / 60s / 90s 

1,8-4 m 

Shot Cameleon 100W

220-240V 50/60Hz 

100W

92-120 lm/W 

3000K-4000K-6000K

120°

IK08

IP66

50 000h

I

-30 do +40°C

212,2x26x290,4 

1,45

Obszar detekcji 

Czułość detekcji ruchu 

Próg jasności załączenia oprawy 

Czas świecenia po zaniku ruchu 

Sugerowqana wys. montażu 

9970 lm
12075 lm
10834 lm
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HALE I MAGAZYNY

DSL-1 to czujnik natężenia światła, który steruje oświetleniem sztucznym dostosowując jego natężenie w 

zależności od poziomu światła dziennego w otoczeniu. Przystosowany do współpracy z oprawami 

ściemnianymi sygnałem 1-10V. Za pomocą fotoczułego elementu DSL-1 dokonuje pomiaru poziomu 

jasności otoczenia i przekazuje sygnał do oprawy oświetleniowej, aby odpowiednio dostosować 

generowany przez nią strumień świetlny. Wraz ze wzrostem natężenia światła dziennego, oprawy świecą 

słabiej. Przy minimalnej ilości światła dziennego docierającego do czujnika oprawa będzie świecić w 100%. 

Regulowany docelowy poziom światła. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu. Łatwy montaż w otworze lub na 

płaskiej powierzchni.

Parametry techniczne

Zakres detekcji

Zasilanie 

Zakres przyciemniania

Czujnik DSL-1

360°

1-10V DC

1 - 100%

Czujniki DSL-1

1-10V
360°

Lampa świeci na 100% lub ściemnia się, aby utrzymać ustawiony poziom oświetlenia w stosunku do światła otoczenia.

Lampa przyciemnia się do 

minimalnego poziomu 

oświetlenia, ale nigdy nie 

wyłącza się, nawet przy 

wystarczającym oświetleniu

otoczenia.

 - akcesoria

Adaptacyjny czujnik światła
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HALE I MAGAZYNY

DSL-1 to czujnik natężenia światła, który steruje oświetleniem sztucznym dostosowując jego natężenie w 

zależności od poziomu światła dziennego w otoczeniu. Przystosowany do współpracy z oprawami 

ściemnianymi sygnałem 1-10V. Za pomocą fotoczułego elementu DSL-1 dokonuje pomiaru poziomu 

jasności otoczenia i przekazuje sygnał do oprawy oświetleniowej, aby odpowiednio dostosować 

generowany przez nią strumień świetlny. Wraz ze wzrostem natężenia światła dziennego, oprawy świecą 

słabiej. Przy minimalnej ilości światła dziennego docierającego do czujnika oprawa będzie świecić w 100%. 

Regulowany docelowy poziom światła. Wytrzymała obudowa z poliwęglanu. Łatwy montaż w otworze lub na 

płaskiej powierzchni.

Parametry techniczne

Zakres detekcji

Zasilanie 

Zakres przyciemniania

Czujnik DSL-1

360°

1-10V DC

1 - 100%

Czujniki DSL-1

1-10V
360°

Lampa świeci na 100% lub ściemnia się, aby utrzymać ustawiony poziom oświetlenia w stosunku do światła otoczenia.

Lampa przyciemnia się do 

minimalnego poziomu 

oświetlenia, ale nigdy nie 

wyłącza się, nawet przy 

wystarczającym oświetleniu

otoczenia.

 - akcesoria

Adaptacyjny czujnik światła
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HALE I MAGAZYNY

Produkt jest automatycznym przełącznikiem służącym do sterowania podłączonym urządzeniem. Zawiera 

mikrofalowy czujnik ruchu. Zapewnia automatyzację, wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność energii 

i funkcjonalność. Wykrywa ruch osób oraz rozpoznaje dzień i noc za pomocą czujnika jasności otoczenia. 

Możliwe jest wykrywanie ruchu poprzez drzwi, szyby oraz cienkie ściany. Oprawa może pracować w dzień 

i w nocy oraz posiada funkcję świecenia dwustrumieniowego - może świecić obniżonym strumieniem 

światła w stanie czuwania (regulacja w zakresie 10-50% pełnej mocy) oraz pełną jasnością po wzbudzeniu.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania

Obciążenie znamionowe

Kąt detekcji

Zasięg detekcji

Czas podtrzymania

Pasmo częstotliwości

Poziom przygaszenia

Pobór mocy

Wykrywana prędkość obiektu

Czujnik zmierzchu

Zakres detekcji 

Wysokość instalacji

Czas czuwania

Klasa szczelności

Czujnik LDS-1

110-277V 50/60Hz

Max. 2000W (220-277V/AC)

 1000W (110-130V/AC)

 1000W (220-277V/AC)

 500W (110-130V/AC)

360°

4-10m (promień), regulowany

5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min (regulowany)

5,8GHz

10%, 20%, 30%, 50% (regulowany)

ok. 0,9W

0.6-1.5m/s

2lux, 10lux, 50lux, 2000lux (do wyboru)

50%, 100% (do wyboru)

4-15m

10s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min, +∞,0s (regulowany)

IP65

Czujniki LDS-1

5,8
GHz

0.6-1.5
m/s

4-15
m

h

110-277V
50/60Hz

360° IP 65 20m
max

v

Przy wystarczającym 

poziomie oświetlenia 

otoczenia czujnik nie 

włącza lamp.

Przy niewystarczającym  

poziomie oświetlenia 

otoczenia czujnik włącza 

lampy po wykryciu ruchu.

podtrzymania  czujnik 

ściemnia lampy do niskiego 

poziomu jeśli nie występuje

ruch.

Po czasie czuwania czujnik 

wyłącza całkowicie lampy 

przy braku ruchu. 

 

Zakres detekcji max. 10m (promień)Wysokość instalacji 4-15 m

 - akcesoria

Mikrofalowy czujnik ruchu 
z redukcją mocy
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HALE I MAGAZYNY

Produkt jest automatycznym przełącznikiem służącym do sterowania podłączonym urządzeniem. Zawiera 

mikrofalowy czujnik ruchu. Zapewnia automatyzację, wygodę, bezpieczeństwo, oszczędność energii 

i funkcjonalność. Wykrywa ruch osób oraz rozpoznaje dzień i noc za pomocą czujnika jasności otoczenia. 

Możliwe jest wykrywanie ruchu poprzez drzwi, szyby oraz cienkie ściany. Oprawa może pracować w dzień 

i w nocy oraz posiada funkcję świecenia dwustrumieniowego - może świecić obniżonym strumieniem 

światła w stanie czuwania (regulacja w zakresie 10-50% pełnej mocy) oraz pełną jasnością po wzbudzeniu.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania

Obciążenie znamionowe

Kąt detekcji

Zasięg detekcji

Czas podtrzymania

Pasmo częstotliwości

Poziom przygaszenia

Pobór mocy

Wykrywana prędkość obiektu

Czujnik zmierzchu

Zakres detekcji 

Wysokość instalacji

Czas czuwania

Klasa szczelności

Czujnik LDS-1

110-277V 50/60Hz

Max. 2000W (220-277V/AC)

 1000W (110-130V/AC)

 1000W (220-277V/AC)

 500W (110-130V/AC)

360°

4-10m (promień), regulowany

5s, 30s, 90s, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min (regulowany)

5,8GHz

10%, 20%, 30%, 50% (regulowany)

ok. 0,9W

0.6-1.5m/s

2lux, 10lux, 50lux, 2000lux (do wyboru)

50%, 100% (do wyboru)

4-15m

10s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min, +∞,0s (regulowany)

IP65

Czujniki LDS-1

5,8
GHz

0.6-1.5
m/s

4-15
m

h

110-277V
50/60Hz

360° IP 65 20m
max

v

Przy wystarczającym 

poziomie oświetlenia 

otoczenia czujnik nie 

włącza lamp.

Przy niewystarczającym  

poziomie oświetlenia 

otoczenia czujnik włącza 

lampy po wykryciu ruchu.

podtrzymania  czujnik 

ściemnia lampy do niskiego 

poziomu jeśli nie występuje

ruch.

Po czasie czuwania czujnik 

wyłącza całkowicie lampy 

przy braku ruchu. 

 

Zakres detekcji max. 10m (promień)Wysokość instalacji 4-15 m

 - akcesoria

Mikrofalowy czujnik ruchu 
z redukcją mocy
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE

Parking podziemny CH Plaza w Lublinie
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE

Parking podziemny CH Plaza w Lublinie
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE Haler
Hermetyczna oprawa do źródeł T8 LED 

IP 65

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, piwnic itp. 

Cechy:

Kompaktowa oprawa o stopniu szczelności IP65 zaprojektowana do wymiennych źródeł światła LED T8, co 

pozwoliło osiągnąć niewielkie rozmiary. Zarówno dolna część oprawy jak i klosz wykonane są z wysoko-

udarowego poliwęglanu. Silikonowa uszczelka klosza nie ulegająca degradacji w długim okresie 

eksploatacji. Zasilanie źródła dwustronne. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu zatrzaskowych 

uchwytów. Wygodne mocowanie klosza za pomocą klipsów. Przeznaczona do montażu nawierzchniowego 

na ścianie, suficie lub do zawieszenia.

Na str. 80 dostępna oprawa Haler Next LED ze zintegrowanym źródłem światła.

Rodzaje:

Haler 1 x 9W

Haler 2 x 9W

Haler 1x18W

Haler 2x18W

G13 IK 101 x 9W

2 x 9W

1 x 18W

2 x 18W

68

95

68

95

60

665

665

1260

1260

220-240V
50/60Hz

Haler  1X9W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

665 x 68 x 60

0,48 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Typ gniazda

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Haler  2X9W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

665 x 95 x 60

0,64 kg

Haler  1X18W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

1260 x 68 x 60

0,79 kg

Haler  2X18W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

1260 x 95 x 60

1,09 kg
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE Haler
Hermetyczna oprawa do źródeł T8 LED 

IP 65

Zastosowanie:

Oświetlenie hal przemysłowych, magazynów, warsztatów, garaży, parkingów podziemnych, piwnic itp. 

Cechy:

Kompaktowa oprawa o stopniu szczelności IP65 zaprojektowana do wymiennych źródeł światła LED T8, co 

pozwoliło osiągnąć niewielkie rozmiary. Zarówno dolna część oprawy jak i klosz wykonane są z wysoko-

udarowego poliwęglanu. Silikonowa uszczelka klosza nie ulegająca degradacji w długim okresie 

eksploatacji. Zasilanie źródła dwustronne. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu zatrzaskowych 

uchwytów. Wygodne mocowanie klosza za pomocą klipsów. Przeznaczona do montażu nawierzchniowego 

na ścianie, suficie lub do zawieszenia.

Na str. 80 dostępna oprawa Haler Next LED ze zintegrowanym źródłem światła.

Rodzaje:

Haler 1 x 9W

Haler 2 x 9W

Haler 1x18W

Haler 2x18W

G13 IK 101 x 9W

2 x 9W

1 x 18W

2 x 18W

68

95

68

95

60

665

665

1260

1260

220-240V
50/60Hz

Haler  1X9W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

665 x 68 x 60

0,48 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Typ gniazda

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Haler  2X9W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

665 x 95 x 60

0,64 kg

Haler  1X18W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

1260 x 68 x 60

0,79 kg

Haler  2X18W

220-240V 50/60Hz

IK10

IP65

G13

-20 do +45°C

1260 x 95 x 60

1,09 kg
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE Nano+
Świetlówka LED T8

Zastosowanie:

Uniwersalne źródło światła do stosowania w oprawach z popularnym gniazdem G13. Zamiennik tradycyjnej 

świetlówki fluorescencyjnej T8. 

Cechy:

Tuba Nano+ to pierwszy w pełni uzasadniony ekonomicznie odpowiednik dotychczas stosowanych 

„zwykłych” szklanych świetlówek. Dzięki wykorzystaniu przy produkcji kloszy technologii nano PC uzyskano 

bardzo dobre parametry optyczne i użytkowe, dobre rozproszenie strumienia, szeroki kąt rozsyłu 

i ograniczenie efektu olśnienia. Klosz po odkształceniu w pewnych granicach ma właściwości powrotu 

do pierwotnego kształtu. Klosz nie odkształca się w trakcie eksploatacji dzięki o połowę mniejszemu 

współczynnikowi rozszerzalności cieplnej nano PC w stosunku do tradycyjnie używanego PC. Brak szklanych 

elementów umożliwia bezpieczne użytkowanie w przemyśle i wszelkich zastosowaniach wykluczających 

możliwość wydostania się z tuby obcych ciał w przypadku uszkodzenia klosza. 

Rodzaje:

Nano + 9W – zamiennik tradycyjnej świetlówki 18W (Tylko na zamówienie. Czas oczekiwania około 90 dni)

Nano + 18W – zamiennik tradycyjnej świetlówki 36W

o0

o30

o60

o90

o120

o150

o180
o210

o240

o270

o300

o330

404040

606060

100100100

140140140

000

30.000h

Przyjazna 
dla wzroku

85-265V
50/60Hz

PF≥0,9 110

lm/W

0,07
0,12

-30÷45°C

6000K
4000K

WAT

9
18

G13

Ra≥80

Nano+ 9W

85-265V 50/60Hz

9W

990 lm

110 lm/W

4000K, 6000K

dwustronne

G13

30 000h

-30 do +45°C

60 cm

0,07 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Typ zasilania

Typ gniazda

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Nano+ 18W

85-265V 50/60Hz

18W

1980 lm

110 lm/W

4000K, 6000K

dwustronne

G13

30 000h

-30 do +45°C

120 cm

0,12 kg 



100 101

PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE Nano+
Świetlówka LED T8

Zastosowanie:

Uniwersalne źródło światła do stosowania w oprawach z popularnym gniazdem G13. Zamiennik tradycyjnej 

świetlówki fluorescencyjnej T8. 

Cechy:

Tuba Nano+ to pierwszy w pełni uzasadniony ekonomicznie odpowiednik dotychczas stosowanych 

„zwykłych” szklanych świetlówek. Dzięki wykorzystaniu przy produkcji kloszy technologii nano PC uzyskano 

bardzo dobre parametry optyczne i użytkowe, dobre rozproszenie strumienia, szeroki kąt rozsyłu 

i ograniczenie efektu olśnienia. Klosz po odkształceniu w pewnych granicach ma właściwości powrotu 

do pierwotnego kształtu. Klosz nie odkształca się w trakcie eksploatacji dzięki o połowę mniejszemu 

współczynnikowi rozszerzalności cieplnej nano PC w stosunku do tradycyjnie używanego PC. Brak szklanych 

elementów umożliwia bezpieczne użytkowanie w przemyśle i wszelkich zastosowaniach wykluczających 

możliwość wydostania się z tuby obcych ciał w przypadku uszkodzenia klosza. 

Rodzaje:

Nano + 9W – zamiennik tradycyjnej świetlówki 18W (Tylko na zamówienie. Czas oczekiwania około 90 dni)

Nano + 18W – zamiennik tradycyjnej świetlówki 36W

o0

o30

o60

o90

o120

o150

o180
o210

o240

o270

o300

o330

404040

606060

100100100

140140140

000

30.000h

Przyjazna 
dla wzroku

85-265V
50/60Hz

PF≥0,9 110

lm/W

0,07
0,12

-30÷45°C

6000K
4000K

WAT

9
18

G13

Ra≥80

Nano+ 9W

85-265V 50/60Hz

9W

990 lm

110 lm/W

4000K, 6000K

dwustronne

G13

30 000h

-30 do +45°C

60 cm

0,07 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Typ zasilania

Typ gniazda

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Nano+ 18W

85-265V 50/60Hz

18W

1980 lm

110 lm/W

4000K, 6000K

dwustronne

G13

30 000h

-30 do +45°C

120 cm

0,12 kg 
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE
Parko Sensor / 

Parko Sensor 2.1
Świetlówka LED T8 z czujnikiem ruchu

obrotowy trzonek
Omax 90

zatrzask unieruchamiający 
trzonek w pożądanej pozycji

Zastosowanie:

Uniwersalne źródło światła do stosowania w oprawach z popularnym gniazdem G13 . Zamiennik tradycyjnej 

świetlówki fluorescencyjnej T8. 

Cechy:

Innowacyjna świetlówka LED do zastosowania wszędzie tam, gdzie chcemy aby światło zapalało się po wykryciu 

ruchu i gasło automatycznie, oferując komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. Dostępna jest również w wersji 

z podtrzymaniem światła. Funkcja podtrzymania powoduje utrzymanie świecenia w stanie czuwania na pozio-

mie ok. 10% mocy, co podnosi bezpieczeństwo i umożliwia pracę kamer. Wysoka odporność na uderzenia dzięki 

aluminiowemu korpusowi i kloszowi z poliwęglanu. Szeroki kąt świecenia 120 stopni. Dla ułatwienia montażu 

w oprawach o różnym kącie położenia gniazd, świetlówkę wyposażono w rotacyjne trzonki z blokadą, co umo-

żliwia ich optymalne ustawienie w oprawie. 

Rodzaje:

Parko Sensor 2.1/9W - dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania

Parko Sensor 2.1/23W - dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania
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Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Czas świecenia po zaniku ruchu

Typ zasilania

Typ gniazda

Żywotność

Wymiary

Masa

Parko Sensor 2.1/9W

90-265V 50/60Hz 

9W

900 lm

100 lm/W

6500K

360° 

do 10m

15s

dwustronne

G13

30 000h

605 mm

0,16 kg 

Parko Sensor 2.1/23W

90-265V 50/60Hz 

23W

2300 lm

100 lm/W

6500K

360° 

do 10m

15s

dwustronne

G13

30 000h

1500 mm

0,36 kg

120° MIKROFALA 360° 10m
max
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE
Parko Sensor / 

Parko Sensor 2.1
Świetlówka LED T8 z czujnikiem ruchu

obrotowy trzonek
Omax 90

zatrzask unieruchamiający 
trzonek w pożądanej pozycji

Zastosowanie:

Uniwersalne źródło światła do stosowania w oprawach z popularnym gniazdem G13 . Zamiennik tradycyjnej 

świetlówki fluorescencyjnej T8. 

Cechy:

Innowacyjna świetlówka LED do zastosowania wszędzie tam, gdzie chcemy aby światło zapalało się po wykryciu 

ruchu i gasło automatycznie, oferując komfort i bezpieczeństwo użytkownikom. Dostępna jest również w wersji 

z podtrzymaniem światła. Funkcja podtrzymania powoduje utrzymanie świecenia w stanie czuwania na pozio-

mie ok. 10% mocy, co podnosi bezpieczeństwo i umożliwia pracę kamer. Wysoka odporność na uderzenia dzięki 

aluminiowemu korpusowi i kloszowi z poliwęglanu. Szeroki kąt świecenia 120 stopni. Dla ułatwienia montażu 

w oprawach o różnym kącie położenia gniazd, świetlówkę wyposażono w rotacyjne trzonki z blokadą, co umo-

żliwia ich optymalne ustawienie w oprawie. 

Rodzaje:

Parko Sensor 2.1/9W - dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania

Parko Sensor 2.1/23W - dodatkowo z funkcją stałego świecenia w stanie czuwania
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Przyjazna 
dla wzroku

30.000h

90-265V
50/60Hz

PF≥0,5 100

lm/W

0,16
0,36

-30÷45°C

6500K

WAT

9
23

G13

Ra>80

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Obszar detekcji

Zakres detekcji ruchu

Czas świecenia po zaniku ruchu

Typ zasilania

Typ gniazda

Żywotność

Wymiary

Masa

Parko Sensor 2.1/9W

90-265V 50/60Hz 

9W

900 lm

100 lm/W

6500K

360° 

do 10m

15s

dwustronne

G13

30 000h

605 mm

0,16 kg 

Parko Sensor 2.1/23W

90-265V 50/60Hz 

23W

2300 lm

100 lm/W

6500K

360° 

do 10m

15s

dwustronne

G13

30 000h

1500 mm

0,36 kg

120° MIKROFALA 360° 10m
max



104 105

PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE MOA-02 BOX

Zastosowanie:

Szeroki zakres zastosowań w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne np. parkingi 

podziemne, magazyny, korytarze, ciągi komunikacyjne itp.

Cechy:

Oprawa składa się z dwóch modułów: sterującego oraz modułu oświetleniowego LED.  Źródłem światła jest 

dioda LED typu SMD. Moduł dostarcza światło w wypadku awarii zasilania sieciowego dzięki baterii 

akumulatorów o pojemności 1200 mAh. Oprawa wyposażona jest w przycisk testu ręcznego. Wersja z puszką 

instalacyjną MOA-02 BOX umożliwia montaż nawierzchniowy. Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum 

Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).

Na str. 122 dostępna jest wersja podstawowa MOA-02 przystosowana do montażu w suficie podwieszanym.

Rodzaje:

MOA-02 BOX – przystosowana do montażu nawierzchniowego

MOA-02 – przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 
z certyfikatem CNBOP

230V
50/60Hz

WAT

3
1200
mAh

>1h

<24h 5000K IK 10 IP 20

0,7

2
0

0

200 80

MOA-02 BOX

230V 50/60Hz

3W

135 lm

1200 mAh

> 1h

< 24h

5000K

IK10

IP20

40 000h

-10 do +50°C

200 x 200 x 80

Ø85 x 20 mm

0,7 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary (BOX)

Wymiary (moduł LED)

Masa
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PARKINGI PODZIEMNE I GARAŻE MOA-02 BOX

Zastosowanie:

Szeroki zakres zastosowań w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne np. parkingi 

podziemne, magazyny, korytarze, ciągi komunikacyjne itp.

Cechy:

Oprawa składa się z dwóch modułów: sterującego oraz modułu oświetleniowego LED.  Źródłem światła jest 

dioda LED typu SMD. Moduł dostarcza światło w wypadku awarii zasilania sieciowego dzięki baterii 

akumulatorów o pojemności 1200 mAh. Oprawa wyposażona jest w przycisk testu ręcznego. Wersja z puszką 

instalacyjną MOA-02 BOX umożliwia montaż nawierzchniowy. Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum 

Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).

Na str. 122 dostępna jest wersja podstawowa MOA-02 przystosowana do montażu w suficie podwieszanym.

Rodzaje:

MOA-02 BOX – przystosowana do montażu nawierzchniowego

MOA-02 – przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 
z certyfikatem CNBOP

230V
50/60Hz

WAT

3
1200
mAh

>1h

<24h 5000K IK 10 IP 20

0,7

2
0

0

200 80

MOA-02 BOX

230V 50/60Hz

3W

135 lm

1200 mAh

> 1h

< 24h

5000K

IK10

IP20

40 000h

-10 do +50°C

200 x 200 x 80

Ø85 x 20 mm

0,7 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary (BOX)

Wymiary (moduł LED)

Masa
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY

Sąd Rejonowy w Kole
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY

Sąd Rejonowy w Kole
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY

1,41
1,12

Aula
Energooszczędna liniowa oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal lekcyjnych i wykładowych, lokali 

usługowych,sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp.

Cechy:

Aula to oprawa liniowa o szerokim kącie świecenia 120°. Jedną z jej najważniejszych zalet jest zredukowane 

do minimum zjawisko tętnienia światła, co czyni ją przyjazną dla wzroku i idealną do miejsc długotrwałej pracy 

przy sztucznym oświetleniu. Źródłem światła są energooszczędne diody LED SMD 2835, a szeroki jednorodny 

strumień światła i niski współczynnik olśnienia zapewnia mleczny, poliwęglanowy klosz. Do wykonania 

obudowy wykorzystano wytrzymały i wysoce odporny na korozję stop aluminium 6063 zapewniający 

najbardziej atrakcyjny wygląd po anodowaniu. Dzięki montażowym klipsom oprawę można mocować do sufitu 

lub podwieszać na linkach. Oprawa przygotowana jest do szybkiego modułowego łączenia w linie świetlne 

o długości do 42 metrów. 

Rodzaje:

Aula 40W

Aula 60W

100-265V

50/60Hz

WAT
60
40 PF 0,93 130

lm/W

4000K

Ra>80 IK 10 IP 42

Aula 40W

100-265V 50/60Hz

40W

5200 lm

130 lm/W

4000K

IK10

IP42

I

 50 000h

1200 x 73 x 55 mm

1,12 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

Aula 60W

100-265V 50/60Hz

60W

7800 lm

130 lm/W

4000K

IK10

IP42

I

 50 000h

1500 x 73x 55 mm

1,41 kg

Ra≥80
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY

1,41
1,12

Aula
Energooszczędna liniowa oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal lekcyjnych i wykładowych, lokali 

usługowych,sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp.

Cechy:

Aula to oprawa liniowa o szerokim kącie świecenia 120°. Jedną z jej najważniejszych zalet jest zredukowane 

do minimum zjawisko tętnienia światła, co czyni ją przyjazną dla wzroku i idealną do miejsc długotrwałej pracy 

przy sztucznym oświetleniu. Źródłem światła są energooszczędne diody LED SMD 2835, a szeroki jednorodny 

strumień światła i niski współczynnik olśnienia zapewnia mleczny, poliwęglanowy klosz. Do wykonania 

obudowy wykorzystano wytrzymały i wysoce odporny na korozję stop aluminium 6063 zapewniający 

najbardziej atrakcyjny wygląd po anodowaniu. Dzięki montażowym klipsom oprawę można mocować do sufitu 

lub podwieszać na linkach. Oprawa przygotowana jest do szybkiego modułowego łączenia w linie świetlne 

o długości do 42 metrów. 

Rodzaje:

Aula 40W

Aula 60W

100-265V

50/60Hz

WAT
60
40 PF 0,93 130

lm/W

4000K

Ra>80 IK 10 IP 42

Aula 40W

100-265V 50/60Hz

40W

5200 lm

130 lm/W

4000K

IK10

IP42

I

 50 000h

1200 x 73 x 55 mm

1,12 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

Aula 60W

100-265V 50/60Hz

60W

7800 lm

130 lm/W

4000K

IK10

IP42

I

 50 000h

1500 x 73x 55 mm

1,41 kg

Ra≥80
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Klasa
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie sal lekcyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej itp.

Cechy:

Ze względu na swoje właściwości oprawa w szczególności polecana jest do oświetlania miejsc pracy umysłowej 

i nauki, wymagających wielogodzinnego zaangażowania wzroku. Jedna z jej najważniejszych cech to zredu-

kowane do minimum zjawisko tętnienia światła - zdrowsza dla oczu. Generowany przez oprawę strumień 

światła jest szeroki i jednorodny, a duża powierzchnia klosza skutecznie zmniejsza współczynnik olśnienia. 

Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, w tym z aluminium i poliwęglanu. Kształt i wielkość 

obudowy ułatwia przeprowadzanie modernizacji i przykrycie śladów po zdemontowanych starych oprawach 

bez konieczności wykonania dodatkowych, kosztownych prac naprawy powierzchni sufitu i malowania. 

Energooszczędność zapewniają zastosowane wysokosprawne diody LED SMD2835.

Posiada atest higieniczny PZH!

PF≥0,9195-265V
50/60Hz

WAT

36 90

lm/W

4000K

Ra 80 IP 20IK 08

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH

Klasa 36W

195-265V 50/60Hz

36W

3240 lm

90 lm/W

4000K

IK10

IP20

I

> 30 000h

1200 x 160 x 65 mm

2,2 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

2,2
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Klasa
Energooszczędna oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie sal lekcyjnych i wykładowych, biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej itp.

Cechy:

Ze względu na swoje właściwości oprawa w szczególności polecana jest do oświetlania miejsc pracy umysłowej 

i nauki, wymagających wielogodzinnego zaangażowania wzroku. Jedna z jej najważniejszych cech to zredu-

kowane do minimum zjawisko tętnienia światła - zdrowsza dla oczu. Generowany przez oprawę strumień 

światła jest szeroki i jednorodny, a duża powierzchnia klosza skutecznie zmniejsza współczynnik olśnienia. 

Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, w tym z aluminium i poliwęglanu. Kształt i wielkość 

obudowy ułatwia przeprowadzanie modernizacji i przykrycie śladów po zdemontowanych starych oprawach 

bez konieczności wykonania dodatkowych, kosztownych prac naprawy powierzchni sufitu i malowania. 

Energooszczędność zapewniają zastosowane wysokosprawne diody LED SMD2835.

Posiada atest higieniczny PZH!

PF≥0,9195-265V
50/60Hz

WAT

36 90

lm/W

4000K

Ra 80 IP 20IK 08

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH

Klasa 36W

195-265V 50/60Hz

36W

3240 lm

90 lm/W

4000K

IK10

IP20

I

> 30 000h

1200 x 160 x 65 mm

2,2 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

2,2
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Box-Line
Energooszczędna oprawa liniowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych 

i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp.

Cechy:

Prosta i atrakcyjna w swojej minimalistycznej formie liniowa oprawa LED. Doskonale sprawdza się jako 

pojedyncza belka, ale posiada znacznie większy potencjał dzięki opcji łączenia w linie oraz możliwości 

zastosowania dodatkowych łączników dostępnych na zamówienie, które pozwalają tworzyć formy dopasowane 

do nieregularnych kształtów pomieszczeń lub podkreślać indywidualność projektu. Estetyka wykonania i 

starannie dobrane komponenty wyznaczają szeroki wachlarz zastosowań tej oprawy w oświetleniu 

pomieszczeń. Generowany strumień światła rozpraszany jest przez mikropryzmatyczny klosz, co pozwala 

uzyskać niski współczynnik olśnienia i przyjazne dla wzroku oświetlenie, szczególnie ważne w miejscach 

długotrwałej pracy umysłowej. Standardowo dostarczana z zestawem do łatwego montażu podwieszanego z 

linkami o regulowanej długości. Dodatkowo dostępne uchwyty do montażu nawierzchniowego. Dla ułatwienia 

dopasowania oprawy do wystroju wnętrza oferowana jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. 

Rodzaje:

Box-Line 20W - Czarny

Box-Line 40W - Biały

Box-Line 40W - Czarny

PF>0,9

220-240V 
50/60Hz

WAT

20
40

120

lm/W

4000K Ra 80

IP 20

IK 08

Box-Line 40W

220-240V 50/60Hz

40W

4800 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP20

I

50 000h

1200 x 50 x 70 mm

1,83 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa
0,9

1,83

600mm (Box-Line 20W) / 1200mm (Box-Line 40W) 50

7
0

Dzięki dodatkowym łącznikom 

możliwość łączenia w linie

ALUMINIUM

POLIWĘGLAN

Obudowa z wysokiej jakości stopu

aluminium, klosz z poliweglanu.

Opcjonalnie możliwość łączenia w linie,

rozwijanie kształtów i tworzenie 

świetlnych form

Box-Line 20W

220-240V 50/60Hz

20W

2400 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP20

I

50 000h

600 x 50 x 70 mm

0,9 kg
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Box-Line
Energooszczędna oprawa liniowa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych 

i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp.

Cechy:

Prosta i atrakcyjna w swojej minimalistycznej formie liniowa oprawa LED. Doskonale sprawdza się jako 

pojedyncza belka, ale posiada znacznie większy potencjał dzięki opcji łączenia w linie oraz możliwości 

zastosowania dodatkowych łączników dostępnych na zamówienie, które pozwalają tworzyć formy dopasowane 

do nieregularnych kształtów pomieszczeń lub podkreślać indywidualność projektu. Estetyka wykonania i 

starannie dobrane komponenty wyznaczają szeroki wachlarz zastosowań tej oprawy w oświetleniu 

pomieszczeń. Generowany strumień światła rozpraszany jest przez mikropryzmatyczny klosz, co pozwala 

uzyskać niski współczynnik olśnienia i przyjazne dla wzroku oświetlenie, szczególnie ważne w miejscach 

długotrwałej pracy umysłowej. Standardowo dostarczana z zestawem do łatwego montażu podwieszanego z 

linkami o regulowanej długości. Dodatkowo dostępne uchwyty do montażu nawierzchniowego. Dla ułatwienia 

dopasowania oprawy do wystroju wnętrza oferowana jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. 

Rodzaje:

Box-Line 20W - Czarny

Box-Line 40W - Biały

Box-Line 40W - Czarny

PF>0,9

220-240V 
50/60Hz

WAT

20
40

120

lm/W

4000K Ra 80

IP 20

IK 08

Box-Line 40W

220-240V 50/60Hz

40W

4800 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP20

I

50 000h

1200 x 50 x 70 mm

1,83 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa
0,9

1,83

600mm (Box-Line 20W) / 1200mm (Box-Line 40W) 50

7
0

Dzięki dodatkowym łącznikom 

możliwość łączenia w linie

ALUMINIUM

POLIWĘGLAN

Obudowa z wysokiej jakości stopu

aluminium, klosz z poliweglanu.

Opcjonalnie możliwość łączenia w linie,

rozwijanie kształtów i tworzenie 

świetlnych form

Box-Line 20W

220-240V 50/60Hz

20W

2400 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP20

I

50 000h

600 x 50 x 70 mm

0,9 kg
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Snake
Energooszczędna liniowa oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych 

i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp.

Cechy:

Prosta i atrakcyjna w swojej minimalistycznej formie liniowa oprawa LED. Doskonale sprawdza się jako pojedyncza 

belka, ale posiada także możliwość łączenia w linie świetlne o długości do 60m a dzięki zastosowaniu dodatkowych 

łączników możemy tworzyć formy dopasowane do nieregularnych kształtów pomieszczeń lub podkreślać 

indywidualność projektu. To od Ciebie zależy, jaki kształt stworzysz - w kształcie litery U, L, kwadratu czy prostokąta. 

Obudowa została wykonana ze stopu aluminium a klosz z poliwęglanu zapewniając precyzyjny i równomierny rozsył 

światła bez widocznych punktów świetlnych. Oprawa montowana jest nawierzchniowo bezpośrednio do sufitu za 

pomocą uchwytów montażowych bądź zawiesi linkowych będących w zestawie. 

Rodzaje:

Snake 10W

Snake 20W

Snake 30W

Snake 40W

PF>0,9100-265V
50/60Hz

WAT

10 20 130

lm/W

4000K

IP 40IK 08 1,33

1158mm70mm

51mm

Ra>80

Dzięki dodatkowym łącznikom 

możliwość łączenia w linie

Opcjonalnie możliwość łączenia w linie,

rozwijanie kształtów i tworzenie 

świetlnych form

30 40

Snake 10W

100-265V 50/60Hz

10W

1300lm

130 lm/W 

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

Snake 20W

100-265V 50/60Hz

20W

2600lm

130 lm/W 

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg

Snake 30W

100-265V 50/60Hz

30W

3900lm

130 lm/W

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg

Snake 40W

100-265V 50/60Hz

40W

5200 lm

130 lm/W

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Snake
Energooszczędna liniowa oprawa LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, pomieszczeń użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, sal lekcyjnych 

i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów, hal ekspozycyjnych itp.

Cechy:

Prosta i atrakcyjna w swojej minimalistycznej formie liniowa oprawa LED. Doskonale sprawdza się jako pojedyncza 

belka, ale posiada także możliwość łączenia w linie świetlne o długości do 60m a dzięki zastosowaniu dodatkowych 

łączników możemy tworzyć formy dopasowane do nieregularnych kształtów pomieszczeń lub podkreślać 

indywidualność projektu. To od Ciebie zależy, jaki kształt stworzysz - w kształcie litery U, L, kwadratu czy prostokąta. 

Obudowa została wykonana ze stopu aluminium a klosz z poliwęglanu zapewniając precyzyjny i równomierny rozsył 

światła bez widocznych punktów świetlnych. Oprawa montowana jest nawierzchniowo bezpośrednio do sufitu za 

pomocą uchwytów montażowych bądź zawiesi linkowych będących w zestawie. 

Rodzaje:

Snake 10W

Snake 20W

Snake 30W

Snake 40W

PF>0,9100-265V
50/60Hz

WAT

10 20 130

lm/W

4000K

IP 40IK 08 1,33

1158mm70mm

51mm

Ra>80

Dzięki dodatkowym łącznikom 

możliwość łączenia w linie

Opcjonalnie możliwość łączenia w linie,

rozwijanie kształtów i tworzenie 

świetlnych form

30 40

Snake 10W

100-265V 50/60Hz

10W

1300lm

130 lm/W 

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

Snake 20W

100-265V 50/60Hz

20W

2600lm

130 lm/W 

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg

Snake 30W

100-265V 50/60Hz

30W

3900lm

130 lm/W

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg

Snake 40W

100-265V 50/60Hz

40W

5200 lm

130 lm/W

4000K

IK08

IP40

I

 50 000h

1158 x 70 x 51 mm

1,33 kg
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY

Hashtag# PA6060 35W

220-240V 50/60Hz

35W

3955 lm

113 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

50 000h

595 x 595 x 28 mm

3,17 kg

tak

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

Opcjonalnie: Moduł awaryjny 3W CNBOP

Hashtag# PA30120 30W

220-240V 50/60Hz

30W

3450 lm

115 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

50 000h

1195 x 295 x 28 mm

3,18 kg

-

Hashtag# 
PA6060 i PA30120

Energooszczędny panel LED
 Zastosowanie:

Oświetlenia biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal 

lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

Cechy:

Panele HASHTAG# PA to idealne połączenie stylowego wyglądu i optymalnej wydajności. Gładką, wykonaną 

z aluminium taflę oprawy przecinają linie diod osadzonych w pryzmatycznych reflektorach z wysokogatunkowego 

poliwęglanu. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniają optymalny rozsył światła i pełną kontrolę olśnienia zgodnie 

z najnowszymi wymaganiami w oświetleniu biurowym (UGR <19). Montaż wpuszczany, nawierzchniowy w doda-

tkowej ramce lub przez zawieszenie na opcjonalnych, estetycznych linkach.

Rodzaje:

Hashtag# PA6060 35W oraz Hashtag# PA30120 30W –  zasilacz klasyczny

Hashtag# PA6060 35W oraz Hashtag# PA30120 30W ściemnialny – zasilacz przystosowany do współ-

pracy ze ściemniaczem, umożliwiającym  zarządzanie  ilością światła w pomieszczeniu.

Hashtag# PA6060 35W oraz Hashtag# PA6060 35W ściemnialny + oprawa oświetlenia awaryjnego 

MOA-02 CNBOP - w centrum panelu osadzono moduł oświetlenia awaryjnego ze źródłem LED. Moduł 

dostarcza światło w wypadku awarii zasilania sieciowego

220-240V
50/60Hz

WAT

35
30

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 40

3,17
3,18

113

lm/W

115

JAKOŚĆ

PREMIUM

PIĘĆ LAT

DIM

5
9

5

595

2
9

5

1195
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY

Hashtag# PA6060 35W

220-240V 50/60Hz

35W

3955 lm

113 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

50 000h

595 x 595 x 28 mm

3,17 kg

tak

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

Opcjonalnie: Moduł awaryjny 3W CNBOP

Hashtag# PA30120 30W

220-240V 50/60Hz

30W

3450 lm

115 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

50 000h

1195 x 295 x 28 mm

3,18 kg

-

Hashtag# 
PA6060 i PA30120

Energooszczędny panel LED
 Zastosowanie:

Oświetlenia biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal 

lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

Cechy:

Panele HASHTAG# PA to idealne połączenie stylowego wyglądu i optymalnej wydajności. Gładką, wykonaną 

z aluminium taflę oprawy przecinają linie diod osadzonych w pryzmatycznych reflektorach z wysokogatunkowego 

poliwęglanu. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniają optymalny rozsył światła i pełną kontrolę olśnienia zgodnie 

z najnowszymi wymaganiami w oświetleniu biurowym (UGR <19). Montaż wpuszczany, nawierzchniowy w doda-

tkowej ramce lub przez zawieszenie na opcjonalnych, estetycznych linkach.

Rodzaje:

Hashtag# PA6060 35W oraz Hashtag# PA30120 30W –  zasilacz klasyczny

Hashtag# PA6060 35W oraz Hashtag# PA30120 30W ściemnialny – zasilacz przystosowany do współ-

pracy ze ściemniaczem, umożliwiającym  zarządzanie  ilością światła w pomieszczeniu.

Hashtag# PA6060 35W oraz Hashtag# PA6060 35W ściemnialny + oprawa oświetlenia awaryjnego 

MOA-02 CNBOP - w centrum panelu osadzono moduł oświetlenia awaryjnego ze źródłem LED. Moduł 

dostarcza światło w wypadku awarii zasilania sieciowego

220-240V
50/60Hz

WAT

35
30

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 40

3,17
3,18

113

lm/W

115

JAKOŚĆ

PREMIUM

PIĘĆ LAT

DIM

5
9

5

595

2
9

5

1195
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Deal
Energooszczędny panel LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal 

lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

Cechy:

Panel LED jest świetną alternatywą dla tradycyjnych opraw rastrowych. Nowoczesne, wydajne i 

energooszczędne źródło światła równomiernie rozłożone na całej powierzchni zapewnia brak 

niepożądanego efektu olśnienia i pulsowania światła.  Płaska, kwadratowa konstrukcja z aluminiową ramką 

i kloszem PMMA daje duże możliwości aranżacji oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Różnorodne 

możliwości sposobu montażu: w systemowych sufitach podwieszanych, wpuszczany za pomocą 

dodatkowych klipsów, przez zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych zestawów linek z regulacją 

długości lub na sufitach i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych.

Rodzaje:

Deal 40W – 60x60 cm oraz 30x120 cm – oprawa posiada atest higieniczny PZH

Deal HE 36W - 60x60 cm oraz 30x120 cm

Deal 40W IP44 – 60x60 cm – oprawa o podwyższonej klasie szczelności 

PF 0,95220-240V
50/60Hz

WAT

36
40

100-120

lm/W*

4000K Ra 80

1,49

Deal 40W

220-240V 50/60Hz

40W

do 4800lm

100 lm/W & 120 lm/W

4000K

 IP40

II

 50 000h

595x595x25mm 

/295x1195x25 mm/ 

1,49 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

IP 40 / 44

595

5
9

5

25

Oprawa DEAL 40W
 posiada 

Atest Higieniczny PZH

Deal HE 36W

220-240V 50/60Hz

36W

4320 lm

120 lm/W

4000K

IP40

II

 50 000h

595 x 595 x 25mm 

/ 295 x 1195 x 25 mm

1,49 kg

Deal 40W IP44

220-240V 50/60Hz

40W

4000 lm

100 lm/W

4000K

IP44 (strona frontowa) 

II

 50 000h

595 x 595 x 30 mm 

1,49 kg

119525

2
9

5
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Deal
Energooszczędny panel LED

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal 

lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

Cechy:

Panel LED jest świetną alternatywą dla tradycyjnych opraw rastrowych. Nowoczesne, wydajne i 

energooszczędne źródło światła równomiernie rozłożone na całej powierzchni zapewnia brak 

niepożądanego efektu olśnienia i pulsowania światła.  Płaska, kwadratowa konstrukcja z aluminiową ramką 

i kloszem PMMA daje duże możliwości aranżacji oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Różnorodne 

możliwości sposobu montażu: w systemowych sufitach podwieszanych, wpuszczany za pomocą 

dodatkowych klipsów, przez zawieszenie przy wykorzystaniu opcjonalnych zestawów linek z regulacją 

długości lub na sufitach i ścianach przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych.

Rodzaje:

Deal 40W – 60x60 cm oraz 30x120 cm – oprawa posiada atest higieniczny PZH

Deal HE 36W - 60x60 cm oraz 30x120 cm

Deal 40W IP44 – 60x60 cm – oprawa o podwyższonej klasie szczelności 

PF 0,95220-240V
50/60Hz

WAT

36
40

100-120

lm/W*

4000K Ra 80

1,49

Deal 40W

220-240V 50/60Hz

40W

do 4800lm

100 lm/W & 120 lm/W

4000K

 IP40

II

 50 000h

595x595x25mm 

/295x1195x25 mm/ 

1,49 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

IP 40 / 44

595

5
9

5

25

Oprawa DEAL 40W
 posiada 

Atest Higieniczny PZH

Deal HE 36W

220-240V 50/60Hz

36W

4320 lm

120 lm/W

4000K

IP40

II

 50 000h

595 x 595 x 25mm 

/ 295 x 1195 x 25 mm

1,49 kg

Deal 40W IP44

220-240V 50/60Hz

40W

4000 lm

100 lm/W

4000K

IP44 (strona frontowa) 

II

 50 000h

595 x 595 x 30 mm 

1,49 kg

119525

2
9

5
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Deal 150
Energooszczędny panel LED

PF >0,9220-240V
50/60Hz

WAT

34/36/
38/40

>150

lm/W*

4000K Ra 80

1,7 

Deal 150W

220-240V 50/60Hz

34 / 36 / 38 / 40W (przełączana)

5100 / 5400 / 5700 / 6000 lm

>150 lm/W

4000K

IP 40

II

50 000h

595 x 595 x 35 mm (bez zasilacza)

1,7 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

IP 40

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal 

lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

Cechy:

Panel LED Deal 150 to kolejne wcielenie podstawowego modelu serii Deal. Nowa wersja imponuje 

parametrami jakościowymi emitowanego światła. 

Deal 150  to wyjątkowa uniwersalność! Dołączony zasilacz pozwala regulować zakres strumienia świetlnego 

za pomocą przełącznika. Zakres regulacji umożliwia użytkownikowi łatwy wybór spośród 4 różnych mocy.

Zastosowane soczewki i klosz zapewniają równomierny rozsył światła oraz zminimalizowanie efektu olśnienia.

Wysokie parametry świetlne, spełniające wymogi dla opraw biurowych możliwy wybór mocy oprawy – to 

wszystko sprawia, że panel LED  daje nieograniczone możliwości zastosowań wewnątrz pomieszczeń, 

w zależności od potrzeb danej przestrzeni.

Możliwość montażu w sufitach podwieszanych oraz nawierzchniowo przez zawieszenie przy wykorzystaniu 

opcjonalnych zestawów linek z regulacją długości lub przy zastosowaniu dodatkowych ramek 

montażowych. 

595

5
9
5

35
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Deal 150
Energooszczędny panel LED

PF >0,9220-240V
50/60Hz

WAT

34/36/
38/40

>150

lm/W*

4000K Ra 80

1,7 

Deal 150W

220-240V 50/60Hz

34 / 36 / 38 / 40W (przełączana)

5100 / 5400 / 5700 / 6000 lm

>150 lm/W

4000K

IP 40

II

50 000h

595 x 595 x 35 mm (bez zasilacza)

1,7 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Wymiary

Masa

IP 40

Zastosowanie:

Oświetlenie biur, urzędów, gabinetów, placówek medycznych, budynków użyteczności publicznej, sal 

lekcyjnych i wykładowych, lokali usługowych, sklepów, salonów itp.

Cechy:

Panel LED Deal 150 to kolejne wcielenie podstawowego modelu serii Deal. Nowa wersja imponuje 

parametrami jakościowymi emitowanego światła. 

Deal 150  to wyjątkowa uniwersalność! Dołączony zasilacz pozwala regulować zakres strumienia świetlnego 

za pomocą przełącznika. Zakres regulacji umożliwia użytkownikowi łatwy wybór spośród 4 różnych mocy.

Zastosowane soczewki i klosz zapewniają równomierny rozsył światła oraz zminimalizowanie efektu olśnienia.

Wysokie parametry świetlne, spełniające wymogi dla opraw biurowych możliwy wybór mocy oprawy – to 

wszystko sprawia, że panel LED  daje nieograniczone możliwości zastosowań wewnątrz pomieszczeń, 

w zależności od potrzeb danej przestrzeni.

Możliwość montażu w sufitach podwieszanych oraz nawierzchniowo przez zawieszenie przy wykorzystaniu 

opcjonalnych zestawów linek z regulacją długości lub przy zastosowaniu dodatkowych ramek 

montażowych. 

595

5
9
5

35
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY MOA-02
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 

z certyfikatem CNBOP

230V
50/60Hz

WAT

3
1200
mAh

>1h

<24h 5000K IP 20

0,37

MOA-02

230V 50/60Hz

3W

135 lm

1200 mAh

> 1h

< 24h

5000K

IP20

I

40 000h

-10 do +50°C

Ø85 / Ø140 x 20 mm

240 x 38 x 38 mm

0,37 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary (moduł LED)

Wymiary (moduł sterujący) 

Masa

Zastosowanie:

Szeroki zakres zastosowań jako oprawa uzupełniająca w pomieszczeniach, gdzie konieczne jest zapewnienie oświetlenia 

w wypadku awarii zasilania.

Cechy:

Oprawa składa się z dwóch modułów: sterującego oraz modułu oświetleniowego LED. Okrągły moduł oświetleniowy 

przeznaczony jest do zamocowania w otworze montażowym i posiada odłączany pierścień, dzięki czemu moduł można 

dopasować do otworu o różnej średnicy od 65 do 125 mm. Źródłem światła jest dioda LED typu SMD. Moduł dostarcza 

światło w wypadku awarii zasilania sieciowego dzięki baterii akumulatorów o pojemności 1200 mAh. Oprawa wyposażona 

jest w przycisk testu ręcznego. Przystosowana jest do montażu w sufitach podwieszanych.

Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej ).

Na str. 104 dostępna jest wersja z puszką instalacyjną MOA-02 BOX umożliwiającą montaż nawierzchniowy.

Rodzaje:

MOA-02 – przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych

MOA-02 BOX – przystosowana do montażu nawierzchniowego
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY MOA-02
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 

z certyfikatem CNBOP

230V
50/60Hz

WAT

3
1200
mAh

>1h

<24h 5000K IP 20

0,37

MOA-02

230V 50/60Hz

3W

135 lm

1200 mAh

> 1h

< 24h

5000K

IP20

I

40 000h

-10 do +50°C

Ø85 / Ø140 x 20 mm

240 x 38 x 38 mm

0,37 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary (moduł LED)

Wymiary (moduł sterujący) 

Masa

Zastosowanie:

Szeroki zakres zastosowań jako oprawa uzupełniająca w pomieszczeniach, gdzie konieczne jest zapewnienie oświetlenia 

w wypadku awarii zasilania.

Cechy:

Oprawa składa się z dwóch modułów: sterującego oraz modułu oświetleniowego LED. Okrągły moduł oświetleniowy 

przeznaczony jest do zamocowania w otworze montażowym i posiada odłączany pierścień, dzięki czemu moduł można 

dopasować do otworu o różnej średnicy od 65 do 125 mm. Źródłem światła jest dioda LED typu SMD. Moduł dostarcza 

światło w wypadku awarii zasilania sieciowego dzięki baterii akumulatorów o pojemności 1200 mAh. Oprawa wyposażona 

jest w przycisk testu ręcznego. Przystosowana jest do montażu w sufitach podwieszanych.

Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej ).

Na str. 104 dostępna jest wersja z puszką instalacyjną MOA-02 BOX umożliwiającą montaż nawierzchniowy.

Rodzaje:

MOA-02 – przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych

MOA-02 BOX – przystosowana do montażu nawierzchniowego
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY MOA-05 Auto
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 

z AUTO-TESTEM i  certyfikatem CNBOP

Zastosowanie:

Szeroki zakres zastosowań jako oprawa uzupełniająca w pomieszczeniach, gdzie konieczne jest zapewnienie 

oświetlenia w wypadku awarii zasilania.

Cechy:

Dzięki kompaktowej obudowie i nowoczesnej linii wzorniczej oprawa znakomicie wkomponuje się we 

współczesne oświetlenie podstawowe lub zintegruje z infrastrukturą sufitu. Budowa umożliwiająca montaż 

nawierzchniowy lub wpuszczany pozwala na umieszczenie oprawy MOA-05 AUTO niemal w każdych 

rozwiązaniach stropów. Oprócz uniwersalnego rozwiązania montażu oprawę MOA-05 AUTO wyposażyliśmy w 

AUTO-TEST zwalniający użytkownika z uciążliwych czynności samodzielnego testowania sprawności urządzenia. 

Oprawa samodzielnie testuje się każdego miesiąca, a główny test wykonuje raz do roku. Automatycznie 

poinformuje użytkownika o rozłączeniu baterii lub jej zbyt niskim napięciu, awarii ładowania, zasilania. bądź 

uszkodzenia diody LED. Unikalną zaletą oprawy MOA-05 AUTO jest wyposażenie w dwie różne optyki - do 

zastosowania w pomieszczeniach otwartych oraz w korytarzach - których wymianę wykonujemy w kilku prostych 

ruchach. Ze względu na brak konieczności obsługi, warianty montażu oraz dostępność w dwóch kolorach (czarny 

i biały) jest bardzo chętnie stosowaną oprawą oświetlenia awaryjnego. Przystosowana jest do montażu 

nawierzchniowego oraz w sufitach podwieszanych.

Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).

W sprzedaży od III-go kwartału 2023.

Rodzaje:

MOA-05 Auto– czarna

MOA-05 Auto – biała

200-240V
50/60Hz

WAT

6
1500
mAh

>3h

<24h 5000K IP 20

0,46

MOA-05 Auto

200-240V 50/60Hz 

6W

420 lm

1500 mAh

> 3h

< 24h

5000K

IK 10

IP20

II

0 do +45°C

Ø140 x 62 mm 

0,46 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary 

Masa
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY MOA-05 Auto
Oprawa LED oświetlenia awaryjnego 

z AUTO-TESTEM i  certyfikatem CNBOP

Zastosowanie:

Szeroki zakres zastosowań jako oprawa uzupełniająca w pomieszczeniach, gdzie konieczne jest zapewnienie 

oświetlenia w wypadku awarii zasilania.

Cechy:

Dzięki kompaktowej obudowie i nowoczesnej linii wzorniczej oprawa znakomicie wkomponuje się we 

współczesne oświetlenie podstawowe lub zintegruje z infrastrukturą sufitu. Budowa umożliwiająca montaż 

nawierzchniowy lub wpuszczany pozwala na umieszczenie oprawy MOA-05 AUTO niemal w każdych 

rozwiązaniach stropów. Oprócz uniwersalnego rozwiązania montażu oprawę MOA-05 AUTO wyposażyliśmy w 

AUTO-TEST zwalniający użytkownika z uciążliwych czynności samodzielnego testowania sprawności urządzenia. 

Oprawa samodzielnie testuje się każdego miesiąca, a główny test wykonuje raz do roku. Automatycznie 

poinformuje użytkownika o rozłączeniu baterii lub jej zbyt niskim napięciu, awarii ładowania, zasilania. bądź 

uszkodzenia diody LED. Unikalną zaletą oprawy MOA-05 AUTO jest wyposażenie w dwie różne optyki - do 

zastosowania w pomieszczeniach otwartych oraz w korytarzach - których wymianę wykonujemy w kilku prostych 

ruchach. Ze względu na brak konieczności obsługi, warianty montażu oraz dostępność w dwóch kolorach (czarny 

i biały) jest bardzo chętnie stosowaną oprawą oświetlenia awaryjnego. Przystosowana jest do montażu 

nawierzchniowego oraz w sufitach podwieszanych.

Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).

W sprzedaży od III-go kwartału 2023.

Rodzaje:

MOA-05 Auto– czarna

MOA-05 Auto – biała

200-240V
50/60Hz

WAT

6
1500
mAh

>3h

<24h 5000K IP 20

0,46

MOA-05 Auto

200-240V 50/60Hz 

6W

420 lm

1500 mAh

> 3h

< 24h

5000K

IK 10

IP20

II

0 do +45°C

Ø140 x 62 mm 

0,46 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Zakres temperatury pracy

Wymiary 

Masa
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Escape
Ewakuacyjna oprawa LED z certyfikatem CNBOP

awaryjny normalny

220-240V
50/60Hz

WAT

<3 1200
400

mAh

1h
3h

24h

IP 54 0,62

Escape

220-240V 50/60Hz

< 3W

tryb normalny 200 lm / tryb awaryjny 80 lm 

400 mAh / 1200 mAh

1h lub 3h (w zależności od zastosowanej baterii)

 24h

IP54

II

40 000h

-10 do +50°C

248 x 110 x 51 mm

0,62 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego wewnątrz budynku. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg 

ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. 

Cechy:

Awaryjna, natynkowa oprawa LED stosowana w ewakuacyjnym oświetleniu budynków. Obudowa i transparentny 

klosz wykonane z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu. Zwarta konstrukcja chroni 

wnętrze oprawy przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Energooszczędne, niewymienne 

źródło światła LED oparte na diodach SMD 2835. Wymienne akumulatory w dwóch wersjach pojemności 400 lub 

1200 mAh. Wyposażona w przycisk testu ręcznego dostępny na zewnątrz obudowy oraz wskaźniki sygna-

lizujące tryb pracy (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii 

akumulatorów). W zależności od zamówienia możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo – awaryjnym. 

W komplecie z oprawą znajdują się piktogramy. Proponujemy całe serie produktów, obejmujących zarówno 

oprawy jednostronne, jak i dwustronne, do montażu ściennego i sufitowego (w tym również zwieszane), 

co pozwala na wykorzystanie w obiekcie pełnej gamy opraw kierunkowych wykonanych według jednego wzoru. 

Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).

Rodzaje:

Escape Jasna: świeci przy zasilaniu z sieci. Brak napięcia powoduje automatyczne przełączenie w tryb pracy 

awaryjnej.

Escape Ciemna: przy zasilaniu z sieci oprawa znajduje się w trybie czuwania i nie świeci. Brak napięcia 

powoduje automatyczne przełączenie w tryb pracy awaryjnej.

Escape dwustronna

dwustronna oprawa kierunkowa
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BIURA, URZĘDY I SZKOŁY Escape
Ewakuacyjna oprawa LED z certyfikatem CNBOP

awaryjny normalny

220-240V
50/60Hz

WAT

<3 1200
400

mAh

1h
3h

24h

IP 54 0,62

Escape

220-240V 50/60Hz

< 3W

tryb normalny 200 lm / tryb awaryjny 80 lm 

400 mAh / 1200 mAh

1h lub 3h (w zależności od zastosowanej baterii)

 24h

IP54

II

40 000h

-10 do +50°C

248 x 110 x 51 mm

0,62 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Pojemność baterii akumulatora

Czas świecenia przy awarii zasilania

Czas ładowania akumulatora

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Żywotność

Zakres temperatury pracy

Wymiary

Masa

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do oświetlenia awaryjnego wewnątrz budynku. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg 

ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. 

Cechy:

Awaryjna, natynkowa oprawa LED stosowana w ewakuacyjnym oświetleniu budynków. Obudowa i transparentny 

klosz wykonane z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu. Zwarta konstrukcja chroni 

wnętrze oprawy przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią. Energooszczędne, niewymienne 

źródło światła LED oparte na diodach SMD 2835. Wymienne akumulatory w dwóch wersjach pojemności 400 lub 

1200 mAh. Wyposażona w przycisk testu ręcznego dostępny na zewnątrz obudowy oraz wskaźniki sygna-

lizujące tryb pracy (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii 

akumulatorów). W zależności od zamówienia możliwość pracy w trybie awaryjnym lub sieciowo – awaryjnym. 

W komplecie z oprawą znajdują się piktogramy. Proponujemy całe serie produktów, obejmujących zarówno 

oprawy jednostronne, jak i dwustronne, do montażu ściennego i sufitowego (w tym również zwieszane), 

co pozwala na wykorzystanie w obiekcie pełnej gamy opraw kierunkowych wykonanych według jednego wzoru. 

Oprawa posiada certyfikat CNBOP (Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).

Rodzaje:

Escape Jasna: świeci przy zasilaniu z sieci. Brak napięcia powoduje automatyczne przełączenie w tryb pracy 

awaryjnej.

Escape Ciemna: przy zasilaniu z sieci oprawa znajduje się w trybie czuwania i nie świeci. Brak napięcia 

powoduje automatyczne przełączenie w tryb pracy awaryjnej.

Escape dwustronna

dwustronna oprawa kierunkowa
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Galeria Venus Świdnik
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Galeria Venus Świdnik
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Ø300

29,029,029,0

33,0

Hashtag# NC
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# NC, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski współczynnik olśnienia UGR, 

poniżej 19. Ciekawe wzornictwo oprawy przełamuje stereotyp nudnego downlighta. Kształt dysku o grubości 

zaledwie 33 mm delikatnie odsadzonego od powierzchni podłoża robi fantastyczne wrażenie. Ta oprawa doda 

elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu. Oprawa przygotowana jest do współpracy ze ściemniaczem, 

umożliwiającym  zarządzanie  ilością światła w pomieszczeniu. Dzięki listwie montażowej i automatycznej kostce 

przyłączeniowej jej montaż jest łatwy i przyjemny  

Rodzaje:

Hashtag# NC 15W 

Hashtag# NC 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

15
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 40

0,95
1,65

133

lm/W

125

JAKOŚĆ

PREMIUM

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Ø400

33,0

DIM

Hashtag# NC 15W

200-240V 50/60Hz

15W

2000 lm

133 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

Ø 300 x 33 mm 

0,95 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# NC 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3120 lm

125 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

Ø 400 x 33 mm 

1,65 kg

29,029,029,0

100°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Ø300

29,029,029,0

33,0

Hashtag# NC
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# NC, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski współczynnik olśnienia UGR, 

poniżej 19. Ciekawe wzornictwo oprawy przełamuje stereotyp nudnego downlighta. Kształt dysku o grubości 

zaledwie 33 mm delikatnie odsadzonego od powierzchni podłoża robi fantastyczne wrażenie. Ta oprawa doda 

elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu. Oprawa przygotowana jest do współpracy ze ściemniaczem, 

umożliwiającym  zarządzanie  ilością światła w pomieszczeniu. Dzięki listwie montażowej i automatycznej kostce 

przyłączeniowej jej montaż jest łatwy i przyjemny  

Rodzaje:

Hashtag# NC 15W 

Hashtag# NC 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

15
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 40

0,95
1,65

133

lm/W

125

JAKOŚĆ

PREMIUM

PIĘĆ LAT

GWARANCJI

Ø400

33,0

DIM

Hashtag# NC 15W

200-240V 50/60Hz

15W

2000 lm

133 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

Ø 300 x 33 mm 

0,95 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# NC 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3120 lm

125 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

Ø 400 x 33 mm 

1,65 kg

29,029,029,0

100°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Hashtag# NS
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# NC, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski współczynnik olśnienia 

UGR, poniżej 19. Ciekawe wzornictwo oprawy przełamuje stereotyp nudnego downlighta. Kwadratowy panel 

o grubości zaledwie 33 mm delikatnie odsadzony od powierzchni podłoża robi fantastyczne wrażenie. Ta oprawa 

doda elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu. Oprawa przygotowana jest do współpracy ze ściemniaczem, 

umożliwiającym zarządzanie ilością światła w pomieszczeniu. Dzięki listwie montażowej i automatycznej kostce 

przyłączeniowej jej montaż jest łatwy i przyjemny.

Rodzaje:

Hashtag# NS 15W 

Hashtag# NS 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

15
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 40

1,16
1,65

126

lm/W

122

JAKOŚĆ

PREMIUM

3
0

0

300

4
0

0

400

DIM

Hashtag# NS 15W

200-240V 50/60Hz

15W

1890 lm

126 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

300 x 300 x 33 mm 

1,16 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# NS 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3050 lm

122 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

400 x 400 x 33 mm 

1,65 kg

100°

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



132 133

HOTELE I CENTRA HANDLOWE Hashtag# NS
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# NC, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski współczynnik olśnienia 

UGR, poniżej 19. Ciekawe wzornictwo oprawy przełamuje stereotyp nudnego downlighta. Kwadratowy panel 

o grubości zaledwie 33 mm delikatnie odsadzony od powierzchni podłoża robi fantastyczne wrażenie. Ta oprawa 

doda elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu. Oprawa przygotowana jest do współpracy ze ściemniaczem, 

umożliwiającym zarządzanie ilością światła w pomieszczeniu. Dzięki listwie montażowej i automatycznej kostce 

przyłączeniowej jej montaż jest łatwy i przyjemny.

Rodzaje:

Hashtag# NS 15W 

Hashtag# NS 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

15
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 40

1,16
1,65

126

lm/W

122

JAKOŚĆ

PREMIUM

3
0

0

300

4
0

0

400

DIM

Hashtag# NS 15W

200-240V 50/60Hz

15W

1890 lm

126 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

300 x 300 x 33 mm 

1,16 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# NS 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3050 lm

122 lm/W

4000K

IK08

IP40

II

100°

400 x 400 x 33 mm 

1,65 kg

100°

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



134 135

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

100°

Hashtag# SQBOX
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Zgrabna, kompaktowa oprawa LED wyraźnie akcentująca swoją przynależność do rodziny HASHTAG# 

kloszem w kształcie kratki. Ciekawe wrażenie uzupełnia przezroczysta ramka występująca na zamówienie 

w trzech dodatkowych kolorach - czerwonym, zielonym i ciemno-szarym. Kształt oprawy, wzornictwo i pro-

porcje powodują, że znajdzie zastosowanie w każdym pomieszczeniu. Standardowo, jak cała seria 

HASHTAG#, wykonana jest z wysokiej jakości materiałów i przygotowana do pracy ze ściemniaczem 

umożliwiającym  zarządzanie  ilością światła w pomieszczeniu. Konstrukcja umożliwia łączenie opraw w ze-

stawy i kreowania interesujących wnętrz.

200-240V
50/60Hz

WAT

12 PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 20

0,73

lm/W

80

JAKOŚĆ

PREMIUM

1
6

0

160

DIM

Hashtag# SQ BOX 12W

200-240V 50/60Hz

12W

960 lm

80 lm/W

4000K

IK08

IP20

II

100°

160 x 160 x 62 mm 

0,73 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



134 135

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

100°

Hashtag# SQBOX
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Zgrabna, kompaktowa oprawa LED wyraźnie akcentująca swoją przynależność do rodziny HASHTAG# 

kloszem w kształcie kratki. Ciekawe wrażenie uzupełnia przezroczysta ramka występująca na zamówienie 

w trzech dodatkowych kolorach - czerwonym, zielonym i ciemno-szarym. Kształt oprawy, wzornictwo i pro-

porcje powodują, że znajdzie zastosowanie w każdym pomieszczeniu. Standardowo, jak cała seria 

HASHTAG#, wykonana jest z wysokiej jakości materiałów i przygotowana do pracy ze ściemniaczem 

umożliwiającym  zarządzanie  ilością światła w pomieszczeniu. Konstrukcja umożliwia łączenie opraw w ze-

stawy i kreowania interesujących wnętrz.

200-240V
50/60Hz

WAT

12 PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 20

0,73

lm/W

80

JAKOŚĆ

PREMIUM

1
6

0

160

DIM

Hashtag# SQ BOX 12W

200-240V 50/60Hz

12W

960 lm

80 lm/W

4000K

IK08

IP20

II

100°

160 x 160 x 62 mm 

0,73 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



136 137

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

90°

Hashtag# DLC
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# DLC, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski 

współczynnik olśnienia UGR, poniżej 19. Oprawa HASHTAG# DLC zbudowana jest w całości z poliwęglanu 

i posiada wbudowany zasilacz gotowy do współpracy ze ściemniaczem, umożliwiającym  zarządzanie ilością 

światła w pomieszczeniu. Automatyczna kostka przyłączeniowa i sprężynujące uchwyty mocujące znacznie 

ułatwiają montaż. Przeznaczona jest do montażu w często spotykanych sufitach podwieszanych i płytach g-k. 

Ta oprawa doda elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu!

Rodzaje:

Hashtag# DLC 18W 

Hashtag# DLC 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

18
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 54

0,65
0,82

115

lm/W

120

JAKOŚĆ

PREMIUM

Ø190 Ø228

DIM

Hashtag# DLC 18W

200-240V 50/60Hz

18W

2070 lm

115 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

Ø 190 x 40 mm 

0,65 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# DLC 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3000 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

Ø 228 x 40 mm 

0,82 kg

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



136 137

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

90°

Hashtag# DLC
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# DLC, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski 

współczynnik olśnienia UGR, poniżej 19. Oprawa HASHTAG# DLC zbudowana jest w całości z poliwęglanu 

i posiada wbudowany zasilacz gotowy do współpracy ze ściemniaczem, umożliwiającym  zarządzanie ilością 

światła w pomieszczeniu. Automatyczna kostka przyłączeniowa i sprężynujące uchwyty mocujące znacznie 

ułatwiają montaż. Przeznaczona jest do montażu w często spotykanych sufitach podwieszanych i płytach g-k. 

Ta oprawa doda elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu!

Rodzaje:

Hashtag# DLC 18W 

Hashtag# DLC 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

18
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 54

0,65
0,82

115

lm/W

120

JAKOŚĆ

PREMIUM

Ø190 Ø228

DIM

Hashtag# DLC 18W

200-240V 50/60Hz

18W

2070 lm

115 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

Ø 190 x 40 mm 

0,65 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# DLC 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3000 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

Ø 228 x 40 mm 

0,82 kg

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



138 139

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

90°

Hashtag# DLS
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# DLS, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski 

współczynnik olśnienia UGR, poniżej 19. Oprawa HASHTAG# DLS zbudowana jest w całości z poliwęglanu 

i posiada wbudowany zasilacz gotowy do współpracy ze ściemniaczem, umożliwiającym zarządzanie ilością 

światła w pomieszczeniu. Automatyczna kostka przyłączeniowa i sprężynujące uchwyty mocujące znacznie 

ułatwiają montaż. Przeznaczona jest do montażu w często spotykanych sufitach podwieszanych i płytach g-k. 

Ta oprawa doda elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu!

Rodzaje:

Hashtag# DLS 18W 

Hashtag# DLS 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

18
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 54

0,68
1,01

115

lm/W

120

JAKOŚĆ

PREMIUM

1
9

0

190

2
2

8

228

DIM

Hashtag# DLS 18W

200-240V 50/60Hz

18W

2070 lm

115 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

190 x 190 x 44 mm 

0,68 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# DLS 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3000 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

228 x 228 x 44 mm 

1,01 kg

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



138 139

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

90°

Hashtag# DLS
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Jak każda oprawa wchodząca w skład rodziny HASHTAG# zachwyca formą, proporcjami i jakością wykonania. 

Znakiem rozpoznawczym całej serii opraw, do której należy HASHTAG# DLS, jest osadzenie każdej diody LED 

w pryzmatycznym reflektorze. Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu wszystkie oprawy tej serii osiągają niski 

współczynnik olśnienia UGR, poniżej 19. Oprawa HASHTAG# DLS zbudowana jest w całości z poliwęglanu 

i posiada wbudowany zasilacz gotowy do współpracy ze ściemniaczem, umożliwiającym zarządzanie ilością 

światła w pomieszczeniu. Automatyczna kostka przyłączeniowa i sprężynujące uchwyty mocujące znacznie 

ułatwiają montaż. Przeznaczona jest do montażu w często spotykanych sufitach podwieszanych i płytach g-k. 

Ta oprawa doda elegancji i charakteru niejednemu pomieszczeniu!

Rodzaje:

Hashtag# DLS 18W 

Hashtag# DLS 25W

200-240V
50/60Hz

WAT

18
25

PF>0,9

4000K Ra>80

IK 08 IP 54

0,68
1,01

115

lm/W

120

JAKOŚĆ

PREMIUM

1
9

0

190

2
2

8

228

DIM

Hashtag# DLS 18W

200-240V 50/60Hz

18W

2070 lm

115 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

190 x 190 x 44 mm 

0,68 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Hashtag# DLS 25W

200-240V 50/60Hz

25W

3000 lm

120 lm/W

4000K

IK08

IP54

II

90°

228 x 228 x 44 mm 

1,01 kg

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



140 141

HOTELE I CENTRA HANDLOWE Drum
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Najwyższy model downlighta do montażu nawierzchniowego w ofercie VOLTEA. Oprawa jest znakomicie 

wykonana i nie tylko rozświetli pomieszczenie, ale będzie także efektowną dekoracją. W imponującym bębnie o 

średnicy od 170 do ponad 200 mm osadzony jest wypolerowany reflektor redukujący współczynnik olśnienia 

UGR poniżej 19! Zasilacz nie tylko umożliwia sterowanie mocą oprawy, ale również pozwala zmienić 

temperaturę barwową. W łatwy sposób, przełącznikiem ustawimy ciepłą, neutralną lub zimną temperaturę 

barwową światła. Wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80 w połączeniu z silnym strumieniem światła 

a zarazem niskim współczynnikiem olśnienia powodują, że przebywanie w pomieszczeniach oświetlonych 

oprawami DRUM jest przyjemne. Dla lepszego dopasowania do wystroju wnętrz dostępna jest w dwóch 

kolorach : czarnym i białym. Struktura powierzchni - jedwabisty mat. 

Rodzaje:

Drum 18W czarny lub biały

Drum 25W czarny lub biały

PF>0,9200-240V
50/60Hz

WAT

18
25

3000
4000
5700

K

Ra>80

IK 08

JAKOŚĆ

PREMIUM

Ø170 Ø213

1
2

4

1
2

9

Drum 18W

200-240V 50/60Hz

18W

1890 lm 

105 lm/W

3000K / 4000K / 5700K – do ustawienia

IK08

IP54

II

60°

Ø 170 x 124 mm

0,88 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Drum 25W

200-240V 50/60Hz

25W

2930 lm

117 lm/W

3000K / 4000K / 5700K – do ustawienia

IK08

IP54

II

60°

Ø 213 x 129 mm

1,31 kg

105

lm/W

117

0,88
1,31

DIM

60°

PIĘĆ LAT

GWARANCJI



140 141

HOTELE I CENTRA HANDLOWE Drum
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Najwyższy model downlighta do montażu nawierzchniowego w ofercie VOLTEA. Oprawa jest znakomicie 

wykonana i nie tylko rozświetli pomieszczenie, ale będzie także efektowną dekoracją. W imponującym bębnie o 

średnicy od 170 do ponad 200 mm osadzony jest wypolerowany reflektor redukujący współczynnik olśnienia 

UGR poniżej 19! Zasilacz nie tylko umożliwia sterowanie mocą oprawy, ale również pozwala zmienić 

temperaturę barwową. W łatwy sposób, przełącznikiem ustawimy ciepłą, neutralną lub zimną temperaturę 

barwową światła. Wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80 w połączeniu z silnym strumieniem światła 

a zarazem niskim współczynnikiem olśnienia powodują, że przebywanie w pomieszczeniach oświetlonych 

oprawami DRUM jest przyjemne. Dla lepszego dopasowania do wystroju wnętrz dostępna jest w dwóch 

kolorach : czarnym i białym. Struktura powierzchni - jedwabisty mat. 

Rodzaje:

Drum 18W czarny lub biały

Drum 25W czarny lub biały

PF>0,9200-240V
50/60Hz

WAT

18
25

3000
4000
5700

K

Ra>80

IK 08

JAKOŚĆ

PREMIUM

Ø170 Ø213

1
2

4

1
2

9

Drum 18W

200-240V 50/60Hz

18W

1890 lm 

105 lm/W

3000K / 4000K / 5700K – do ustawienia

IK08

IP54

II

60°

Ø 170 x 124 mm

0,88 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Odporność na uderzenia

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Drum 25W

200-240V 50/60Hz

25W

2930 lm

117 lm/W

3000K / 4000K / 5700K – do ustawienia

IK08

IP54

II

60°

Ø 213 x 129 mm

1,31 kg

105

lm/W

117

0,88
1,31

DIM

60°

PIĘĆ LAT

GWARANCJI
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Ceber
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Seria efektownych opraw typu downlight świetnie wpisujących się w nowoczesne lub loftowe realizacje 

oświetleń natynkowych. Uniwersalny kształt i ładnie dobrane proporcje pozwalają na zastosowanie w użytku 

komercyjnym jak i domowym. Aluminiowa obudowa o starannie wykończonej powierzchni oraz mleczny klosz 

z poliwęglanu sprawiają, że Ceber nie tylko rozświetli pomieszczenie, ale będzie także efektowną dekoracją. 

Dla lepszego dopasowania do wystroju wnętrz dostępna jest w dwóch kolorach : czarnym i białym. 

Rodzaje:

Ceber 15W czarny lub biały

Ceber 18W czarny lub biały

Ceber 24W czarny lub biały

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

15
18
24

90

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø154

9
0

Ø170

1
0

0

Ø210

1
2

0

0,58
0,7
0,95

Ceber 15W

100-240V 50/60Hz

15W

1350 lm 

90 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 154 x 90 mm

0,58 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Ceber 18W

100-240V 50/60Hz

18W

1620 lm 

90 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 170 x 100 mm

0,7 kg 

Ceber 24W

100-240V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 210 x 120 mm

0,95 kg

30°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Ceber
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Seria efektownych opraw typu downlight świetnie wpisujących się w nowoczesne lub loftowe realizacje 

oświetleń natynkowych. Uniwersalny kształt i ładnie dobrane proporcje pozwalają na zastosowanie w użytku 

komercyjnym jak i domowym. Aluminiowa obudowa o starannie wykończonej powierzchni oraz mleczny klosz 

z poliwęglanu sprawiają, że Ceber nie tylko rozświetli pomieszczenie, ale będzie także efektowną dekoracją. 

Dla lepszego dopasowania do wystroju wnętrz dostępna jest w dwóch kolorach : czarnym i białym. 

Rodzaje:

Ceber 15W czarny lub biały

Ceber 18W czarny lub biały

Ceber 24W czarny lub biały

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

15
18
24

90

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø154

9
0

Ø170

1
0

0

Ø210

1
2

0

0,58
0,7
0,95

Ceber 15W

100-240V 50/60Hz

15W

1350 lm 

90 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 154 x 90 mm

0,58 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Ceber 18W

100-240V 50/60Hz

18W

1620 lm 

90 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 170 x 100 mm

0,7 kg 

Ceber 24W

100-240V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 210 x 120 mm

0,95 kg

30°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Dart / Dart SQ
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Oprawy typu downlight do montażu natynkowego o prostej i nowoczesnej linii wzorniczej. Zwracają uwagę 

cienką ramką otaczającą klosz, która w połączeniu z wysoką na 35 mm krawędzią boczną dodaje oprawie 

lekkości i designerskiego akcentu. Obudowa wykonana jest z malowanego proszkowo odlewu aluminium, 

a za rezultat pracy oprawy i jej właściwości fotometryczne odpowiada wysokiej klasy zasilacz i diody. 

Oprawa charakteryzuje się silnym strumieniem świetlnym, wysokim współczynnikiem mocy i oddawania 

barw. Dostępna jest w wersji okrągłej oraz kwadratowej.

Rodzaje:

Dart 24W

Dart Square 24W

PF>0,885-265V
50/60Hz

WAT

24

110

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø225

2
2

5

225

0,49
0,59

Dart 24W

85-265V 50/60Hz

24W

2640 lm

110 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 225 x 35 mm

0,49 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Dart SQ 24W

85-265V 50/60Hz

24W

2640 lm

110 lm/W

4000K

IP20

II

120°

225 x 225 x 35 mm

0,59 kg

120°



144 145

HOTELE I CENTRA HANDLOWE Dart / Dart SQ
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Oprawy typu downlight do montażu natynkowego o prostej i nowoczesnej linii wzorniczej. Zwracają uwagę 

cienką ramką otaczającą klosz, która w połączeniu z wysoką na 35 mm krawędzią boczną dodaje oprawie 

lekkości i designerskiego akcentu. Obudowa wykonana jest z malowanego proszkowo odlewu aluminium, 

a za rezultat pracy oprawy i jej właściwości fotometryczne odpowiada wysokiej klasy zasilacz i diody. 

Oprawa charakteryzuje się silnym strumieniem świetlnym, wysokim współczynnikiem mocy i oddawania 

barw. Dostępna jest w wersji okrągłej oraz kwadratowej.

Rodzaje:

Dart 24W

Dart Square 24W

PF>0,885-265V
50/60Hz

WAT

24

110

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø225

2
2

5

225

0,49
0,59

Dart 24W

85-265V 50/60Hz

24W

2640 lm

110 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 225 x 35 mm

0,49 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Dart SQ 24W

85-265V 50/60Hz

24W

2640 lm

110 lm/W

4000K

IP20

II

120°

225 x 225 x 35 mm

0,59 kg

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Combi / Combi SQ
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Swoją nazwę zawdzięcza unikalnej możliwości adaptacji do montażu natynkowego lub jako oprawa 

wpuszczana w sufit. Takie rozwiązanie pozwala zachować jedną linię wzorniczą opraw na sufitach 

niejednorodnych, a w przypadku firm dystrybucyjnych redukuje konieczność tworzenia podwójnego zapasu 

- jeden produkt o podwójnym przeznaczeniu. Oprawa charakteryzuje się silnym strumieniem świetlnym, 

wysokim współczynnikiem mocy i oddawania barw oraz zredukowanym do minimum zjawiskiem tętnienia 

światła. Dostępna jest w dwóch kształtach do wyboru: okrągłym lub kwadratowym.

Rodzaje:

Cambi 18W

Combi Square 18W

PF>0,8150-300V
50/60Hz

WAT

18

80

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø225

2
2

5

225

Combi 18W

150-300V 50/60Hz

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 225 x 31 mm

0,46 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Combi SQ 18W

150-300V 50/60Hz

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

225 x 225 x 31 mm

0,5 kg

0,46
0,5

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Combi / Combi SQ
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Swoją nazwę zawdzięcza unikalnej możliwości adaptacji do montażu natynkowego lub jako oprawa 

wpuszczana w sufit. Takie rozwiązanie pozwala zachować jedną linię wzorniczą opraw na sufitach 

niejednorodnych, a w przypadku firm dystrybucyjnych redukuje konieczność tworzenia podwójnego zapasu 

- jeden produkt o podwójnym przeznaczeniu. Oprawa charakteryzuje się silnym strumieniem świetlnym, 

wysokim współczynnikiem mocy i oddawania barw oraz zredukowanym do minimum zjawiskiem tętnienia 

światła. Dostępna jest w dwóch kształtach do wyboru: okrągłym lub kwadratowym.

Rodzaje:

Cambi 18W

Combi Square 18W

PF>0,8150-300V
50/60Hz

WAT

18

80

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø225

2
2

5

225

Combi 18W

150-300V 50/60Hz

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 225 x 31 mm

0,46 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Combi SQ 18W

150-300V 50/60Hz

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

225 x 225 x 31 mm

0,5 kg

0,46
0,5

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Flexa / Flexa SQ
Oprawa LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Nowa linia opraw typu downligh, które oprócz wzornictwa przyciągają prostotą montażu. Regulowane uchwyty 

mocujące pozwalają na osadzenie oprawy w otworach od 70x70 do 155x155 mm (18W) oraz od 70x70 

do 210x210 mm (24W) i nie koniecznie w regularnym kształcie! To oznacza, że do montażu opraw nie musimy 

używać wyrzynarki, a wystarczy otwornica i wiertarka. W taki sposób osadzenie oprawy jest szybsze i mniej 

pracochłonne. Oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów, wyposażone w diody LED SMD2835 i zasilacze 

umożliwiające pracę opraw w instalacjach o dużej rozpiętości napięcia oraz posiadające wysoki współczynnik 

mocy >0,9. Jako nieliczne w tej grupie opraw posiadają wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

do 2,5kV. Flexa dostępna jest w kształcie okrągłym i kwadratowym.

Rodzaje:

Flexa 18W

Flexa 24W

Flexa Square 18W

Flexa Square 24W

PF>0,9100-265V
50/60Hz

WAT

18
24

90

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø170
Ø225

2
2

5

225

170

1
7

0

Flexa / Flexa SQ 18W

100-265V 50/60Hz

18W

1620 lm

90 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 170 x 35 mm, SQ: 170 x 170 x 35

0,35 kg, SQ: 0,48 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Flexa / Flexa SQ 24W

100-265V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 225 x 35 mm, SQ: 225 x 225 x 35 mm

0,38 kg, SQ: 0,56 kg

0,35/0,38
0,48/0,56

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Flexa / Flexa SQ
Oprawa LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Nowa linia opraw typu downligh, które oprócz wzornictwa przyciągają prostotą montażu. Regulowane uchwyty 

mocujące pozwalają na osadzenie oprawy w otworach od 70x70 do 155x155 mm (18W) oraz od 70x70 

do 210x210 mm (24W) i nie koniecznie w regularnym kształcie! To oznacza, że do montażu opraw nie musimy 

używać wyrzynarki, a wystarczy otwornica i wiertarka. W taki sposób osadzenie oprawy jest szybsze i mniej 

pracochłonne. Oprawy wykonane z wysokiej jakości materiałów, wyposażone w diody LED SMD2835 i zasilacze 

umożliwiające pracę opraw w instalacjach o dużej rozpiętości napięcia oraz posiadające wysoki współczynnik 

mocy >0,9. Jako nieliczne w tej grupie opraw posiadają wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

do 2,5kV. Flexa dostępna jest w kształcie okrągłym i kwadratowym.

Rodzaje:

Flexa 18W

Flexa 24W

Flexa Square 18W

Flexa Square 24W

PF>0,9100-265V
50/60Hz

WAT

18
24

90

lm/W

4000K Ra>80

IP 20

Ø170
Ø225

2
2

5

225

170

1
7

0

Flexa / Flexa SQ 18W

100-265V 50/60Hz

18W

1620 lm

90 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 170 x 35 mm, SQ: 170 x 170 x 35

0,35 kg, SQ: 0,48 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Flexa / Flexa SQ 24W

100-265V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 225 x 35 mm, SQ: 225 x 225 x 35 mm

0,38 kg, SQ: 0,56 kg

0,35/0,38
0,48/0,56

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Dart-X / Dart-X SQ
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Oprawy typu downlight do montażu natynkowego o prostej, nowoczesnej linii wzorniczej. Płaski klosz 

wypełniający większość powierzchni obudowy sprawia, że oprawa generuje jednorodny, dobrze rozproszony, 

szeroki strumień światła. Cienka ramka o niewielkiej wysokości i matowej powierzchni wykonana z wytrzy-

małego poliwęglanu. Wysoki stopień odwzorowania braw i neutralna temperatura barwowa światła dają 

oprawie możliwość wszechstronnego zastosowania.  Dostępna w wersji okrągłej i kwadratowej. 

Rodzaje:

Dart-X 18W

Dart-X 24W

Dart-X Square 18W

Dart-X Square 24W

PF>0,9150-265V
50/60Hz

WAT

18
24

4000
K

Ra>80

120°

80

lm/W

0,36 / 0,42
0,21 / 0,26

Dart-X / Dart-X SQ 18W

150-265V 50/60Hz

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 145 x 23 mm, SQ: 145 x 145 x 23

0,21 kg, SQ: 0,26 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Dart-X / Dart-X SQ 24W

150-265V 50/60Hz

24W

1920 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 190 x 23 mm, SQ: 190 x 190 x 23 mm

0,36 kg, SQ: 0,42 kg
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Dart-X / Dart-X SQ
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Oprawy typu downlight do montażu natynkowego o prostej, nowoczesnej linii wzorniczej. Płaski klosz 

wypełniający większość powierzchni obudowy sprawia, że oprawa generuje jednorodny, dobrze rozproszony, 

szeroki strumień światła. Cienka ramka o niewielkiej wysokości i matowej powierzchni wykonana z wytrzy-

małego poliwęglanu. Wysoki stopień odwzorowania braw i neutralna temperatura barwowa światła dają 

oprawie możliwość wszechstronnego zastosowania.  Dostępna w wersji okrągłej i kwadratowej. 

Rodzaje:

Dart-X 18W

Dart-X 24W

Dart-X Square 18W

Dart-X Square 24W

PF>0,9150-265V
50/60Hz

WAT

18
24

4000
K

Ra>80

120°

80

lm/W

0,36 / 0,42
0,21 / 0,26

Dart-X / Dart-X SQ 18W

150-265V 50/60Hz

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 145 x 23 mm, SQ: 145 x 145 x 23

0,21 kg, SQ: 0,26 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Dart-X / Dart-X SQ 24W

150-265V 50/60Hz

24W

1920 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 190 x 23 mm, SQ: 190 x 190 x 23 mm

0,36 kg, SQ: 0,42 kg
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Must
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Efektowna oprawa typu downlight świetnie wpisująca się w nowoczesne lub loftowe realizacje natynkowego 

oświetlenia pomieszczeń. Uniwersalny kształt, dobrze dobrane proporcje i jedwabiste, matowe wykończenie 

powierzchni zachęcają do zastosowań komercyjnych jak i domowych. Strumień światła kształtowany jest 

przez reflektor redukujący współczynnik olśnienia, a dodatkową zaletą jest możliwość zmiany kierunku 

świecenia przez odchylenie ruchomej świecącej części w obudowie. Wysoki współczynnik oddawania barw 

w połączeniu z silnym strumieniem światła, zredukowanym do minimum tętnieniem i niskim współczynni-

kiem olśnienia powodują, że przebywanie w pomieszczeniach oświetlonych oprawami MUST jest przyjemne, 

a instalacja dzięki płytce montażowej i odłączanemu zasilaczowi łatwa i wygodna. 

PF>0,985-265V
50/60Hz

WAT

20 95

lm/W

4000K

Ra>80 0,61

Must 20W

85-265V 50/60Hz

20W

1900 lm

95 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 115 x 103 mm

0,61 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Must
Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Efektowna oprawa typu downlight świetnie wpisująca się w nowoczesne lub loftowe realizacje natynkowego 

oświetlenia pomieszczeń. Uniwersalny kształt, dobrze dobrane proporcje i jedwabiste, matowe wykończenie 

powierzchni zachęcają do zastosowań komercyjnych jak i domowych. Strumień światła kształtowany jest 

przez reflektor redukujący współczynnik olśnienia, a dodatkową zaletą jest możliwość zmiany kierunku 

świecenia przez odchylenie ruchomej świecącej części w obudowie. Wysoki współczynnik oddawania barw 

w połączeniu z silnym strumieniem światła, zredukowanym do minimum tętnieniem i niskim współczynni-

kiem olśnienia powodują, że przebywanie w pomieszczeniach oświetlonych oprawami MUST jest przyjemne, 

a instalacja dzięki płytce montażowej i odłączanemu zasilaczowi łatwa i wygodna. 

PF>0,985-265V
50/60Hz

WAT

20 95

lm/W

4000K

Ra>80 0,61

Must 20W

85-265V 50/60Hz

20W

1900 lm

95 lm/W

4000K

IP20

II

120°

Ø 115 x 103 mm

0,61 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Pancake 18W 
Pancake SQ 18W

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

18

90

lm/W

4000K Ra>80

0,35/0,41

Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Wyjątkowo płaskie oprawy do montażu wpuszczanego w sufitach podwieszanych. Wytrzymały, 

poliwęglanowy klosz pozbawiony jest ramki, dzięki czemu oprawa całą powierzchnią generuje jednorodny, 

dobrze rozproszony, szeroki strumień światła. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zredukować do minimum 

tętnienie światła często występujące w tańszych oprawach. Wysoki stopień odwzorowania braw, neutralna 

temperatura barwowa światła i korzystna proporcja jakości do ceny dają oprawie możliwość wszechstro-

nnego zastosowania. Odłączana kostka zasilacza i rozsuwane, sprężynujące uchwyty ułatwiają sprawny 

montaż. 

Rodzaje:

Pancake 18W

Pancake Square 18W

Pancake 18W / Pancake SQ 18W

100-240V 50/60Hz

18W

1620 lm

90 lm/W

4000K

IP44 / IP20 

II

120°

Ø 170x13 mm, SQ: 170x170x13 mm

0,35 kg, SQ: 0,41 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Pancake 18W 
Pancake SQ 18W

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

18

90

lm/W

4000K Ra>80

0,35/0,41

Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Wyjątkowo płaskie oprawy do montażu wpuszczanego w sufitach podwieszanych. Wytrzymały, 

poliwęglanowy klosz pozbawiony jest ramki, dzięki czemu oprawa całą powierzchnią generuje jednorodny, 

dobrze rozproszony, szeroki strumień światła. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zredukować do minimum 

tętnienie światła często występujące w tańszych oprawach. Wysoki stopień odwzorowania braw, neutralna 

temperatura barwowa światła i korzystna proporcja jakości do ceny dają oprawie możliwość wszechstro-

nnego zastosowania. Odłączana kostka zasilacza i rozsuwane, sprężynujące uchwyty ułatwiają sprawny 

montaż. 

Rodzaje:

Pancake 18W

Pancake Square 18W

Pancake 18W / Pancake SQ 18W

100-240V 50/60Hz

18W

1620 lm

90 lm/W

4000K

IP44 / IP20 

II

120°

Ø 170x13 mm, SQ: 170x170x13 mm

0,35 kg, SQ: 0,41 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

120°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Pancake 24W

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

24

90

lm/W

4000K Ra>80

0,53

Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie galerii handlowych, sklepów, biur, gabinetów, urzędów, pomieszczeń mieszkalnych i hotelo-

wych, korytarzy, klatek schodowych. itp.

Cechy:

Wyjątkowo płaskie oprawy do montażu wpuszczanego w sufitach podwieszanych jak i do montażu 

natynkowego przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych. Wytrzymały, poliwęglanowy klosz 

pozbawiony jest ramki, dzięki czemu oprawa całą powierzchnią generuje jednorodny, dobrze 

rozproszony, szeroki strumień światła. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zredukować do minimum 

tętnienie światła często występujące w tańszych oprawach. Wysoki stopień odwzorowania braw, 

neutralna temperatura barwowa światła i korzystna proporcja jakości do ceny dają oprawie możliwość 

wszechstronnego zastosowania. Odłączana kostka zasilacza i rozsuwane, sprężynujące uchwyty 

ułatwiają sprawny montaż w sufitach podwieszanych i płytach gipsowo-kartonowych. 

Rodzaje:

Pancake 24W do montażu wpuszczanego

Pancake 24W z ramką do montażu natynkowego

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Pancake 24W

100-240V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000K

IP44 / IP20 

II

120°

Ø223 x 13 mm / z ramką Ø223 x 35 mm

0,53 kg / z ramką  0,61 kg

120°

Pancake 24W z ramką

do montażu natynkowego
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Pancake 24W

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

24

90

lm/W

4000K Ra>80

0,53

Oprawa  LED typu downlight

Zastosowanie:

Oświetlenie galerii handlowych, sklepów, biur, gabinetów, urzędów, pomieszczeń mieszkalnych i hotelo-

wych, korytarzy, klatek schodowych. itp.

Cechy:

Wyjątkowo płaskie oprawy do montażu wpuszczanego w sufitach podwieszanych jak i do montażu 

natynkowego przy zastosowaniu dodatkowych ramek montażowych. Wytrzymały, poliwęglanowy klosz 

pozbawiony jest ramki, dzięki czemu oprawa całą powierzchnią generuje jednorodny, dobrze 

rozproszony, szeroki strumień światła. Zastosowane rozwiązania pozwoliły zredukować do minimum 

tętnienie światła często występujące w tańszych oprawach. Wysoki stopień odwzorowania braw, 

neutralna temperatura barwowa światła i korzystna proporcja jakości do ceny dają oprawie możliwość 

wszechstronnego zastosowania. Odłączana kostka zasilacza i rozsuwane, sprężynujące uchwyty 

ułatwiają sprawny montaż w sufitach podwieszanych i płytach gipsowo-kartonowych. 

Rodzaje:

Pancake 24W do montażu wpuszczanego

Pancake 24W z ramką do montażu natynkowego

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Pancake 24W

100-240V 50/60Hz

24W

2160 lm

90 lm/W

4000K

IP44 / IP20 

II

120°

Ø223 x 13 mm / z ramką Ø223 x 35 mm

0,53 kg / z ramką  0,61 kg

120°

Pancake 24W z ramką

do montażu natynkowego
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Swing

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Pełna zalet, nowoczesna oprawa do montażu w sufitach podwieszanych i płytach gipsowo-kartonowych. 

Starannie wykończona aluminiowa obudowa dobrze odprowadzająca nadmiar ciepła. Strumień światła 

kształtowany jest przez promienisty klosz, a dodatkową zaletą jest możliwość odchylenia w szerokim 

zakresie i ukierunkowania światła według potrzeby. Wysoki współczynnik oddawania barw w połączeniu 

z silnym strumieniem światła, zredukowanym do minimum tętnieniem i niskim współczynnikiem olśnienia 

powodują, że przebywanie w pomieszczeniach oświetlonych oprawami SWING jest przyjemne. Prosta insta-

lacja za pomocą sprężynujących uchwytów. 

Rodzaje:

Swing 20W

Swing 30W

Oprawa  LED typu downlight

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

20
30

80

lm/W

4000K Ra>80

IP 20
0,43
0,75

Swing 20W

100-240V 50/60Hz 

20W

1600 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 170 x 36 mm 

0,43 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Swing 30W

100-240V 50/60Hz 

30W

2400 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 225 x 42 mm 

0,75 kg 

30°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE Swing

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Pełna zalet, nowoczesna oprawa do montażu w sufitach podwieszanych i płytach gipsowo-kartonowych. 

Starannie wykończona aluminiowa obudowa dobrze odprowadzająca nadmiar ciepła. Strumień światła 

kształtowany jest przez promienisty klosz, a dodatkową zaletą jest możliwość odchylenia w szerokim 

zakresie i ukierunkowania światła według potrzeby. Wysoki współczynnik oddawania barw w połączeniu 

z silnym strumieniem światła, zredukowanym do minimum tętnieniem i niskim współczynnikiem olśnienia 

powodują, że przebywanie w pomieszczeniach oświetlonych oprawami SWING jest przyjemne. Prosta insta-

lacja za pomocą sprężynujących uchwytów. 

Rodzaje:

Swing 20W

Swing 30W

Oprawa  LED typu downlight

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

20
30

80

lm/W

4000K Ra>80

IP 20
0,43
0,75

Swing 20W

100-240V 50/60Hz 

20W

1600 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 170 x 36 mm 

0,43 kg

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

Swing 30W

100-240V 50/60Hz 

30W

2400 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

30°

Ø 225 x 42 mm 

0,75 kg 

30°
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HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Niewielkich gabarytów oprawa ze zintegrowanym zasilaczem o stosunkowo silnym strumieniu światła. 

Źródło światła LED typu COB z elementem optycznym generuje skupiony, wąski strumień światła. Matowe 

wykończenie powierzchni aluminiowej obudowy. Przeznaczona do montażu natynkowego. Łatwa instalacja 

dzięki listwie montażowej. 

Tap
Oprawa  LED typu downlight

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

18 80

lm/W

4000K

Ra>80 0,31

Tap 18W

100-240V 50/60Hz 

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

30°

142 x 142 x 25 mm 

0,31 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

30°



160 161

HOTELE I CENTRA HANDLOWE

Zastosowanie:

Oświetlenie przestrzeni biurowych, hotelowych, gastronomicznych, butików, sklepów, galerii handlowych, 

korytarzy, pomieszczeń mieszkalnych itp.

Cechy:

Niewielkich gabarytów oprawa ze zintegrowanym zasilaczem o stosunkowo silnym strumieniu światła. 

Źródło światła LED typu COB z elementem optycznym generuje skupiony, wąski strumień światła. Matowe 

wykończenie powierzchni aluminiowej obudowy. Przeznaczona do montażu natynkowego. Łatwa instalacja 

dzięki listwie montażowej. 

Tap
Oprawa  LED typu downlight

PF>0,9100-240V
50/60Hz

WAT

18 80

lm/W

4000K

Ra>80 0,31

Tap 18W

100-240V 50/60Hz 

18W

1440 lm

80 lm/W

4000K

IP20

II

30°

142 x 142 x 25 mm 

0,31 kg 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania

Moc

Strumień świetlny

Skuteczność

Temperatura barwowa

Stopień szczelności

Klasa ochronności

Kąt świecenia

Wymiary

Masa

30°
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OCHRONA ZDROWIA
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OCHRONA ZDROWIA Aseptica Nano
Hybryda oprawy LED z oczyszczaczem powietrza

Najlepszy na rynku antywirusowy i antybakteryjny panel LED wykorzystujący technologię NANOCARE.

Powierzchnia klosza w połączeniu ze specjalistycznymi filtrami zapewnia długoterminową ochronę przed 

bakteriami, wirusami i grzybami w powietrzu. Aseptica Nano dezaktywuje i hamuje wzrost wszystkich 

bakterii wirusów i grzybów, które dotkną powierzchni panelu lub przejdą przez filtry. Unikalnym rozwią-

zaniem jest zastosowanie nano powłoki TTA /NTDA niszczącej patogeny bez względu na to czy urządzenie 

jest włączone czy nie. Niezależnie od tego, czy włączasz, czy wyłączasz światło, oczyszcza ona powietrze 

w pomieszczeniu, pozwalając zawsze oddychać zdrowo.

Technologia NANOCARE zastosowana na powierzchni panela i wewnątrz filtrów skutecznie zapobiega 

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, oczyszcza powietrze i zapewnia zdrowe i bezpieczne środowisko. 

Dzięki hybrydowej konstrukcji oprawa łączy statyczne działanie wirusobójcze panela LED z aktywnym 

przyciąganiem zanieczyszczeń przechodzących przez wielopoziomowy system filtrów.

Zainstalowane wewnątrz oprawy wentylatory HQ wywołują cyrkulację powietrza w chronionym pomie-

szczeniu, wzmacniając i przyśpieszając przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie oprawy. Wygodę 

obsługi oprawy ASEPTICA Nano zapewnia ergonomiczny pilot umożliwiający niezależne sterowanie siłą 

cyrkulacji powietrza i natężeniem przyjemnego dla oka oświetlenia.

ASEPTICA Nano jest oprawą niechemiczną, nietoksyczną i niewymagającą żadnej konserwacji. W oprawie 

występują wielowarstwowe filtry, których wymianę zaleca się, w zależności od użytkowania, co 6 miesięcy.

Aseptica Nano

36W / 19W

215 m

Pilot

NANO Ti02

99%

600 x 600 x 95 mm

8,00 kg 

Parametry techniczne 

Moc

Wielkość pomieszczenia

Sterowanie

Powłoka

Sterylizacja patogenów

Wymiary

Masa

filtr
wstępny

dwuwarstwowydwuwarstwowy
filtr wymiennyfiltr wymienny
dwuwarstwowy
filtr wymienny

POWŁOKA
NANOPROOF

GRZYBY

PM2.5

BAKTERIE
WIRUSY

CZYSTOŚĆ

ZDROWIE

ŚWIEŻOŚĆ

ENERGIA

FORMAL
DEHYD

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH
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OCHRONA ZDROWIA Aseptica Nano
Hybryda oprawy LED z oczyszczaczem powietrza

Najlepszy na rynku antywirusowy i antybakteryjny panel LED wykorzystujący technologię NANOCARE.

Powierzchnia klosza w połączeniu ze specjalistycznymi filtrami zapewnia długoterminową ochronę przed 

bakteriami, wirusami i grzybami w powietrzu. Aseptica Nano dezaktywuje i hamuje wzrost wszystkich 

bakterii wirusów i grzybów, które dotkną powierzchni panelu lub przejdą przez filtry. Unikalnym rozwią-

zaniem jest zastosowanie nano powłoki TTA /NTDA niszczącej patogeny bez względu na to czy urządzenie 

jest włączone czy nie. Niezależnie od tego, czy włączasz, czy wyłączasz światło, oczyszcza ona powietrze 

w pomieszczeniu, pozwalając zawsze oddychać zdrowo.

Technologia NANOCARE zastosowana na powierzchni panela i wewnątrz filtrów skutecznie zapobiega 

rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, oczyszcza powietrze i zapewnia zdrowe i bezpieczne środowisko. 

Dzięki hybrydowej konstrukcji oprawa łączy statyczne działanie wirusobójcze panela LED z aktywnym 

przyciąganiem zanieczyszczeń przechodzących przez wielopoziomowy system filtrów.

Zainstalowane wewnątrz oprawy wentylatory HQ wywołują cyrkulację powietrza w chronionym pomie-

szczeniu, wzmacniając i przyśpieszając przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne działanie oprawy. Wygodę 

obsługi oprawy ASEPTICA Nano zapewnia ergonomiczny pilot umożliwiający niezależne sterowanie siłą 

cyrkulacji powietrza i natężeniem przyjemnego dla oka oświetlenia.

ASEPTICA Nano jest oprawą niechemiczną, nietoksyczną i niewymagającą żadnej konserwacji. W oprawie 

występują wielowarstwowe filtry, których wymianę zaleca się, w zależności od użytkowania, co 6 miesięcy.

Aseptica Nano

36W / 19W

215 m

Pilot

NANO Ti02

99%

600 x 600 x 95 mm

8,00 kg 

Parametry techniczne 

Moc

Wielkość pomieszczenia

Sterowanie

Powłoka

Sterylizacja patogenów

Wymiary

Masa

filtr
wstępny

dwuwarstwowydwuwarstwowy
filtr wymiennyfiltr wymienny
dwuwarstwowy
filtr wymienny

POWŁOKA
NANOPROOF

GRZYBY

PM2.5

BAKTERIE
WIRUSY

CZYSTOŚĆ

ZDROWIE

ŚWIEŻOŚĆ

ENERGIA

FORMAL
DEHYD

Oprawa posiada 
Atest Higieniczny PZH
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OCHRONA ZDROWIA Aseptica Ultra
Hybryda oprawy LED z lampą biobójczą

Aseptica Ultra to hybryda łącząca możliwości panelu LED ze sterylizacją otwartą lampą UV-C. Lampa LED 

działa niezależnie od lampy UV. W dowolnej chwili możemy jej używać jako podstawowego nowoczesnego 

oświetlenia LED lub przełączyć na lampę UV-C, która w ciągu 60 minut zdezynfekuje pomieszczenie o po-
2wierzchni do 30m !

 Lampa jest w pełni bezpieczna i kiedy w trakcie pracy modułu lampy UV-C w jej obrębie pojawi się człowiek 

lub zwierzę, natychmiast wyłączy się automatycznie. Dzięki ustandaryzowanym rozmiarom w łatwy sposób 

można nią zastąpić większość dotychczas użytkowanych opraw oświetleniowych. Przystosowana jest do mo-

ntażu w modułowym suficie podwieszanym lub do montażu nawierzchniowego przy użyciu opcjonalnej 

ramki. 

Połączenie funkcji oświetlenia oraz dezynfekcji redukuje konieczność umieszczania dodatkowych specja-

listycznych urządzeń, zapewniając jasne pomieszczenie wolne od szkodliwych mikroorganizmów.

Funkcjami panelu LED oraz lampy UV-C sterują dwa oddzielne piloty. 

Aseptica Ultra

38W / 36W

2<30 m

Pilot

99%

595 x 595 x 45 mm

3,08 kg 

Parametry techniczne 

Moc

Wielkość pomieszczenia

Sterowanie

Sterylizacja patogenów

Wymiary

Masa

LAMPA UV-C

Dzięki wbudowanemu
detektorowi ruchu
lampa UV-C zapewnia
bezpieczne działanie
i automatycznie wyłącza się,
gdy w pomieszczeniu przebywają
ludzie lub zwierząta.
Lampa LED działa
niezależnie od lampy UV.
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Capsule

Moon

Cream

dekoracyjny nawilżacz powietrza 
300ml z kolorową lampką

3 kolory

elegancki nawilżacz powietrza 
1l z podwójnym dozownikiem 
i nocną lampką
2 kolory 

Song
oczyszczacz powietrza 

z lampką i głośnikiem wifi

nawilżacz powietrza 
z lampką księżycową

Green
oczyszczacz powietrza 
z mikroogrodem
2 kolory

* Szczegóły nabycia lub otrzymania niezwykłych upominków 
VOLTEA & NANOCARE znajdziesz na www.voltea.pl/Strefaupominkow

171170
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lampka LED 
Smart Night Light

z czujnikiem ruchu 
zasilana baterią

Rozświetli Twoją drogę w nocy. 
Automatyczne włączanie, 
gdy przychodzisz, 
i wyłączanie, gdy wychodzisz.

Notatki

173172
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Wszystkie treści zawarte w katalogu są wartościami intelektualnymi firmy VOLTEA, której znak objęty jest ochroną patentową UPRP. Kopiowanie całości 

lub części zdjęć, elementów graficznych jest zabronione. Niniejszy katalog jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, §1 Kodeksu 

Cywilnego. Voltea nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność zawartej oferty. Zastrzegamy sobie też prawo do zmian detali technicznych 

lub wizualnych przedstawionych produktów.

®VOLTEA  • Bydgoska 19a, 86-065 Lisi Ogon, gm. Białe Błota  • tel: +48 52 3201136 • e-mail: office@voltea.pl • www.voltea.pl
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