dotyczy: certyfikat ENEC nr 35-136305
TLUMACZENIE

CERTYFIKAT

Wystawiony dla:

Sktadajacy wniosek:
VOLTEA Poland Sp.z 0.0.5p.k.
ul. Bydgoska 19A

86-065 Lisi Ogon, Poland

Wtasciciel:

VOLTEA Poland Sp.z 0.0.5p.k.
ul. Bydgoska 19A

86-065 Lisi Ogon, Poland

Produkt: lampy uliczne LED
Nazwa (y) handlowe: VOLTEA

Typ (y) / model (e): DROGER SG 100W-X, DROGER SG 110W-X, DROGER SG 120W-X, DROGER SG 20W-X, DROGER SG 30W-X,
DROGER SG 40W-X, DROGER SG 50W-X, DROGER SG 60W-X, DROGER SG 70W-X, DROGER SG 70W-X(A), DROGER SG 80W-X
and DROGER SG 90W-X

Produkt i wszelkie dopuszczalne odmiany sg okreslone w zataczniku do niniejszego certyfikatu
i odno$nych dokumentach.

DEKRA niniejszym oswiadcza, ze wyzej wymienione produkty zostaty certyfikowany na podstawie:
- badanie typu zgodnie ze standardem/standardami
EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 60598-1:2021/A11:2022, EN 60598-2-3:2003 oraz EN 60598-2-3:2003/A1:2011
- inspekcji miejsca produkcji zgodnie z dokumentem operacyjnym CENELEC CIG 021
- umowy certyfikacji DEKRA o numerze 6057534
DEKRA niniejszym udziela prawa do postugiwania sie znakiem certyfikacji ENEC.

Znak certyfikacji ENEC moze by¢ nanoszony na produkt zgodnie z niniejszym certyfikatem na czas jego
obowiazywania oraz na warunkach umowy certyfikacyjnej ENEC.

Niniejszy certyfikat zostat wydany 5 lutego 2024 r. i wygasa z chwilg wycofania jednego z wyzej wymienionych
standardow.

Numer certyfikatu: 35-136305

DEKRA Certification B.V.

[podpisy]
B.T.M. Holtus Miranda Zhou
Managing Director Certification Manager

© Dozwolona jest integralna publikacja niniejszego certyfikatu

Akredytowane przez Holenderska Rade Akredytacyjna
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SPECYFIKACJA CERTYFIKOWANEGO PRODUKTU

Specyfikacja produktu
Produkt:

Nazwa (y) handlowe:
Typ (y) / model (e):

Znamionowe napiecie wejsciowe:

Czestotliwos¢ znamionowa:
Klasa izolacji:

Stopien ochrony:
Temperatura otoczenia:
Dodatkowe informacje:

lampy uliczne LED

VOLTEA

DROGER SG 100W-X, DROGER SG 110W-X,
DROGER SG 120W-X, DROGER SG 20W-X,
DROGER SG 30W-X, DROGER SG 40W-X,
DROGER SG 50W-X, DROGER SG 60W-X,
DROGER SG 70W-X, DROGER SG 70W-X(A),
DROGER SG 80W-X oraz and DROGER SG 90W-X
100-240 V lub 220-240 V lub 200-240 V

50/60 Hz

Klasa Il

IP66

50°C

2200-5700 K, diody LED niewymienne przez uzytkownika

Dane produktu - typ DROGER SG 100W-X

Maksymalna moc znamionowa:

100w

Dane produktu - typ DROGER SG 110W-X

Maksymalna moc znamionowa:

110w

Dane produktu - typ DROGER SG 120W-X

Maksymalna moc znamionowa:

120w

Dane produktu - typ DROGER SG 20W-X

Maksymalna moc znamionowa:

20W

Dane produktu - typ DROGER SG 30W-X

Maksymalna moc znamionowa:

30W

Dane produktu - typ DROGER SG 40W-X

Maksymalna moc znamionowa:

40W

Dane produktu - typ DROGER SG 50W-X

Maksymalna moc znamionowa:

50w

Dane produktu - typ DROGER SG 60W-X

Maksymalna moc znamionowa:

60 W

Dane produktu - typ DROGER SG 70W-X

Maksymalna moc znamionowa:

70W

Dane produktu - typ DROGER SG 70W-X(A)

Maksymalna moc znamionowa:

70W
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Aneks do certyfikatu ENEC nr 35-136305

Dane produktu — typ DROGER SG 80W-X

Maksymalna moc znamionowa: 80w
Dane produktu — typ DROGER SG 90W-X
Maksymalna moc znamionowa: 0w
TESTY

Wymagania testowe

EN IEC 60598-1:2021

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
EN 60598-2-3:2003

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

Wynik testu
Wyniki testu sg zapisane w pliku testowym DEKRA 491375100.

Dodatkowe informacje

Notatka:

X=A: tylko z gniazdem NEMA.

X=B: tylko z gniazdem ZHAGA.

X=C: tylko z SPD.

X=D: z gniazdem ZHAGA i SPD.

X=E: z gniazdem NEMA i SPD.

X=F: bez gniazda NEMA, ZHAGA i SPD.

Lista komponentéw jest podana w raporcie z testu 4913751.50.

Whiosek
Badanie wykazato, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Lokalizacja fabryki

VOLTEA Poland Sp.z 0.0.5p.k.
Bydgoska 19A, 86-065 Lisi Ogon,
Kujawsko-Pomorskie, Polska
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Nazwa handlowa: VOLTEA oznacza veLTEA
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